AXIALINE
LEISTUNGSSTARK | EFFIZIENT | ROBUST



DER INNOVATIVE

DIE AXIALINE BAUREIHE

Die AXIALINE Mitteldruckventilatoren erganzen das ruck Programm und werden fur Be- und Entliftung, Klimatisierung
oder Kuhlung in Industrieanlagen, in Gewerbehallen oder als zentrale Abluft in Wohngebauden oder Parkhausern

eingebaut.
HOCHSTE WIRKUNGSGRADE DURCH: ROBUSTE, ABER LEICHTE
SCHWEISSKONSTRUKTION DURCH:
CFD optimierte 3D-Rotor- und 3D-Statorschaufeln Doppelfunktion der Statorbeschaufelung, die neben

der wichtigen aerodynamischen Funktion das Gehduse
extrem versteift

Ein dem Rotor nachgeschalteter Stator erhdht Druck
und Wirkungsgrad

Kegelnabe zur optimalen Anstrémung der Rotorschaufeln

Pulverbeschichtetes
Stahlgehause

3D-Rotor in robuster
Stahlausfihrung

3D-Stator

Leichte, aber

Kegelnabe zur
extrem steife

optimalen Anstrémung

der Rotorschaufeln Motoraufhdngung
MONTAGEBEISPIEL MIT ZUBEHOR
Flexibler
Einstromduse Axialine Verbindungsrohr Rohrverbindungsstutzen

Schutzgitter

Schwingungsdampfer Montage-Ful3 Rohrverschlussklappe Rohrflansch



AXIAL-MITTELDRUCKVENTILATOR

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Besteht aus 11 BaugréBen mit Anschlussdurchmessern von 315 mm bis 1250 mm und einen maximalen Volumenstrom
von bis zu 120.000 m3/h.

DIE LUFTLEISTUNG IM UBERBLICK

p, [Pa] ‘
1000
800 ——
600 —4A —
400 —
200 ‘
L,
0 20000 40000 60000 80000 100000 qV [m3/h]

B ALEC.. 11.160 m3/h ALD ... 120.000 m3/h ALD F4 ... 120.000 m3/h
m Hocheffiziente EC-Motoren der Effiziente, frequenzgesteuerte Effiziente, frequenzgesteuerte
Energieeffizienzklasse IE5 Standard IEC-Motoren der Standard IEC-Motoren der
® Hohe Wirkungsgrade auch im Energieeffizienzklasse 1E3 Energieeffizienzklasse IE3

Teillastbereich Stufenlos steuerbar Uber 0-10 V Bedarfsangepasste
m Stufenlos steuerbar Gber 0-10 V Signal Frequenzsteuerung
Signal Frequenzumrichter als Zubehor Brandgaszertifiziertes
® Integrierte Elektronik erhaltlich Zubehorprogramm

ELEKTRISCHES ZUBEHOR
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KONTAKT

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Stral3e 5
D-97944 Boxberg

Tel. +49 7930 9211-300
www.ruck.eu | sales@ruck.eu

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

DE

BALDAUF LUFTUNG & KLIMA

Ballu GmbH
7343 Neutal, Werner von Siemensstrafie 1
Tel: +43 (0)2618 20 722
www.ballu.at office@ballu.at
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