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Qualität stärkt die Partnerschaft

UNSERE VISION UND MISSION

Umweltschutz wird ein wesentliches Thema für die 
Menschheit und ist sehr wichtig für unsere zukünftigen 
Generationen. Auch für SINCLAIR Global Group ist der 
Umweltschutz die Schlüsselfrage. Wir entwickeln und 
applizieren die neueste Technologie, mit deren Hilfe neue 
Produkte mit einem höheren Niveau an Energieeinsparungen 
und folglich Umweltfreundlichkeit implementiert werden 
können. Die SINCLAIR Produkte erfüllen und in vielen Fällen 
sogar überbieten die strengen Standards der Europäischen 
Union.

SINCLAIR glaubt an stabile, langfristige, auf harter Arbeit und 
starkem Ethikkodex basierende Entwicklung. Ein langfristiger 
Erfolg jeder beliebigen Marke ist von zufriedenen Kunden 
abhängig. Der Kunde ist dann zufrieden, wenn das gekaufte 
Produkt hochwertig, zuverlässig und technisch ausgereift, mit 
dem richtigen Preisniveau ist und sein Design im Laufe der 
Zeit nicht veraltet.

ÜBER DIE MARKE SINCLAIR

Die Marke SINCLAIR hat eine langjährige 
Tradition und auf dem Markt der Klimatechnik 
gewinnt sie immer mehr an Popularität 
und Vertrauen. Wir sind ein professionelles 
Unternehmen mit einem starken Team von 
Mitarbeitern. Wir haben Partner in vielen 
Ländern, unsere Zusammenarbeit wird 
kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Bausteine von SINCLAIR Global Group 
basieren auf langjähriger Partnerschaft und 
hochwertigen und wettbewerbsfähigen 
Produkten. Wir veranstalten regelmäßige 
Schulungen, um sich zu vergewissern, dass 
alle unsere Partner aktuelle Informationen 
über sämtliche technische Neuigkeiten in 
unserem Sortiment besitzen.

Wir können komfortable Lösungen für alle 
Klimabedingungen finden. Wir produzieren 
nicht nur Klimaanlagen für kommerzielle 
Zwecke und Wohnbauten, sondern auch 
Wärmepumpen. Unser Produkt STHERM 
+ hat den Hauptpreis auf verschiedenen 
Ausstellungen als TOP Energy-Produkt 
gewonnen.
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www.sinclair-solutions.com

Diese Website ist all jenen 
gewidmet, die sich über 
die SINCLAIR-Klimatechnik 
informieren möchten. 
Wenn Sie sich in den B2B-
Partnerbereich einloggen, 
werden Ihnen alle technischen 
Unterlagen zur Verfügung 
gestellt.

INHALT

DIE MARKE SINCLAIR
INDIVIDUELLE AUSSENGERÄTE MIT SEITLICHEM LUFTAUSLASS
SDV5 - INDIVIDUELLE AUSSENGERÄTE
SDV5 - MODULARE AUSSENGERÄTE
SDV5 - INDIVIDUELLE AUSSENGERÄTE
SDV5 - MODULARE AUSSENGERÄTE
SDV5-3P MODULARE AUSSENGERÄTE
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN DER AUSSENGERÄTE
INNENGERÄTE
AHU BOX
HYDROBOX SDV5-140HB3P
SDV4 + SDV5 ZUBEHÖR
CONTROLLER
DRAHTLOSER WANDCONTROLLER RM05B
FERNBEDIENUNG ZUR WANDMONTAGE SWC-86ED
ZENTRALCONTROLLER DER INNENGERÄTE CCM-180A, CCM-270A, CCM15
BMS BACNET GW-BAC
BMS MODBUS SDV5-MOD
BMS LONWORKS GW-LON
VERTEILERBOXEN FÜR 3-ROHR-SYSTEM
CHILLER UND FAN COILS
MINI-CHILLER
MODULAR-CHILLER
FAN COILS
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20 Jahre mit Ihnen 
20 Jahre mit uns

Auf diesem langen Weg haben wir Erfahrungen mit einer Reihe von Herausforderungen 
gesammelt, durch harte tägliche Arbeit haben wir uns die Position eines seriösen und 
professionellen Herstellers der Klima- und Heiztechnik geschaffen.

Unser Jubiläum feiern wir in einer schwierigen Zeit, die uns in eine neue Situation gebracht hat. 
Wir haben Lösungen gefunden, mit denen wir die Umsetzung Ihrer Projekte und Investitionen 
sichergestellt haben. Wir sind seit 20 Jahren am Markt, vor allem dank Ihnen, unseren Kunden und 
Geschäftspartnern. Sie inspirieren uns, unsere Dienstleistungen ständig zu verbessern.

Wir bringen Ihnen Produkte der Marke SINCLAIR bereits in 33 Länder und freuen uns auf weitere 
Herausforderungen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

JAHRE
MIT IHNEN
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IV

Entscheiden Sie, ob Ihr System mit Gas oder Wasser sein wird. Familienhaus, Krankenhaus, Büro, 
Schule, Geschäft, Hotel, Sporthalle, Bank, Produktionsstätte oder etwas anderes, schreiben Sie 
uns einfach und wir werden die beste Lösung für Sie auswählen.

Mithilfe des Designprogramms Selection Software erstellen wir für Sie geeignete Außengeräte, 
Innengeräte, Verteiler und die genaue Menge des Kältemittels, die dem System zugeführt werden 
muss. Nennen Sie uns die gewünschte Raumtemperatur, wir kümmern uns darum. Sie erhalten von 
uns das Ergebnis in einigen Formaten. Öffnen Sie Ihr Projekt jederzeit und überall.

Sortiment  -  von kleinen Systemen bis zu umfangreichen Lösungen. Unser Mini-SDV-Gerät beginnt 
bei 9 kW, die Mini-Chillers dann bei 5 kW. Durch den Zusammenbau von 3 SDV5-Außeneinheiten 
erhalten Sie eine Leistung von 270 kW. Die Kombination von 16 Chillermodulen ergibt sogar eine 
Gesamtleistung von 1.440 kW.

64 - das ist die maximale Anzahl von Innengeräten, die in einem SDV5-Kältesystem angeschlossen 
werden können. Hohe Effizienz, Einsparungen, Zuverlässigkeit, Effektivität, einfache Installation = 
Technologie, die Sie angenehm überraschen wird.

Willkommen 
in der Sinclair-Welt

Lösungen für alle Ihre Kühl- und Heizanforderungen.
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SDV5-100EAS SDV4-140EAA

220-240 / 1 / 50 380-415 / 3 / 50

9,0 (2,0-10,0) 14

2,64 3,95

3,41 3,54

9 (2,10-12,00) 15,4

2,1 4,16

4,29 3,70

-5~55 -15~48

-15~27 -15~27

54 57

5200 6000

73 95

82 103

950x840x426 900x1327x320

1025x950x510 1030x1456x435

6 6

R410A R410A

2,35 3,9

4,9 8,1

20/20 30/20

20 20

65 50

65 100

IV

S D V 4  /  S D V 5

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz 

Leistungsabgabe Kühlen kW

Anschlussleistung Kühlen kW

EER kW/kW

Leistungsabgabe Heizen kW

Anschlussleistung Heizen kW

COP kW/kW

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Betriebstemperaturbereich Heizen °C

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Luftumlauf m³/h

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Max. Anzahl der Innengeräte

Kältemittel Typ

kg

t eq. CO2

Höhendifferenz der Geräte * m

Länge der Rohrl. vom 1. Abzweigrohr m

Äquivalente Rohrlänge m

Gesamtrohrlänge m

* Außengerät oben: max. / Außengerät unten: max.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- DC-Inverterkompressor
	- Automatische Adressierung der Innengeräte
	- Bequeme Installation
	- Breiter Betriebstemperaturbereich
	- Kompaktes Design, kleinerer Aussengeräte
	- Konstruktionsdesign für reduzierte Geräusche
	- Geräuscharmer Ventilatormotor

Individuelle Außengeräte SDV4 
und SDV5 mit seitlichem Luftausblas

Systeme von 9 kW bis zu 45 kW

Die ideale Lösung für Büros, Wohnungen, Restaurants, 
Geschäfte und andere mittelgroße Anwendungen. Es können 
bis zu 20 Innengeräte angeschlossen werden.

Kleine Maße - dank ihrer kompakten Größe können die Geräte 
in kleinen Räumen oder sogar an der Fassade eines Gebäudes 
platziert werden. Durch die Konstruktionseigenschaften des 
Ventilators haben wir einen niedrigen Geräuschpegel und 
gleichzeitig eine maximale Effizienz erreicht.

A U S S E N G E R ÄT E
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SDV4-160EAA SDV4-180EA SDV5-200EAS SDV5-224EAS SDV5-260EAS SDV5-280EAS SDV5-335EAS SDV4-400EAA SDV4-450EAA

380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

15,5 17,5 20 22,4 26 28,5 33,5 40,0 45,0

4,5 5,3 4,9 6,8 9,6 12,3 14,4 11,9 13,6

3,43 3,30 4,08 3,28 2,70 2,32 2,33 3,35 3,32

17 19 20 22,4 26 28,5 33,5 45,0 50,0

4,77 5 4,21 4,98 5,53 6,16 8,1 11,1 12,7

3,56 3,80 4,75 4,50 4,70 4,63 4,14 4,05 3,94

-15~48 -15~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-15~27 -15~27 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -15~24 -15~24

57 59 58 58 59 60 61 62 62

6000 6800 9000 9000 10000 11000 11300 16575 16575

102 107 143 143 144 144 157 250 280

113 118 159 159 160 160 173 268 300

900x1327x320 900x1327x320 1120x1558x528 1120x1558x528 1120x1558x528 1120x1558x528 1120x1558x528 1360x1650x540 1460x1650x540

1030x1456x435 1030x1456x435 1270x1720x565 1270x1720x565 1270x1720x565 1270x1720x565 1270x1720x565 1450x1785x560 1550x1785x560

7 9 11 13 15 16 20 14 15

R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

3,9 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8,0 9,0 12,0

8,1 9,4 13,6 13,6 13,6 13,6 16,7 18,8 25,1

30/20 50/40 30/20

20 20 40 40 40 40 40 40 40

50 70 110 110 110 110 110 120 120

100 100 150 150 150 150 150 250 250

R410A
REFRIGERANT

Die Rohrlänge von dem 1. Abzweigrohr ist die Gesamtentfernung von dem ersten Abzweigrohr bis zum am weitesten entfernten Innengerät; die äquivalente Rohrlänge ist die Gesamtentfernung 
von dem Außengerät zum am weitesten entfernten Innengerät plus 0,5 m für jedes Abzweigrohr. Die Gesamtrohrlänge ist der Abstand zwischen dem Außengerät und dem ersten Rohrabzweiger, 
weiter die doppelte Entfernung aller Rohre zwischen den Abzweigrohren und die Summe der Entfernungen zwischen dem Abzweigrohr und dem Innengerät. SDV5-100EAS: SCOP 4,4; SEER 6,2.

Individuelle Außengeräte SDV4 
und SDV5 mit seitlichem Luftausblas
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SDV5 
individuelle Außengeräte

Von 28 kW bis 90 kW in einem Gerät

Ermöglicht die Installation in einer Höhe von bis zu 90 Metern über Innengeräten. Wenn Sie das Gerät unten aufstellen, 
kann der maximale Höhenunterschied zwischen dem Außen- und dem Innengerät bis zu 110 m betragen. Die maximale 
Rohrlänge beträgt 1 000 Meter. Die neuen Außengeräte heizen bis zu -25 °C. Die Geräte dieser Serie kühlen bis zu einer 
Außentemperatur von 48 °C.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- EVI-Technologie erhöht die Systemeffizienz
	- Hoher EER (bis zu 4.2) und COP (bis zu 5.1)
	- Breiter Betriebstemperaturbereich
	- Zwei Kompressoren für den Notbetrieb
	- Fortschrittliches Ölstandswartungssystem
	- Kühlung der Steuerelektronik
	- Überwachung des Kältemittelzustands
	- Intelligentes Abtauen
	- 40-100% Leistungsanpassung im Falle 

einer vorübergehenden Einschränkung der 
Stromversorgung

	- im Falle einer vorübergehenden 
Einschränkung der Stromversorgung

A U S S E N G E R ÄT E
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28 / 33,5 kW

40 / 45 / 50 / 56 / 61,5 kW

67 / 78,5 / 85 / 90 kW

Möglichkeit maximal 3 Außengeräte zusammen 
zuschließen um 270 kW Leistung zu erreichen

SDV5 
modulare Außengeräte

DANK DER ENHANCED VAPOUR INJECTION (EVI) DC-INVERTERKOMPRESSOREN HABEN 
WIR EINE HOHE ENERGIEEFFIZIENZ VON BIS ZU EER (4.5) UND COP (5.4) ERREICHT.
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SDV5-280EAI SDV5-335EAI SDV5-400EAI SDV5-450EAI SDV5-500EAI SDV5-560EAI

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

6,7 8,9 11,0 12,9 14,7 16,0

4,2 3,8 3,7 3,5 3,4 3,5

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56

5,5 7,6 9,3 10,7 12,2 13,8

5,1 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

58 60 62 65 65 66

11000 11000 13000 13000 13000 17000

227 227 277 277 295 344

242 242 304 304 322 364

990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x825

1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910

16 20 23 26 29 33

R410A R410A R410A R410A R410A R410A

11,0 11,0 13,0 13,0 13,0 17,0

23 23 27,1 27,1 27,1 35,5

90/110

40 40 40 40 40 40

200 200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000 1000

S D V 5

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

SDV5 
individuelle Außengeräte

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz 

Leistungsabgabe Kühlen kW

Anschlussleistung Kühlen kW

EER -

Leistungsabgabe Heizen kW

Anschlussleistung Heizen kW

COP -

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Betriebstemperaturbereich Heizen °C

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Luftumlauf m³/h

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Max. Anzahl der Innengeräte -

Kältemittel Typ

kg

t eq. CO2

Höhendifferenz der Geräte * m

Länge der Rohrl. vom 1. Abzweigrohr m

Äquivalente Rohrlänge m

Gesamtrohrlänge m

*Außengerät oben/unten (max). Die Rohrlänge von dem 1. Abzweigrohr ist die Gesamtentfernung von dem ersten Abzweigrohr bis zum am weitesten entfernten Innengerät; die äquivalente Rohrlän-
ge ist die Gesamtentfernung von dem Außengerät zum am weitesten entfernten Innengerät plus 0,5 m für jedes Abzweigrohr. Die Gesamtrohrlänge ist der Abstand zwischen dem Außengerät und 
dem ersten Abzweigrohr, weiter die doppelte Entfernung aller Rohre zwischen den Abzweigrohren und die Summe der Entfernungen zwischen dem Abzweigrohr und dem Innengerät.

A U S S E N G E R ÄT E
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SDV5-615EAI SDV5-670EAI SDV5-785EAI SDV5-850EAI SDV5-900EAI

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

61,5 67,0 78,5 85,0 90,0

20,2 21,6 24,9 28,3 32,1

3,1 3,1 3,2 3,0 2,8

61,5 67,0 78,5 85,0 90,0

17,6 16,8 21,8 24,3 26,5

3,5 4,0 3,6 3,5 3,4

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

66 67 68 68 68

17000 25000 25000 24000 24000

344 407 429 429 475

364 430 452 452 507

1340x1635x825 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850

1405x1805x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910

36 39 46 50 53

R410A R410A R410A R410A R410A

17,0 22 22 25 25

35,5 45,9 45,9 55,2 55,2

90/110

40 40 40 40 40

200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000

R410A
REFRIGERANT

SDV5 
individuelle Außengeräte

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz 

Leistungsabgabe Kühlen kW

Anschlussleistung Kühlen kW

EER -

Leistungsabgabe Heizen kW

Anschlussleistung Heizen kW

COP -

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Betriebstemperaturbereich Heizen °C

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Luftumlauf m³/h

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Max. Anzahl der Innengeräte -

Kältemittel Typ

kg

t eq. CO2

Höhendifferenz der Geräte * m

Länge der Rohrl. vom 1. Abzweigrohr m

Äquivalente Rohrlänge m

Gesamtrohrlänge m

*Außengerät oben/unten (max). Die Rohrlänge von dem 1. Abzweigrohr ist die Gesamtentfernung von dem ersten Abzweigrohr bis zum am weitesten entfernten Innengerät; die äquivalente 
Rohrlänge ist die Gesamtentfernung von dem Außengerät zum am weitesten entfernten Innengerät plus 0,5 m für jedes Abzweigrohr. Die Gesamtrohrlänge ist der Abstand zwischen dem Außen-
gerät und dem ersten Rohrabzweiger, weiter die doppelte Entfernung aller Rohre zwischen den Abzweigrohren und die Summe der Entfernungen zwischen dem Abzweigrohr und dem Innengerät.
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SDV5-280EAM SDV5-335EAM SDV5-400EAM SDV5-450EAM SDV5-500EAM SDV5-560EAM

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

6,3 8,7 9,9 12,0 12,5 15,1

4,5 3,9 4,1 3,8 4,0 3,7

28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56

5,2 6,6 8,5 9,8 10,6 12,7

5,4 5,1 4,7 4,6 4,7 4,4

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

58 60 62 65 65 66

11000 11000 13000 13000 17000 17000

227 227 277 277 348 348

242 242 304 304 368 368

990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x825

1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910

16 20 23 26 29 33

R410A R410A R410A R410A R410A R410A

11,0 11,0 13,0 13,0 17,0 17,0

23 23 27,1 27,1 35,5 35,5

90/110

40 40 40 40 40 40

200 200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000 1000

S D V 5
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SDV5 
modulare Außengeräte

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz 

Leistungsabgabe Kühlen kW

Anschlussleistung Kühlen kW

EER -

Leistungsabgabe Heizen kW

Anschlussleistung Heizen kW

COP -

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Betriebstemperaturbereich Heizen °C

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Luftumlauf m³/h

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Max. Anzahl der Innengeräte -

Kältemittel typ

kg

t eq. CO2

Höhendifferenz der Geräte m

Länge der Rohrl.  vom 1. Abzweigrohr m

Äquivalente Rohrlänge m

Gesamtrohrlänge m

*Außengerät oben/unten (max). Die Rohrlänge von dem 1. Abzweigrohr ist die Gesamtentfernung von dem ersten Abzweigrohr bis zum am weitesten entfernten Innengerät; die äquivalente 
Rohrlänge ist die Gesamtentfernung von dem Außengerät zum am weitesten entfernten Innengerät plus 0,5 m für jedes Abzweigrohr. Die Gesamtrohrlänge ist der Abstand zwischen dem Außen-
gerät und dem ersten Rohrabzweiger, weiter die doppelte Entfernung aller Rohre zwischen den Abzweigrohren und die Summe der Entfernungen zwischen dem Abzweigrohr und dem Innengerät.

A U S S E N G E R ÄT E
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SDV5-615EAM SDV5-670EAM SDV5-785EAM SDV5-850EAM SDV5-900EAM

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

61,5 67,0 78,5 85,0 90,0

18,4 18,1 24,2 27,4 31,0

3,7 3,7 3,3 3,1 2,9

61,5 67,0 78,5 85,0 90,0

15,0 14,9 20,7 23,0 25,7

4,1 4,5 3,8 3,7 3,5

-5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 -25~24

66 67 68 68 68

17000 25000 25000 24000 24000

348 430 430 475 475

368 453 453 507 507

1340x1635x825 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850 1730x1830x850

1405x1805x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910 1800x2000x910

36 39 46 50 53

R410A R410A R410A R410A R410A

17,0 22 22 25 25

35,5 45,9 45,9 55,2 55,2

90/110

40 40 40 40 40

200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000

R410A
REFRIGERANT

SDV5 
modulare Außengeräte

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz 

Leistungsabgabe Kühlen kW

Anschlussleistung Kühlen kW

EER -

Leistungsabgabe Heizen kW

Anschlussleistung Heizen kW

COP -

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Betriebstemperaturbereich Heizen °C

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Luftumlauf m³/h

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Max. Anzahl der Innengeräte -

Kältemittel typ

kg

t eq. CO2

Höhendifferenz der Geräte m

Länge der Rohrl.  vom 1. Abzweigrohr m

Äquivalente Rohrlänge m

Gesamtrohrlänge m

*Außengerät oben/unten (max). Die Rohrlänge von dem 1. Abzweigrohr ist die Gesamtentfernung von dem ersten Abzweigrohr bis zum am weitesten entfernten Innengerät; die äquivalente Rohrlän-
ge ist die Gesamtentfernung von dem Außengerät zum am weitesten entfernten Innengerät plus 0,5 m für jedes Abzweigrohr. Die Gesamtrohrlänge ist der Abstand zwischen dem Außengerät und 
dem ersten Abzweigrohr, weiter die doppelte Entfernung aller Rohre zwischen den Abzweigrohren und die Summe der Entfernungen zwischen dem Abzweigrohr und dem Innengerät.
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S D V 5 - 3 P

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- System zur Wärmerückgewinnung
	- Gleichzeitiges Heizen und Kühlen
	- Betriebstemperaturbereich, von -15 bis 27 °C im 

Simultanbetrieb
	- Ausreichende Leistung für große Gebäude, bis zu 150 kW
	- Hoher EER und COP
	- DC-Ventilatormotoren
	- DC-Inverterkompressoren
	- Lange Rohrleitungen
	- Hoher externer statischer Druck
	- Geteilter Betrieb zwischen den Geräten für längere 

Lebensdauer
	- Back-up-Funktion
	- Präzise Ölkontrolle und -verteilung
	- Einstellbarer leiser Nacht-Modus
	- Kontinuierliches Heizen auch während des Abtauens
	- Flexible Rohrverbindung

Neue Generation SDV5-3P modulare 
3-Leiter Außengeräte 
mit Wärmerückgewinnung

Technologie für die 
anspruchsvollsten Nutzer

Technologie für die anspruchsvollsten Nutzer 
- nicht nur in Hotels oder Krankenhäusern. 
Effizientes Heizen und Kühlen zur gleichen 
Zeit im gleichen Gebäude.

Hohe Systemeffizienz dank 
Wärmerückgewinnung. Es wird weniger 
Energie für die Wärmerückgewinnung 
benötigt, was einen höheren Wirkungsgrad 
der Anlage garantiert.

Die Wärme oder Kälte, die beim Betrieb 
der Innengeräte als Abfallprodukt entsteht, 
wird in einem anderen Teil der Klimaanlage 
zurückgewonnen. Bei parallelem Betrieb 
werden die Betriebskosten um bis zu 50 % 
gesenkt.

A U S S E N G E R ÄT E
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SDV5-252EA3P SDV5-280EA3P SDV5-335EA3P SDV5-400EA3P SDV5-450EA3P SDV5-500EA3P

380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

5,3 7,2 8,6 9,8 12,0 13,8

4,3 3,9 3,9 4,1 3,8 3,6

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

4,0 5,5 6,6 8,3 9,8 11,9

5,7 5,1 5,1 4,8 4,6 4,2

-15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -15~52

-25~19 -25~19 -25~19 -25~19 -25~19 -25~19

-20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

58 58 60 61 64 65

9000 9500 10000 14000 14900 15800

232 232 232 300 300 300

248 248 248 325 325 325

990x1635x790 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x825 1340x1635x825 1340x1635x825

1090x1805x860 1090x1805x860 1090x1805x860 1405x1805x910 1405x1805x910 1405x1805x910

64 64 64 64 64 64

R410A R410A R410A R410A R410A R410A

8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0

16,7 16,7 16,7 20,9 20,9 20,9

50/110

40 40 40 40 40 40

200 200 200 200 200 200

1000 1000 1000 1000 1000 1000

R410A
REFRIGERANT

Modell

Versorgungsspannung V / Ph / Hz 

Leistungsabgabe Kühlen kW

Anschlussleistung Kühlen kW

EER -

Leistungsabgabe Heizen kW

Anschlussleistung Heizen kW

COP -

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Betriebstemperaturbereich Heizen °C

Betriebstemperaturr. für Hydrobox °C

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Luftumlauf m³/h

Gewicht - netto kg

Gewicht - brutto kg

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Max. Anzahl der Innengeräte -

Kältemittel Typ

kg

t eq. CO2

Höhendifferenz der Geräte m

Länge der Rohr. vom 1. Abzweigrohr m

Äquivalente Rohrlänge m

Gesamtrohrlänge m

Neue Generation SDV5-3P modulare 
3-Leiter Außengeräte 
mit Wärmerückgewinnung

*Außengerät oben/unten (max). Die Rohrlänge von dem 1. Abzweigrohr ist die Gesamtentfernung von dem ersten Abzweigrohr bis zum am weitesten entfernten Innengerät; die äquivalente Rohrlän-
ge ist die Gesamtentfernung von dem Außengerät zum am weitesten entfernten Innengerät plus 0,5 m für jedes Abzweigrohr. Die Gesamtrohrlänge ist der Abstand zwischen dem Außengerät und 
dem ersten Abzweigrohr, weiter die doppelte Entfernung aller Rohre zwischen den Abzweigrohren und die Summe der Entfernungen zwischen dem Abzweigrohr und dem Innengerät.

SDV5-252EA3P 
SDV5-280EA3P 
SDV5-335EA3P

SDV5-400EA3P 
SDV5-450EA3P 
SDV5-500EA3P
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SDV5-280EAM 1 •• SDV5-280EAM 16

SDV5-335EAM 1 •• SDV5-335EAM 20

SDV5-400EAM 1 •• SDV5-400EAM 23

SDV5-450EAM 1 •• SDV5-450EAM 26

SDV5-500EAM 1 •• SDV5-500EAM 29

SDV5-560EAM 1 •• SDV5-560EAM 33

SDV5-615EAM 1 •• SDV5-615EAM 36

SDV5-670EAM 1 •• SDV5-670EAM 39

SDV5-785EAM 1 •• SDV5-785EAM 46

SDV5-850EAM 1 •• SDV5-850EAM 50

SDV5-900EAM 1 •• SDV5-900EAM 53

SDV5-950EAM 2 •• •• SDV5-335EAM + SDV5-615EAM 56

SDV5-1015EAM 2 •• •• SDV5-400EAM + SDV5-615EAM 59

SDV5-1120EAM 2 •• •• SDV5-335EAM + SDV5-785EAM 64

SDV5-1175EAM 2 •• •• SDV5-560EAM + SDV5-615EAM 64

SDV5-1230EAM 2 •••• SDV5-615EAM + SDV5-615EAM 64

SDV5-1285EAM 2 •• •• SDV5-615EAM + SDV5-670EAM 64

SDV5-1400EAM 2 •• •• SDV5-615EAM + SDV5-785EAM 64

SDV5-1570EAM 2 •••• SDV5-785EAM + SDV5-785EAM 64

SDV5-1635EAM 2 •• •• SDV5-785EAM + SDV5-850EAM 64

SDV5-1685EAM 2 •• •• SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1750EAM 2 •• •• SDV5-850EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1800EAM 2 •••• SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1850EAM 3 •• •• •• SDV5-335EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1915EAM 3 •• •• •• SDV5-400EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-1965EAM 3 •• •• •• SDV5-450EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2020EAM 3 •• •• •• SDV5-335EAM + SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2075EAM 3 •• •• •• SDV5-560EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2130EAM 3 •••• •• SDV5-615EAM + SDV5-615EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2185EAM 3 •• •• •• SDV5-615EAM + SDV5-670EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2300EAM 3 •• •• •• SDV5-615EAM + SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2470EAM 3 •••• •• SDV5-785EAM + SDV5-785EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2535EAM 3 •• •• •• SDV5-785EAM + SDV5-850EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2585EAM 3 •• •••• SDV5-785EAM + SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2650EAM 3 •• •••• SDV5-850EAM + SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

SDV5-2700EAM 3 •••••• SDV5-900EAM + SDV5-900EAM + SDV5-900EAM 64

IV

S D V 5  /  S D V 5 - 3 P  /  S D V 4

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

MODULARE AUSSENGERÄTE SDV5

	- Außengerät adressiert automatisch Innengeräte ohne manuelle Einstellung
	- Die Adressen der Innengeräte können mit einer drahtgebundenen 

oder drahtlosen Fernbedienung geändert werden
	- Die zentrale Steuerung kann bis zu 64 Innengeräte steuern
	- Die zentrale Steuerung wird direkt an das Außengerät angeschlossen

INTELLIGENTE STEUERUNGSTECHNIK MIT AUTOMATISCHER GERÄTEADRESSIERUNG

Zentrale Steuerung für 
Innengeräte (optional)

Empfohlene Kombinationen 
von Außengeräten

Modell Anzahl 
der 

Außen-
geräte

Empfohlene Kombination Max. 
Anzahl 

der Innen-
-geräte

28 kW 33.5 kW 40 kW 45 kW 50 kW 56kW 61.5kW 67kW 78.5kW 85kW 90kW Kombination der Außengeräte

10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 28 HP 30 HP 32HP

A U S S E N G E R ÄT E
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SDV5-100EAS 6

SDV4-140EAA 6

SDV4-160EAA 7

SDV4-180EA 9

SDV5-200EAS 11

SDV5-224EAS 13

SDV5-260EAS 15

SDV5-280EAS 16

SDV5-335EAS 20

SDV4-400EAA 14

SDV4-450EAA 15

SDV5-252EA3P 1 •• SDV5-252EA3P 64

SDV5-280EA3P 1 •• SDV5-280EA3P 64

SDV5-335EA3P 1 •• SDV5-335EA3P 64

SDV5-400EA3P 1 •• SDV5-400EA3P 64

SDV5-450EA3P 1 •• SDV5-450EA3P 64

SDV5-500EA3P 1 •• SDV5-500EA3P 64

SDV5-560EA3P 2 •••• SDV5-280EA3P + SDV5-280EA3P 64

SDV5-615EA3P 2 •• •• SDV5-280EA3P + SDV5-335EA3P 64

SDV5-680EA3P 2 •• •• SDV5-280EA3P + SDV5-400EA3P 64

SDV5-735EA3P 2 •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-400EA3P 64

SDV5-785EA3P 2 •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-835EA3P 2 •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-900EA3P 2 •••• SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-950EA3P 2 •• •• SDV5-450EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1000EA3P 2 •••• SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1070EA3P 3 •••• •• SDV5-335EA3P + SDV5-335EA3P + SDV5-400EA3P 64

SDV5-1120EA3P 3 •••• •• SDV5-335EA3P + SDV5-335EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1185EA3P 3 •• •• •• SDV5-335EA3P + SDV5-400EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1235EA3P 3 •• •••• SDV5-335EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1300EA3P 3 •• •••• SDV5-400EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1350EA3P 3 •••••• SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P 64

SDV5-1400EA3P 3 •••• •• SDV5-450EA3P + SDV5-450EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1450EA3P 3 •• •••• SDV5-450EA3P + SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P 64

SDV5-1500EA3P 3 •••••• SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P + SDV5-500EA3P 64

XYE

PQE

SDV5-280EAI 16

SDV5-335EAI 20

SDV5-400EAI 23

SDV5-450EAI 26

SDV5-500EAI 29

SDV5-560EAI 33

SDV5-615EAI 36

SDV5-670EAI 39

SDV5-785EAI 46

SDV5-850EAI 50

SDV5-900EAI 53

Max. Anzahl 
der Innengeräte

AUSSENGERÄTE SDV5-3P, SDV4 UND INDIVIDUELLE SDV5
Modell Anzahl 

der Außen-
geräte

Empfohlene Kombination Max. 
Anzahl 

der Innen-
-geräte

25,2 kW 28,0 kW 33,5 kW 40,0 kW 45,0 kW 50 kW Kombination der Außengeräte

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP

Die zentrale Steuerung kann 
bis zu 64 Innengeräte steuern

Modell

Modell SDV5

Max. Anzahl 
der Innengeräte
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1,7 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 45,0 56,0

S D V 5

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

Innengeräte

Serie und Kühlleistung (kW)

4-Wege Deckenkassetten

1-Wege Deckenkassetten

Wandgeräte

Kanalgeräte 

Kanalgeräte mit hohem statischem Druck

Sie müssen sich nur entscheiden. Wir bieten 9 Typen und mehr als 100 Modelle von Innengeräten 
für SDV-Systeme an. Je nach Komfort und ästhetischen Anforderungen. Wählen Sie aus, ob die 
Geräte über Wand- oder Infrarotsteuerungen gesteuert werden sollen.

I N N E N G E R ÄT E
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1,7 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 40,0 45,0 56,0Serie und Kühlleistung (kW)

Kanalgeräte mit Frischluftanschluss

Stand- /Deckenunterbaugeräte

Einbau-Truhengeräte ohne Gehäuse

Konsolengeräte
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SDV5-17CA SDV5-22CA SDV5-28CA SDV5-36CA

1,7 2,2 2,8 3,6

2,2 2,4 3,2 4

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

35 35 35 40

380/345/313/300/288/268/238 414/380/345/313/288/268/238 414/380/345/313/288/268/238 521/485/450/409/380/350/314

35/34/33/29/26/23/22 35/34/33/29/26/23/22 35/34/33/29/26/23/22 41/38/35/32/30/29/28

51/50/49/45/42/39/38 51/50/49/45/42/39/38 51/50/49/45/42/39/38 56/53/50/47/45/44/43

630x260x570 630x260x570 630x260x570 630x260x570

647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647

700x345x660 700x345x660 700x345x660 700x345x660

715x123x715 715x123x715 715x123x715 715x123x715

18 18 18 19,2

2,5 2,5 2,5 2,5

23,5 23,5 23,5 24,7

4,5 4,5 4,5 4,5

Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”)

Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”)

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

SDV5-45CA

4,5

5

220-240, 1, 50

50

521/485/450/409/380/350/314

41/38/35/32/30/29/28

56/53/50/47/45/44/43

630x260x570

647x50x647

700x345x660

715x123x715

19,2

2,5

24,7

4,5

Φ6,4 (1/4”)

Φ12,7 (1/2”)

Φ25,0

S D V 5

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

I N N E N G E R ÄT E

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Abmessungen  
Verpackung

Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Gewicht netto Gerät kg

Platte kg

Gewicht brutto Gerät kg

Platte kg

Durchmesser 
Rohrleitung

Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Abmessungen  
Verpackung

Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Gewicht netto Gerät kg

Platte kg

Gewicht brutto Gerät kg

Platte kg

Durchmesser 
Rohrleitung

Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

KOMPAKTE 4-WEGE DECKENKASSETTENGERÄTE

	- Sehr leiser Betrieb ab 22 dB(A)
	- Dekorative Frontplatte und Kondensatpumpe inklusive
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- Luftauslass auch an den Ecken der Geräte (360°)



21

SDV5-90CA SDV5-100CA SDV5-112CA SDV5-140CA

9 10 11,2 14

10 11 12,5 16

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

75 75 75 94

1596/1477/1365/1239/1154/1087/1034 1596/1477/1365/1239/1154/1087/1034 1596/1477/1365/1239/1154/1087/1034 1727/1622/1517/1426/1351/1289/1224

47/45/43/41/39/37/36 47/45/43/41/39/37/36 47/45/43/41/39/37/36 50/48/46/45/41/39/38

61/59/57/55/53/51/50 61/59/57/55/53/51/50 61/59/57/55/53/51/50 64/62/60/59/55/53/52

840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840

950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950

955x330x955 955x330x955 955x330x955 955x330x955

1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

28,4 28,4 28,4 30,7

5 5 5 5

33,8 33,8 33,8 35,8

8 8 8 8

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0

SDV5-56CA SDV5-71CA SDV5-80CA

5,6 7,1 8

6,3 8 9

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

31 46 48

1029/957/899/857/801/756/704 1200/1132/1065/996/920/866/748 1264/1195/1117/1055/975/893/811

43/41/39/38/36/35/34 45/43/41/39/37/35/34 46/44/42/40/38/36/35

56/54/52/51/49/48/47 58/56/54/52/50/48/47 60/58/56/54/52/50/49

840x230x840 840x230x840 840x230x840

950x54,5x950 950x54,5x950 950x54,5x950

955x260x955 955x260x955 955x260x955

1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

23,2 23,2 23,2

5 5 5

27,6 27,6 27,6

8 8 8

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Abmessungen  
Verpackung

Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Gewicht netto Gerät kg

Platte kg

Gewicht brutto Gerät kg

Platte kg

Durchmesser 
Rohrleitung

Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Abmessungen  
Verpackung

Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Gewicht netto Gerät kg

Platte kg

Gewicht brutto Gerät kg

Platte kg

Durchmesser 
Rohrleitung

Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

4-WEGE DECKENKASSETTENGERÄTE

SDV5-01DCP - OPTIONAL

DEKORATIVES PANEEL FÜR SDV5-56-140CA 
MODERNES DESIGN 
360° LUFTVERTEILUNG

	- Dekorative Frontplatte und Kondensatpumpe inklusive
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
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SDV5-18C1A SDV5-22C1A SDV5-28C1A SDV5-36C1A

1,8 2,2 2,8 3,6

2,2 2,6 3,2 4,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

25 25 30 30

523/482/448/404/360/312/275 523/482/448/404/360/312/275 573/531/492/456/420/364/315 573/531/492/456/420/364/315

37/36/35/34/32/31/30 37/36/35/34/32/31/30 39/38/37/36/35/35/34 39/38/37/36/35/35/34

51/50/49/48/46/45/44 51/50/49/48/46/45/44 53/52/51/50/49/49/48 53/52/51/50/49/49/48

1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425 1054x153x425

1180x25x465 1180x25x465 1180x25x465 1180x25x465

1155x245x490 1155x245x490 1155x245x490 1155x245x490

1232x107x517 1232x107x517 1232x107x517 1232x107x517

11,8 11,8 12,3 12,3

3,5 3,5 3,5 3,5

15,3 15,3 15,8 15,8

5,2 5,2 5,2 5,2

Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”)

Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”)

Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0

SDV5-45C1A SDV5-56C1A SDV5-71C1A

4,5 5,6 7,1

5,0 6,3 8,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

40 48 60

693/662/638/600/556/510/476 792/763/728/688/643/589/549 933/873/815/749/689/637/592

41/40/39/38/37/36/35 42/41/40/39/38/37/36 44/43/42/41/39/38/37

55/54/53/52/51/50/49 56/55/54/53/52/51/50 58/57/56/55/53/52/51

1275x189x450 1275x189x450 1275x189x450

1350x25x505 1350x25x505 1350x25x505

1370x295x505 1370x295x505 1370x295x505

1410x95x560 1410x95x560 1410x95x560

16,1 16,4 17,6

4 4 4

20,4 20,7 22,4

5,4 5,4 5,4

Φ6,4 (1/4”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ12,7 (1/2”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ32,0 Φ32,0 Φ32,0

S D V 5

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

I N N E N G E R ÄT E

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Abmessungen  
Verpackung

Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Gewicht netto Gerät kg

Platte kg

Gewicht brutto Gerät kg

Platte kg

Durchmesser 
Rohrleitung

Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Abmessungen  
Verpackung

Gerät (BxHxT) mm

Platte (BxHxT) mm

Gewicht netto Gerät kg

Platte kg

Gewicht brutto Gerät kg

Platte kg

Durchmesser 
Rohrleitung

Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

1-WEGE DECKENKASSETTENGERÄTE

	- Höhe der Geräte nur 245 mm (1,8-3,6 kW) für flexible Montage 
	- Dekorative Frontplatte und Kondensatpumpe inklusive
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- Diese Kassettengeräte haben 1 Luftauslass im Raum mit der 

Möglichkeit, die Position der Lamelle einzustellen
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SDV5-17HA SDV5-22HA SDV5-28HA SDV5-36HA

1,7 2,2 2,8 3,6

2,2 2,4 3,2 4,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

28 28 28 30

411/402/393/385/378/368/356 422/411/402/393/380/368/356 417/402/386/370/353/338/316 656/628/591/573/544/515/488

31/30/30/30/29/29/29 31/30/30/30/29/29/29 31/30/30/30/29/29/29 33/32/32/31/31/30/30

46/45/45/45/44/44/44 46/45/45/45/44/44/44 46/45/45/45/44/44/44 48/47/47/46/46/45/45

835x280x203 835x280x203 835x280x203 990x315x223

935x385x320 935x385x320 935x385x320 1085x420x335

8,4 8,4 9,5 11,4

12,1 12,1 13,1 15,5

Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”)

Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”)

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

SDV5-45HA SDV5-56HA SDV5-71HA SDV5-80HA

4,5 5,6 7,1 8,0

5,0 6,3 8,0 9,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

40 45 55 55

594/563/535/507/478/450/424 747/713/685/648/613/578/547 1195/1130/1065/1005/940/875/809 1195/1130/1065/1005/940/875/809

35/34/33/33/32/31/31 38/37/36/36/35/34/34 44/43/42/39/38/37/36 44/43/42/39/38/37/36

50/49/48/48/47/46/46 53/52/51/51/50/49/49 59/58/57/54/53/52/51 59/58/57/54/53/52/51

990x315x223 990x315x223 1194x343x262 1194x343x262

1085x420x335 1085x420x335 1290x375x460 1290x375x460

12,8 12,8 17 17

16,9 16,9 22,4 22,4

Φ6,4 (1/4”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ12,7 (1/2”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

SDV5-90HA

9,0

10,0

220-240, 1, 50

82

1421/1300/1125/1067/1005/934/867

48/46/45/43/41/40/38

63/61/60/58/56/55/53

1194x343x262

1290x375x460

17

22,4

Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”)

Φ16,0

WANDGERÄTE

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

	- Stilvolle Flachplatte
	- Designgerät mit eingebautem Display
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- DC-Ventilatormotor
	- Inklusive Luftfilter
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SDV5-17DA/17DAP SDV5-22DA/22DAP SDV5-28DA/28DAP SDV5-36DA/36DAP

1,7 2,2 2,8 3,6

2,2 2,6 3,2 4

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

40 40 40 45

490/480/440/400/360/330/300 520/480/440/400/360/330/300 520/480/440/400/360/330/300 580/540/500/460/430/400/370

10 (0-50) 10 (0-50) 10 (0-50) 10 (0-50)

32/31/29/28/26/25/23 32/31/29/28/26/25/23 32/31/29/28/26/25/23 33/32/31/30/28/27/25

50/49/47/46/44/43/41 50/49/47/46/44/43/41 50/49/47/46/44/43/41 51/50/49/48/46/45/43

780x210x500 780x210x500 780x210x500 780x210x500

870x285x525 870x285x525 870x285x525 870x285x525

18 18 18 18

21 21 21 21

Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”)

Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”)

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

SDV5-45DA/45DAP SDV5-56DA/56DAP SDV5-71DA/71DAP SDV5-80DA

4,5 5,6 7,1 8

5 6,3 8 9

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

92 92 98 110

800/740/680/620/540/480/400 830/760/720/680/640/600/560 1000/960/900/840/780/720/680 1260/1180/1100/1020/940/860/780

10 (0-50) 10 (0-50) 10 (0-50) 20 (10-100)

36/34/32/31/29/27/25 36/34/33/32/30/29/28 37/35/33/32/30/29/28 37/35/34/33/31/29/28

54/52/50/49/47/45/43 54/52/51/50/48/47/46 55/53/51/50/48/47/46 55/53/52/51/49/47/46

1000x210x500 1000x210x500 1220x210x500 1230x270x775

1115x285x525 1115x285x525 1335x285x525 1355x350x795

21,5 21,5 27,5 36,5

25 25 31,5 44,5

Φ6,4 (1/4”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ12,7 (1/2”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

SDV5-90DA SDV5-112DA SDV5-140DA

9 11,2 14

10 12,5 15,5

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

120 200 250

1260/1180/1100/1020/940/860/780 1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080 1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360

20 (10-100) 20 (10-100) 40 (30-150)

37/35/34/33/31/29/28 39/38/38/37/35/34/33 41/39/38/37/36/35/33

55/53/52/51/49/47/46 57/56/56/55/53/52/51 59/57/56/55/54/53/51

1230x270x775 1230x270x775 1290x300x865

1355x350x795 1355x350x795 1400x375x925

37 37 46,5

45 45 55,5

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ25,0 Φ25,0 Φ25,0

S D V 5

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

I N N E N G E R ÄT E

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Statischer Druck Pa

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Statischer Druck Pa

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Statischer Druck Pa

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

KANALGERÄTE

	- DC-Ventilatormotor
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- Flexibler Anschluss der lufttechnischen Rohrleitung
	- Inklusive Kondensatpumpe
	- Sehr leiser Betrieb 23-32 dB(A) für 1,7-2,8 kW
	- SDV5-xxDAP unterstützt den Anschluss an die Dekorplatte SDV5-0xP

DEKORATIVES 
AUSBLAS-PANEEL 

SDV5-0XP
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SDV5-71DHA SDV5-80DHA SDV5-90DHA SDV5-112DHA

7,1 8,0 9,0 11,2

8,0 9,0 10,0 12,5

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

180 180 220 380

1360/1327/1293/1260/1227/ 
1193/1160

1360/1327/1293/1260/1227/ 
1193/1160

1420/1373/1327/1280/1233/ 
1187/1140

1870/1783/1697/1610/1523/ 
1437/1350

100 (30–200) 100 (30–200) 100 (30–200) 100 (30–200)

46/46/45/45/44/43/42 46/46/45/45/44/43/42 50/49/48/48/47/46/45 50/50/49/48/47/46/45

64/64/63/63/62/61/60 64/64/63/63/62/61/60 68/67/66/66/65/64/63 68/68/67/66/65/64/63

965x423x690 965x423x690 965x423x690 965x423x690

1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768 1090x440x768

41 41 51 51

47 47 57 57

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ25 Φ25 Φ25 Φ25

SDV5-140DHA SDV5-160DHA SDV5-200DHA SDV5-250DHA

14,0 16,0 20,0 25

16,0 17,0 22,5 26

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

420 700 990 1200

2240/2133/2027/1920/1813/ 
1707/1600

2660/2530/2400/2270/2140/ 
2010/1880

4330/4230/4130/4030/3930/ 
3830/3730

4330/4230/4130/4030/3930/ 
3830/3730

100 (30–200) 100 (30–200) 170 (20-250) 170 (20-250)

53/52/51/51/50/49/48 54/54/53/52/51/50/50 57/56/55/54/53/52/50 57/56/55/54/53/52/50

71/70/69/69/68/67/66 72/72/71/70/69/68/68 75/74/73/72/71/70/68 75/74/73/72/71/70/68

1322x423x691 1322x423x691 1454x515x931 1454x515x931

1436x450x768 1436x450x768 1509x550x990 1509x550x990

63 63 130 130

70 70 142 142

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ22,2 (7/8”) Φ22,2 (7/8”)

Φ25 Φ25 Φ32 Φ32

SDV5-280DHA SDV5-400DHA SDV5-450DHA SDV5-560DHA

28 40 45 56

31,5 45 50 63

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

1200 1800 1800 2272

4330/4230/4130/4030/3930/ 
3830/3730

6500/6150/5800/5450/5100/ 
4750/4400

6500/6150/5800/5450/5100/ 
4750/4400

7400/7000/6600/6200/5800/ 
5400/5000

170 (20~250) 300 (100~400) 300 (100~400) 300 (100~400)

57/56/55/54/53/52/50 60/59/58/57/55/54/52 60/59/58/57/55/54/52 59/58/57/56/55/53/51

75/74/73/72/71/70/68 78/77/76/75/73/72/70 78/77/76/75/73/72/70 77/76/75/74/73/71/69

1454x515x931 2005×929×670 2005×929×670 2005×929×670

1509x550x990 2095×964×800 2095×964×800 2095×964×800

130 210 210 218

142 235 235 248

Φ12,7 (1/2”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ22,2 (7/8”) Φ28,6 (1 1/8”) Φ28,6 (1 1/8”) Φ28,6 (1 1/8”)

Φ32 Φ32 Φ32 Φ32

HOCHDRUCKKANALGERÄTE

	- Für Installationen in größere Räume
	- DC-Ventilatormotor
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- Flexibler Anschluss der lufttechnischen Rohrleitung

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Statischer Druck Pa

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Statischer Druck Pa

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Statischer Druck Pa

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm
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SDV5-125DFA SDV5-140DFA

12,5 14,0

10,5 12,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

480 480

2000/1917/1833/1750/1667/1583/1500 2000/1917/1833/1750/1667/ 1583/1500

180 (30-200) 180 (30-200)

48/47/46/45/44/43/42 48/47/46/45/44/43/42

66/65/64/63/62/61/60 66/65/64/63/62/61/60

1322x423x691 1322x423x691

1436x450x768 1436x450x768

68 68

76 76

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ25,0 Φ25,0

S D V 5

SDV5-22FCA SDV5-28FCA SDV5-36FCA SDV5-45FCA

2,2 2,8 3,6 4,5

2,4 3,2 4,0 5,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

40 45 55 60

530/504/478/456/439/418/400 569/540/515/485/462/443/421 624/591/557/522/473/420/375 660/625/583/542/501/475/440

36/35/34/33/31/30/29 36/35/34/33/31/30/29 37/36/35/34/32/31/30 37/36/35/34/32/31/30

54/53/52/51/49/48/47 54/53/52/51/49/48/47 55/54/53/52/51/49/48 55/54/53/52/51/49/48

840x545x212 840x545x212 1036x545x212 1036x545x212

925x639x305 925x639x305 1125x639x305 1125x639x305

21 21 25,5 25,5

25,5 25,5 30,5 30,5

Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”)

Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”)

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

SDV5-56FCA SDV5-71FCA SDV5-80FCA

5,6 7,1 8,0

6,3 8,0 9,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

88 110 130

1150/1094/1028/970/925/886/830 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 1380/1290/1205/1100/1033/955/870

41/39/37/35/33/32/31 44/42/40/39/37/35/33 44/42/40/39/37/35/33

59/57/55/53/51/50/49 62/60/58/57/55/53/51 62/60/58/57/55/53/51

1340x545x212 1340x545x212 1340x545x212

1425x639x305 1425x639x305 1425x639x305

30,5 30,5 32

35,5 35,5 37

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

I N N E N G E R ÄT E

KANALGERÄTE MIT FRISCHLUFTANSCHLUSS

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Statischer Druck Pa

Schalldruckpegel von 1,4m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

	- Das Gerät bringt frische Luft in den Raum
	- DC-Ventilatormotor
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- Für Installationen in größere Räume
	- Flexibler Anschluss der lufttechnischen Rohrleitung

WAND-EINBAUTRUHEN

	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm
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SDV5-36FA SDV5-45FA SDV5-56FA SDV5-71FA

3,6 4,5 5,6 7,1

4,0 5,0 6,3 8,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

49 115 115 115

550/525/500/480/460/440/420 930/895/860/830/792/755/720 930/895/860/830/792/755/720 930/895/860/830/792/755/720

40/39/38/38/37/36/36 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38 43/42/41/41/39/38/38

53/52/51/51/50/49/49 56/55/54/54/52/51/51 56/55/54/54/52/51/51 56/55/54/54/52/51/51

990x660x203 990x660x203 990x660x203 990x660x203

1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296 1089x744x296

26 28 28 28

32 34 34 34

Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

SDV5-80FA SDV5-90FA SDV5-112FA SDV5-140FA

8,0 9,0 11,2 14,0

9,0 10,0 12,5 15,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

130 130 180 180

1280/1245/1210/1170/1130/ 
1085/1050

1280/1245/1210/1170/1130/ 
1085/1050

1890/1830/1765/1700/1660/ 
1620/1580

1890/1830/1765/1700/1660/ 
1620/1580

45/44/43/43/42/41/40 45/44/43/43/42/41/40 47/46/45/45/44/43/42 47/46/45/45/44/43/42

58/57/56/56/55/54/53 58/57/56/56/55/54/53 60/59/58/58/57/56/55 60/59/58/58/57/56/55

1280x660x203 1280x660x203 1670x680x244 1670x680x244

1379x744x296 1379x744x296 1915x760x330 1915x760x330

35 35 48 48

41 41 58 58

Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”) Φ9,5 (3/8”)

Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”) Φ15,9 (5/8”)

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

STAND/DECKEN-TRUHEN

	- Sie können in horizontaler oder vertikaler Position 
installiert werden

	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Massive Luftverteilung in alle Ecken des Raumes

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1 m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1 m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm
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SDV5-22PA SDV5-28PA SDV5-36PA SDV5-45PA

2,2 2,8 3,6 4,5

2,4 3,2 4,0 5,0

220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

20 25 25 35

430/401/374/345/302/268/229 510/482/456/430/355/286/229 510/482/456/430/355/286/229 660/614/561/512/478/436/400

38/36/34/32/28/27/26 39/37/35/33/31/29/27 39/37/35/33/31/29/27 42/41/40/39/37/36/36

54/52/50/48/44/43/42 55/53/51/49/47/45/43 55/53/51/49/47/45/43 58/57/56/55/53/52/52

700x600x210 700x600x210 700x600x210 700x600x210

810x710x305 810x710x305 810x710x305 810x710x305

14 15 15 15

19 20 20 20

Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”) Φ6,4 (1/4”)

Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”) Φ12,7 (1/2”)

Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0 Φ16,0

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

I N N E N G E R ÄT E S D V 5

KONSOLENGERÄTE

	- Elegantes Design
	- Leiser Betrieb
	- 7 Ventilatorgeschwindigkeiten
	- Alarm und ON/OFF-Kontakt enthalten
	- Installation unter dem Fenster als Heizkörper geeignet
	- Doppelte Luftströmung

Modell

Leistungsabgabe Kühlen kW

Heizen kW

Versorgungsspannung V, Ph, Hz

Anschlussleistung W

Luftumlauf m³/h

Schalldruckpegel von 1m dB(A)

Schallleistungspegel dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Durchmesser Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Drainage-Schlauch mm

Die technischen Spezifikationen der Produkte können aufgrund der Entwicklung der Geräte durch den Hersteller von den 
angegebenen Werten abweichen. Wenn das Außengerät mit mehr Leistung als dem Nennwert des Außengeräts (oder einer 
Kombination von Außengeräten, im Folgenden als Außengerät bezeichnet) belastet wird, kann die verteilte Gesamtleistung auf 
maximal 100 % der Nennleistung des Außengeräts begrenzt werden. Wenn die erforderliche Leistung weniger als 10 % der 
Nennleistung beträgt, kann der vom Innengerät versorgte Raum überkühlt werden, oder das Außengerät kann aus Gründen des 
Kompressorschutzes den Betrieb verweigern, bis die erforderliche Leistung mit den potenziellen Risiken im Gleichgewicht ist. Die 
Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen. Kältemittel: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) 
mit GWP (Global Warming Potential) 2088. 

Bedingungen, unter denen die Messung der technischen Parameter durchgeführt wurde:

AUßENGERÄTE

1.	 Die Leistungen basieren auf den folgenden Bedingungen: 
Kühlen: Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB; Außentemperatur 35 °C DB / 24 °C WB. 
Heizen: Innentemperatur 20 °C DB / 15 °C WB; Außentemperatur 7 °C DB / 6 °C WB. 
Die Rohrlänge beträgt 7,5 m, der Höhenunterschied ist 0 m.

2.	 Die Durchmesser der Verbindungsleitungen werden unter der Annahme festgelegt, dass die gesamte äquivalente Länge der 
Flüssigkeitsleitungen weniger als 90 Meter beträgt. 
Wenn die äquivalente Gesamtlänge der Flüssigkeitsleitung mehr als 90 m beträgt, sind die Installationsbedingungen im 
Installationshandbuch oder im technischen Wartungshandbuch zu finden.

3.	 Die Lärmwerte werden in einem teilweise schallgedämmten Raum gemessen, 1 m vor dem Gerät und 1,3 m über dem Boden.
4.	 Die angegebenen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, um Qualität und Leistung weiter zu verbessern.

INNENGERÄTE

1.	 Die Nennkühlleistungen basieren auf den folgenden Bedingungen: 
Innentemperatur 27 °C DB / 19 °C WB; Außentemperatur 35 °C DB,  äquivalente Länge der Flüssigkeitsleitung: 8 m 
(horizontal).

2.	 Die Nennheizleistungen basieren auf den folgenden Bedingungen: 
Innentemperatur 20 °C DB; Außentemperatur: 7 °C DB / 6 °C WB, äquivalente Länge der Flüssigkeitsleitung: 8m (horizontal).

3.	 Der Geräuschpegel wird in einem Abstand von 1,4 m oder 1 m vom Gerät gemessen.
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T1/T2/T2B/T2C

Fan/pump

P/Q/E

x EXV

AHU-Verbindungsbox
AHUKZ-00D (2-8 kW) 
AHUKZ-01D (9-20 kW) 
AHUKZ-02D (21-36 kW) 
AHUKZ-03D (37-56 kW)

Verdampfer oder Innengerät 
von anderen Herstellern

Stromzuleitung Stromzuleitung

Fernbedienung 
für Wandmontage

Die AHU-Verbindungsbox 
enthält ein EXV und die Kabel-
Fernbedienung SWC-86ED.

Rohrleitungen

HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- Integration aller SDV-Außengeräte mit den DX-Wärmetauschern von lufttechnischen Geräten
	- Es handelt sich um eine Steuerungsschnittstelle, mit der externe Wärmetauschers mit einem Sinclair-Controller gesteuert 

werden können.
	- Eine weitere Möglichkeit ist externe Steuerung mit Spannungen von 0–10 V
	- Mit dieser Spannung wird die Heiz- bzw. Kühltemperatur eingestellt. Die AHUKZ ist für 2-Rohr-Systeme vorgesehen und 

neu können auch 3-Rohr- SDV5-3P-Systeme anegschlossen werden
	- Das Steuersignal von 0–10 V kann jetzt auch anhand der Leistung des Außengerätes von 10–100 % eingestellt werden
	- Inklusive Fernbedienung für Wandmontage SWC-86ED
	- Inklusive Expansionsventil für die Kältemitteldosierung

A H U - V E R B I N D U N G S B O X



S D V 5 - 3 P

Modelo

Capacidad Calentamiento Agua kW

Alimentación Eléctrica V / f / Hz

Rango de Temperatura de Operación Calefacción °C

Agua Caliente °C

Refrigerante Tipo

Carga de Fábrica kg

Conexiones Tuberías Línea Líquido mm

Línea de Gas mm

Entrada Agua mm

Salida Agua mm

Presión Sonora dB(A)

Dimensiones Netas (AnxAl×Fon) mm

Dimensiones Embalaje (AnxAl×Fon) mm

Peso Neto kg

Peso Embalaje kg

30

SDV5-140HB3P

14

220-240 / 1 / 50

-20~30

-20~43

R134a

1,2

Φ9,53 (3,8”)

Φ12,7 (1/2”)

Φ25,4 (1”)

Φ25,4 (1”)

43

450×795×300

698×945×390

63

71

SDV5-XXDB3P SDV5-XXDB3P SDV5-XXDB3P

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

Hydrobox 
SDV5-140HB3P
Warmwasserbereiter 
für 3-Leiter Systeme SDV5-3P

SDV5-3P  
AUSSEN-GERÄT

HYDROBOX

FUSSBODEN-  
HEIZUNG

WARMWASSER TANK

BETRIEBSBEDINGUNGEN FÜR HEIZEN: 
AUSSENTEMPERATUR 7 °C DB/6 °C WB;  
EINGANGSWASSERTEMPERATUR 40 °C; 
AUSGANGSWASSERTEMPERATUR 45 °C.

Connectable Aussengeräte: 
SDV5-252EA3P, SDV5-280EA3P, SDV5-335EA3P, SDV5-400EA3P, 
SDV5-450EA3P, SDV5-500EA3P

Modell

Wasserheizleistung kW

Versorgungsspannung V / Ph / Hz

Betriebstempera-turbereich Heizen °C

Warmwasser °C

Kältemittel Typ

Füllmenge kg

Rohrleitung Flüssigseitig mm

Gasseitig mm

Wasser - Eingang mm

Wasser - Ausgang mm

Schalldruckpegel dB(A)

Gewicht netto (B×H×T) mm

Gewicht brutto (B×H×T) mm

Abmessungen (BxHxT) kg

Abmessungen Verpackung (BxHxT) kg

HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- Hoher Wirkungsgrad, 
Wärmerückgewinnung

	- Einfache Installation
	- Platzierung im Gebäude

DIE RESTWÄRME VON DEN GEKÜHLTEN 
RÄUMEN KANN NICHT NUR ZUR 
WARMWASSERBEREITUNG, SONDERN 
AUCH ZUR FUSSBODENHEIZUNG ODER 
ZUM EINSATZ IN FAN-COILS GENUTZT 
WERDEN.

I N N E N G E R ÄT E
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INDIVIDUELLE SYSTEME
MODULARE SYSTEME

MODULARE 3-LEITER SYSTEME

ZUBEHÖR
SDV4 UND SDV5

2022
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Controller

RM05B

Mit der Infrarot-
Fernbedienung können 
7 Ventilatorstufen 
eingestellt werden. 
Damit können 
Adressen eingestellt 
werden. Der 
Heizmodus kann 
blockiert werden.

SWC-86ED

Fernbedienung für 
Wandmontage mit 
modernem 
Design inkl. 
Temperaturfühler. 
Unterstützt 
bidirektionale 
Kommunikation und 
Service-Informationen.

SWC-120G

Gruppen-Controller 
für Wandmontage mit 
Wochen-Timer. Damit 
können bis zu 16 
Inneneinheiten bedient 
werden. Unterstützt 
bidirektionale 
Kommunikation und 
Service-Informationen.

CCM-180A

Zentralcontroller mit 
Touch-Bedienung mit 
einstellbarer Priorität 
für Heizen oder Kühlen. 
Wochen-Timer möglich. 
Einstellung von 
Grenztemperaturen.

AHU KIT

Mit dem Sinclair AHU-Bausatz 
können externe Verdampfer 
an die Außeneinheiten 
Sinclair SDV4 und SDV5 
angeschlossen und gesteuert 
werden. Das System lässt 
sich auch mit Spannungen von 
0–10 V gesteuert werden.

SDV5-Innengeräte sind nicht mit einem  
Controller ausgestattet. Daher ist es notwendig, einen 
geeigneten Controller nach dem aktuellen Projekt 
auszuwählen. Alle Geräte können über Zentralcontroller  
mit Ein/Aus-Zeitschaltfunktion und mit der Funktion der 
übergeordneten Systemkontrolle gesteuert werden.

CCM-180A Zentralcontroller mit Touch-Bedienung

CCM15

Zentralcontroller mit 
einstellbarer Priorität 
für Heizen oder 
Kühlen. Einstellung von 
Grenztemperaturen. 
Unterstützt 
Internetverbindung 
mit zusätzlichem 
WochenTimer

SWC-86E

Fernbedienung für 
Wandmontage mit 
modernem Design 
inkl. Temperaturfühler. 
Temperatureinheiten 
 °C oder °F möglich.

CCM-270A

Zentralcontroller mit Touch-
Bedienung 10,1 Zoll. Ermöglicht 
eine maximale Ebene der 
Kontrolle und Steuerung der 
Innengeräte. Unterstützt Internet-
Verbindung. Enthält IMMPRO-
Software für die Berechnung des 
Stromverbrauchs mit SEM-01.

SDV5-EK

Erweiterungsmodul. 
Ermöglicht die 
Verbindung von 2 
Zentralcontrollern, 
oder einen zentralen 
Controller und die 
BMS-Kontrolle.

Z U B E H Ö R
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EINFACHE BENUTZERSCHNITTSTELLE

Ermöglicht es, die eingestellten Parameter mit dem aktuellen Betriebszustand 
der Inneneinheit zu synchronisieren.

EINGEBAUTER TIMER

Mit dem Tages-Timer kann die Klimaanlage 
zum festgelegten Zeitpunkt komfortabel 
ein-/ausgeschaltet werden.

Drahtlose Fernbedienung 
RM05B

EINSTELLUNG DER 
ADRESSEN DER 
INNENEINHEITEN

Außer den automatisch 
eingestellten Adressen kann 
der Benutzer seine eigene 
Geräteadresse mithilfe von 
RM05B von Hand einstellen.

Temp

ON/OFF

Time ON/OFF

Fan speed

Transmitting display

Lock

Running mode

Economic operation

1

2

4

7

8

3

6

9

Time5

ON OFF
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HINWEIS AUF FILTERREINIGUNG

Die Fernbedienung für Wandmontage zeichnet die gesamte Betriebsdauer der Inneneinheit auf. 
Sobald die vorgegebene Betriebsdauer vom Gerät erreicht wird, erscheint eine Erinnerung an die 
Reinigung des Luftfilters der Inneneinheit. Durch regelmäßige Filterreinigung bleibt die Luft im Raum 
frisch und rein.

SIGNALEMPFÄNGER FÜR 
DIE INFRAROT-FERNBEDIENUNG MIT 
UNTERSTÜTZUNG DES SERVICEZUGRIFFS

Die Fernbedienung für Wandmontage ist mit einem 
Signalempfänger für das Fernbediensignal ausgerüstet. 
Das empfangene Signal wird zur Inneneinheit unverzüglich 
abgesendet und anschließend ausgeführt. Dank der 
bidirektionalen Kommunikation kann die Fernbedienung im 
Falle einer Störung den Fehler sowie die Parameter/Störungen 
des Außengeräts der Serie SDV5 anzeigen, was die Arbeit der 
Servicetechniker erleichtert.

Fernbedienung für Wandmontage 
SWC-86ED

Z U B E H Ö R
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X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Zentralcontroller der Innengeräte
CCM-180A, CCM-270A, CCM15

ZENTRALE BEDIENUNG

Der CCM-180A (CCM-270A) unterstützt bis zu 64 (384)  Innengeräte, die Länge des 
Kommunikationskabels kann bis zu 1200 m betragen. Der Zentralcontroller wird an den 
Außengeräten über XYE angeschlossen. Damit können Prioritätsmodi, Einzel-/Gruppenbedienung 
inkl. Wochen-Timer eingestellt werden. Weiterhin werden Parameter- und Fehlerabfragen der 
SDV5 Außengeräten unterstützt. Das CCM-270A hat außerdem die Möglichkeit, über einen WiFi-
Zugang eine Verbindung zum Internet herzustellen, und dank der IMMPRO-Software kann es den 
tatsächlichen Stromverbrauch (erfordert SEM-01- und SDV5-Außengeräte) für einzelne Innengeräte in 
einem bestimmten System ermitteln.

CCM15 DATA CONVERTER - FERNVERWALTUNG

Ermöglicht die 
Steuerung der SDV4 und 
SDV5 Innengeräte über 
Internet. Der CCM15 
wird an Cloud-Server 
angeschlossen.

Steuerung über mobile 
M-control App möglich, 
die von Apple App Store 
oder Google Play unter: 
http://www. 
aircontrolbase.
com/login.html 
heruntergeladen werden 
kann.
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BMS-Schnittstelle des 
BACnet GW-BAC-Protokolls

ONLINE-ÜBERWACHUNG DER GERÄTE

Mit dem GW-BAC kann der Betriebszustand der 
angeschlossenen Geräte über den Webbrowser online 
überwacht werden.s

*Bei Anschluss an XYE Ports 
der Master-Außeneinheit 

muss  die Außeneinheit auf 
Autoadressierungsmodus 

eingestellt sein

	- Mit 4 seriellen Steckergruppen (RS485) können bis zu 256 Innengeräten oder 128 
Außengeräten an das BMS-Netzwerk angeschlossen werden

	- Eingebaute Webschnittstelle mit IMM Software

An jeden der Ports 
können XYE-Außengeräte 

angeschlossen werden.

BEISPIEL FÜR DIE VERNETZUNG

BMS

BACnet/IP protocol

GW-BAC

TCP/IP

Web monitoring
system

HUB

Outdoor units

Indoor units

P Q E

Outdoor units

Indoor units

P Q E

X Y E

X Y E

Z U B E H Ö R
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P Q E

Modbus system

M
odbus TC

P/IP

XYE bus

SDV5-MOD

SDV5-MOD

P Q E

Modbus system

XYE bus

max.64
Indoor units

max.64
Indoor units

Modbus RTU

s

s

BEISPIEL FÜR DIE VERNETZUNG

BMS-Schnittstelle des Protokolls 
Modbus SDV5-MOD

	- Schnittstelle für Modbus-Netzwerke
	- Vernetzung der kommerziellen Klimaanlagen Sinclair mit den BMS-Systemen
	- Bis zu 64 Innengeräte anschließbar
	- Web-Schnittstelle eingebaut
	- Für bis 8 Kältemittelkreisläufe

BEISPIELE DER VERNETZUNG

TCP-Vernetzungsverfahren

RTU-Vernetzungsverfahren
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GW-LON

BMS
system

X,Y,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E

RS485

System 1
X Y E

X Y E
System 2

System N

S D V 5

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

BMS-Schnittstelle des Protokolls  
LonWorks GW-LON

	- Durch die Vernetzung mittels des LonMark-Protokolls können die Klimaanlagen verwaltet 
und gesteuert werden

	- So können bis zu 32 Innengeräte angeschlossen werden
	- Es ist nicht notwendig, die Polarität des Kabels einzuhalten

BEISPIELE FÜR DIE VERNETZUNG (BIS 32 INNENGERÄTE)

*If connected to XYE ports of the master outdoor unit, the 
outdoor unit must be set to autoaddressing mode.

Z U B E H Ö R
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SDV5-01DB3P SDV5-04DB3P SDV5-06DB3P SDV5-08DB3P

1 4 6 8

8 5 5 5

8 20 30 40

32 16 16 16

≤32 ≤49 ≤63 ≤85

Φ9,53/12,7 Φ9,53/12,7/15,9/19,1 Φ9,53/12,7/15,9/19,1 Φ12,7/15,9/19,1/22,2

Φ15,9/19,1/22,2 Φ19,1/22,2/28,6 Φ19,1/22,2/28,6 Φ22,2/28,6/34,9

Φ12,7/15,9/19,1 Φ15,9/19,1/22,2/28,6 Φ15,9/19,1/22,2/28,6 Φ19,1/22,2/28,6

Φ6,4/9,5 Φ6,4/9,5 Φ6,4/9,5 Φ6,4/9,5

Φ12,7/15,9 Φ12,7/15,9 Φ12,7/15,9 Φ12,7/15,9

40 44 45 47

440×195×296 668×250×574 668×250×574 974×250×574

740×275×405 1020×390×850 1020×390×850 1320×390×850

10,5 33 36 48

14 58 61 79

SDV5-10DB3P SDV5-12DB3P

10 12

5 5

47 47

16 16

≤85 ≤85

Φ12,7/15,9/19,1/22,2 Φ12,7/15,9/19,1/22,2

Φ22,2/28,6/34,9 Φ22,2/28,6/34,9

Φ19,1/22,2/28,6 Φ19,1/22,2/28,6

Φ6,4/9,5 Φ6,4/9,5

Φ12,7/15,9 Φ12,7/15,9

47 47

974×250×574 974×250×574

1320×390×850 1320×390×850

51 54

82 85

S D V 5 - 3 P

Verteilerboxen 
für das 3-Leiter System

HEISSES GAS ZUR BEHEIZUNG  
UND ABGEKÜHLTE 
FLÜSSIGKEIT ZUR KÜHLUNG

Die Sinclair SDV5-xxDB3P-Box ent-
hält drei Rohre an der Einlassseite 
und zwei an der Seite die Auslasssei-
te. Sie liefert heißes Gas zum Heizen 
und Flüssigkeit zum Kühlen nach indi-
viduellen Benutzerbedürfnissen. Das 
beim Heizen der Innengeräte konden-
sierte Kältemittel kann zum Kühlen in 
einer anderen Zone des Kühlsystems 
genutzt werden. In Analogie dazu 
kann das von den Innengeräten 
während des Kühlmodus verdampfte 
Kältemittel zur Beheizung genutzt 
werden, statt ungenutzt zu bleiben. 

Modell

Max. Anzahl der Gruppen von Innengeräten

Max. Anzahl der Innengeräte in jeder Gruppe

Max. Anzahl aller Innengeräte

Max. Kapazität jeder Gerätegruppe kW

Max. Kapazität aller Innengeräte kW

Rohrleitung Anschluss des 
Außengeräts

Flüssigkeit mm

Hochdruckgas mm

Niederdruckgas mm

Anschluss des 
Innengeräts

Flüssigkeit mm

Gas mm

Schalldruckpegel dB(A)

Gewicht netto (B×H×T) mm

Gewicht brutto (B×H×T) mm

Abmessungen (BxHxT) kg

Abmessungen Verpackung (BxHxT) kg

Modell

Max. Anzahl der Gruppen von Innengeräten

Max. Anzahl der Innengeräte in jeder Gruppe

Max. Anzahl aller Innengeräte

Max. Kapazität jeder Gerätegruppe kW

Max. Kapazität aller Innengeräte kW

Rohrleitung Anschluss des 
Außengeräts

Flüssigkeit mm

Hochdruckgas mm

Niederdruckgas mm

Anschluss des 
Innengeräts

Flüssigkeit mm

Gas mm

Schalldruckpegel dB(A)

Gewicht netto (B×H×T) mm

Gewicht brutto (B×H×T) mm

Abmessungen (BxHxT) kg

Abmessungen Verpackung (BxHxT) kg
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HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- Fan-Coils sind Innengeräte auf Konvektorbasis.
	- Der Hauptteil ist der Ventilator und der Wärmetauscher
	- Sie funktionieren ähnlich wie Klimaanlagen, aber das Medium ist Wasser.
	- In unserem Angebot finden Sie Wand-, Kassetten-, Kanal- und Unterdecken-

Brüstungs-Fan-Coils

Kaltwassersätze 
und Fan-Coils

Wasser. Farblose, klare, geschmacksneutrale und 
geruchlose Flüssigkeit. Sie können das Wasser zum 
Heizen und Kühlen verwenden.

Chillers werden zur Klimatisierung von Gebäuden oder zur industriellen Kühlung eingesetzt.

Aufgrund der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten von Wasserleitungen gibt es ein breites 
Anwendungsspektrum, das von kleinen Einfamilienhäusern bis hin zu den größten Objekten reicht.

FanCoil
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MINI CHILLERS

Das Design und die Bauweise der DC-Inverter-Mini-Chillers von Sinclair sind modern.  Das Hydraulik-
Modul ist ein Bestandteil der Außeneinheit. Es handelt sich um Luftkühlung mit Wärmepumpe, so 
dass verflüssigerseitig kein Wasser-Kühlturm notwendig ist.

DC-Inverter-Mini-Chillers haben Kühlleistungen von 5 kW bis 16 kW und können an Fan-Coil-
Einheiten und Fußbodenheizungen angeschlossen werden. Diese Geräte sind für den Einsatz in 
Privathaushalten oder kleinen Gewerbegebäuden bestimmt, die mit Wasser gekühlt oder beheizt 
werden müssen.

MODULARE CHILLERS

DC-Inverter-Mini-Chillers von Sinclair verwenden geschlitzte Kupferrohre und hydrophile 
Aluminiumlamellen, um die Wärmeübertragung deutlich zu verbessern. Die Geräte sind in den 
Leistungsklassen 30 kW, 60 kW und 90 kW erhältlich. Eine maximale Kombination von 16 Einheiten 
kann eine Höchstleistung von 1.440 kW erreichen. Diese modularen Chillers arbeiten mit einem 
hocheffizienten DC-Inverter-Kompressor. Vorteil der modularen Durchschaltung besteht darin, dass 
bei einem Ausfall einer Einheit die anderen Einheiten den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen.

Der Anschluss von inneren Fan-Coils oder Klimageräten im Innenbereich ist problemlos möglich. 
Konstrukteure können aus einer Vielzahl von Designlösungen wählen, um die erforderlichen 
Parameter zu erfüllen.
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ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- Energiesparend – Energieeffizienzklasse A+++
	- Hochleistungs-DC-Inverter-Kompressor und DC-Ventilatormotor
	- Niedriger Geräuschpegel
	- Einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit
	- Integrierte und kompakte Bauweise - einschließlich Hydraulikmodul
	- Leistungsstarker Wärmetauscher
	- Wasserpumpe startet/stoppt Hauptfunktionen
	- Breiter Bereich von Betriebs- und Austrittswassertemperaturen 

Modus Betriebstemperaturbereich der Außentemperatur Austrittswassertemperaturbereich
Kühlen -5 °C ~ 43 °C 5 °C ~ 25 °C
Heizen -25 °C ~ 35 °C 25 °C ~ 65 °C

CONTROLLER SWC-120F - STANDARD

	- Touchsteuerung
	- Mehrfachtimer
	- Echtzeit-Timer
	- Wi-Fi-Anwendung
	- MODBUS-Unterstützung

Luftgekühlte DC-Inverter- 
Mini-Chillers

A U S S E N G E R ÄT E M I N I  C H I L L E R S
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SCV-50EB SCV-70EB SCV-100EB SCV-120EB SCV-140EB SCV-160EB SCV-120EB-3 SCV-140EB-3 SCV-160EB-3

220-240/1/50 380-415/3/50

6500 8400 10000 12200 14100 16000 12200 14100 16000

1226 1663 2128 2490 3000 3556 2490 3000 3556

5,30 5,05 4,70 4,90 4,70 4,50 4,90 4,70 4,50

5600 7100 8200 12300 13000 14500 12300 13000 14500

1333 1797 2158 3417 3714 4462 3417 3714 4462

4,20 3,95 3,80 3,60 3,50 3,25 3,60 3,50 3,25

5500 7400 9000 11600 13400 14000 11600 13400 14000

1692 2349 3103 3742 4573 4828 3742 4573 4828

3,25 3,15 2,90 3,10 2,93 2,90 3,10 2,93 2,90

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

5,12 5,18 5,12 5,08 4,89 4,84 5,08 4,89 4,84

48 51 53 56 58 58 57 59 59

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3900 4500 4500 5200 5200 5200 5200 5200 5200

R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

1,25 / 0,84 1,25 / 0,84 1,25 / 0,84 1,8 / 1,22 1,8 / 1,22 1,8 / 1,22 1,8 / 1,22 1,8 / 1,22 1,8 / 1,22

1,12 1,44 1,72 2,10 2,43 2,75 2,10 2,43 2,75

0,40~1,25 0,40~1,65 0,40~2,10 0,70~2,50 0,70~2,75 0,70~3,00 0,70~2,50 0,70~2,75 0,70~3,00

DC DC DC DC DC DC DC DC DC

9 9 9 9 9 9 9 9 9

5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,36 0,36 0,36 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

G1" BSP G1" BSP G1" BSP G5/4 "BSP G5/4 "BSP G5/4 "BSP G5/4 "BSP G5/4 "BSP G5/4 "BSP

865×1040×410 865×1040×410 865×1040×410 865×1040×410 865×1040×410 865×1040×410 865×1040×410 865×1040×410 865×1040×410

970×1190×560 970×1190×560 970×1190×560 970×1190×560 970×1190×560 970×1190×560 970×1190×560 970×1190×560 970×1190×560

87 87 87 106 106 106 120 120 120

103 103 103 122 122 122 136 136 136

-5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

-25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

25~65 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65

Anmerkungen:

1.	 Die oben genannten Daten basieren auf EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No:811/2013; (EU)No:813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2.	 Der Schalldruckpegel ist gemessen 1 m vor dem Gerät und in einer Höhe von (1+H)/2 m (wobei H die Höhe des Geräts ist) über dem Boden in einem teilweise 
	 schallgedämmten Raum gemessen. Während des Betriebs am Aufstellungsort kann der Schalldruckpegel aufgrund von Umgebungsgeräuschen höher sein.

Die technische Spezifikation der Produkte kann aufgrund der Entwicklung der Geräte durch den Hersteller von den angegebenen Werten abweichen. Bitte beachten Sie die Parameter auf 
dem Typenschild des Geräts. Die Geräte enthalten fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen. 
R32 (100% HFC-32), GWP-Wert des verwendeten Kältemittels: 675.

NEU

DC zweistufig

DC motor

Lamellen

Elektronisches Expansionsventil

Platten

Modell

Versorgungsspannung (V/Phase/Hz)

Heizen A7W35 Leistungsabgabe W

Anschlussleistung W

COP

Heizen A2W35 Leistungsabgabe W

Anschlussleistung W

COP

Kühlen A35W7 Leistungsabgabe W

Anschlussleistung W

EER

Saisonales Heizen - 
Energieklasse

Temperatur Austrittswasser 35°C

SCOP Durchschnittliches Klima 35°C

Schalldruckpegel2 dB(A)

Kompressor Typ

Ventilator Typ

Anzahl

Luftumlauf m³/h

Wärmetauscher Typ

Ventil Typ

Kältemittel Typ

Kältemittelmenge kg / t eq. CO2

Wasserwärmetauscher Typ

Wassernenndurchfluss m³/h

Wasserdurchflussmenge m³/h

Wasserpumpe Typ

Max.  Pumpenleistung m

Expansionsbehälter Volumen L

Max. Arbeitsdruck bar

Sicherheitsventil MPa

Durchflussschalter m³/h

Durchmesser der Wasseranschlussrohrleitung

Abmessungen (B×H×T) mm

Abmessungen Verpackung (B×H×T) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Betriebstemperatur-
bereich

Kühlen °C

Heizen °C

Temperaturbereich 
Austrittswasser

Kühlen °C

Heizen °C
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SCV-900EA(H)SCV-300 EB(H)
SCV-600 EB(H)

R410A
REFRIGERANT

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

HAUPTEIGENSCHAFTEN

	- Modulare Durchschaltung möglich
	- Anschluss von bis 16 Modulen möglich
	- SCV-300EB(H) und SCV-600EB(H) verwenden das 

umweltfreundliche Kältemittel R32
	- SCV-300EB(H) + SCV-600EB(H) sind kombinierbar und 

können modular angeschlossen werden
	- SCV-900EA(H) kann nur mit der gleichen Version modular 

verbunden werden
	- Einfache Durchschaltung von Master- und Slave-Geräten
	- Steuerung aller durchgeschalteten Geräte mit Kabel-

Fernbedienung möglich 
	- Rohranschluss und Installation flexibel möglich
	- Fernsteuerung folgender Funktionen auf PCB möglich: EIN 

(ON) / AUS (OFF), Heizen / Kühlen, Alarm
	- Sparbetrieb
	- Einfacher Transport
	- Backup-Funktion (bei der Kombination von Chillern) - wenn 

ein Modul ausfällt, ersetzen die anderen Module es und 
gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb

	- Hocheffiziente DC-Inverter-Kompressoren
	- SCV-900EA(H) verwendet EVI-Kompressoren, um die 

Systemeffizienz zu erhöhen und heizt bis zu -20 °C 
Außentemperatur

	- Breiter Bereich von Betriebs- und 
Austrittswassertemperaturen

	- SCV-300EBH, SCV-600EBH und SCV-900EAH haben ein 
Hydraulikmodul

Luftgekühlte DC-Inverter-
Modular-Chillers

A U S S E N G E R ÄT E M O D U L A R  C H I L L E R S

FERNBEDIENUNG 
KJRM-120H - STANDARD

-	 Einstellung und Anzeige von 
Parametern

-	 Kontrolle in Echtzeit
-	 Manuelle Rückstellung
-	 Einstellung der 

Temperaturhysterese
-	 Touchsteuerung
-	 Kompatibles Protokoll: Modbus
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SCV-300EB SCV-300EBH SCV-600EB SCV-600EBH SCV-900EA SCV-900EAH

380-415/3/50

27,5 27,5 55 55 82 82

10,3 11,0 21,5 21,0 36,8 38,0

2,67 2,50 2,55 2,39 2,22 2,16

4,62 4,25 4,00 3,72 4,32 3,83

32 32 62 62 90 90

10,0 10,7 20,0 21,5 32,8 34,0

3,20 2,99 3,10 2,88 2,80 2,65

4,24 3,99 3,86 3,72 3,99 3,75

20,0 21,5 40,5 43,5 60 68,4

1 1 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3

12 500 12 500 24 000 24 000 38 000 38 000

55 130 61 200 75 220

2,44 2,44 5,17 5,17 7,76 7,76

5 5 9,8 9,8 15 15

R32 R32 R32 R32 R410A R410A

7,9 / 5,33 7,9 / 5,33 14 / 9,5 14 / 9,5 27 / 56,4 27 / 56,4

65 65 71 71 80 80

1870x1175x1000 1870x1175x1000 2220x1325x1055 2220x1325x1055 3220x1095x1513 3220x1095x1513

1910x1225x1035 1910x1225x1035 2250x1370x1090 2250x1370x1090 3270x1130x1540 3270x1130x1540

300/310 315/325 480/490 515/525 710/739 748/777

DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50

-10~43

-14~30 -14~30 -14~30 -14~30 -20~30 -20~30

5~20

25~54 25~54 25~54 25~54 25~55 25~55

SCV-300EBH
SCV-300EB

SCV-900EAH
SCV-900EA

SCV-600EBH
SCV-600EB

Die Modelle SCV-300EA, SCV-300EB, SCV-600EA, SCV-600EB und SCV-900EA sind aufgrund unterschiedlicher Projektanforderungen nicht mit einem Hydraulikmodul ausgestattet. 
SCV-300EBH, SCV-600EBH und SCV-900EAH haben ein Hydraulikmodul.

1.	 Kühlen: Kaltwasser-Einlass- / Auslasstemperatur: 12/7 °C, Außenumgebungstemperatur 35 °C DB. 
2.	 Heizen: Warmwasser Eingangs- / Ausgangstemperatur: 40/45 °C, Außenumgebungstemperatur 7 °C DB/6 °C WB. 
3.	 1 m vor dem Gerät im offenen Raum.

Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem 
Typenschild des Gerätes. Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP-Wert des verwendeten 
Kältemittels: 2088. Schalldruckpegel in reflexionsarmer Kammer getestet. Die Werte können durch vor Ort Bedingungen beeinflusst werden. Anschlusswerte unter Standardbedingungen 
gemessen. R32 (100% HFC-32), GWP-Wert des verwendeten Kältemittels: 675.

Modell

Versorgungsspannung V/Phase/Hz

Kühlen1 Leistungsabgabe kW

Anschlussleistung kW

EER -

SEER -

Heizen2 Leistungsabgabe kW

Anschlussleistung kW

COP -

SCOP -

Max. Betriebsstrom A

Kompressor Typ -

Menge St.

Wärmetauscher Typ -

Menge Gebläsemotor St.

Luftmenge m³/h

Wasser-Wärmetauscher Typ -

Wasserdruckabfall kPa

Menge L

Wassermenge m³/h

Kältemittel Typ

Kältemittelmenge kg / t eq. CO2

Ventiltyp

Schalldruckpegel3 dB(A)

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht Netto / Brutto kg

Rohrdurchmesser Wasser Ein-/Austritt mm

Anschlusstyp des Wasserrohrs

Fernbedienung

Betriebstemperaturbereich Kühlen °C

Heizen °C

Temperaturbereich des 
Austrittswassers

Kühlen °C

Heizen °C

Draht-Controller KJRM-120H (Standard)

DC-Inverterkompressor DC-Inverterkompressor

Gewinde Gewinde Klemme Klemme KlemmeKlemme

DC-Inverterkompressor EVI DC-Inverterkompressor

EXV + KapillareEXVEXV EXV + Kapillare EXV + Kapillare EXV + Kapillare

DC-Inverterkompressor EVI DC-Inverterkompressor

Rippenrohr RippenrohrRippenrohr RippenrohrRippenrohr Rippenrohr

PlattenPlatten PlattenPlatten PlattenPlatten

NEU

NEU

NEU
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Fan Coil Geräte

200 300 400 500 600 800 1000 1200

200

150

100

50

0

DC MOTOR AC MOTORANSCHLUSSLEISTUNG (W)

LUFTSTROM (CFM)HOHE EFFIZIENZ UND ENERGIEEINSPARUNG

Sinclair DC-Motoren der Fan Coil Geräte haben 
einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %. Im Vergleich 
zu üblichen Fan Coil Geräten sparen die DC Fan Coil 
Geräte mehr als 30 % Energie.

VORTEILE DER FAN COIL GERÄTE MIT 
GLEICHSCHTROM-(DC)-MOTOR DES 
VENTILATORS

Neue DC Fan Coil Geräte sind energiesparende 
Produkte mit fortschrittlicher Technologie. 
Moderne DC-Ventilatoren bei den Fan Coil 
Geräten zeichnen sich durch eine hohe 
Energieeffizienz, einen geräuscharmen 
Betrieb und die Aufrechterhaltung einer 
stabilen Temperatur aus, so dass sie sich für 
medizinische Einrichtungen, Bürogebäude, 
Flughafenhallen, Hotels und verschiedene 
andere Anwendungen eignen.

TYPEN DER GERÄTE

C2(M)	 Kassettengeräte, 2 Rohre
C4(M)	 Kassettengeräte, 4 Rohre
H2M	 Wandgeräte, 2 Rohre
D3	 Kanalgeräte, 2 Rohre, 3 Reihen
F3	 Wand/Boden-Truhen, 3 Rohre
SF	 Bezeichnung Für Sinclair 
	 Fan Coil Gerätey

I N N E N G E R ÄT E F A N  C O I L

FanCoil
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SF-300C2(M) SF-400C2(M) SF-500C2(M) SF-600C2(M) SF-750C2(M) SF-850C2(M) SF-950C2(M) SF-1500C2(M)

220-240/1/50 220-240/1/50

535/429/322 610/477/381 781/611/494 1175/987/768 1229/1020/810 1451/1146/1012 1530/1224/1101 1871/1415/1198

314/252/189 359/281/224 459/359/290 691/580/451 722/600/476 853/674/595 900/720/647 1100/832/704

2,98/2,53/2 3,96/3,26/2,76 4,2/3,48/3,01 5,93/5,3/4,4 6,12/5,45/4,6 7,52/6,46/5,89 7,84/6,84/6,35 11,19/8,82/7,48

0,53/0,45/0,35 0,7/0,58/0,51 0,75/0,61/0,54 1,05/0,92/0,77 1,10/0,96/0,81 1,37/1,18/1,07 1,43/1,24/1,13 1,96/1,53/1,28

10/7/5 11,48/8,2/6,54 12,32/8,62/7,4 19,2/15,4/11 21,3/21,3/12,4 20,1/15,3/12,6 22/17/14,1 36,6/22,7/16,4

4,01/3,35/2,61 5,4/4,34/3,57 5,76/4,69/3,84 8,42/7,37/6,06 8,62/7,49/6,27 10,37/8,72/7,88 10,86/9,24/8,49 14,92/11,73/10,07

8,2/6/3,8 12,68/6,4/4,92 11,41/6,5/5,41 15,9/12,7/8,6 19,1/14,8/10,6 18,2/13,6/11,1 19,9/15,2/12,6 34,3/21,3/15

15 28 43 42 49 68 76 128

39/33/27 42/36/30 43/38/32 43/39/33 44/40/34 45/40/37 46/42/39 49/43/39

DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 3

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7

647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950

715x123x715 715x123x715 715x123x715 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

2,5 2,5 2,5 6 6 6 6 6

4,5 4,5 4,5 9 9 9 9 9

575x261x575 575x261x575 575x261x575 840x230x840 840x230x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840

670x290x670 670x290x670 670x290x670 900x260x900 900x260x900 900x330x900 900x330x900 900x330x900

16,5 16,5 16,5 23 23 27 27 29,5

22,5 22,5 22,5 28 28 33 33 34,5

G3/4 G3/4 G3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4
Φ25 Φ25 Φ25 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32

4-WEGE DECKENKASSETTENGERÄTE, 2 LEITER

VIERWEGE-KASSETTEN-FAN COIL-GERÄTE SIND MIT DRAHTLOSER 
FERNBEDIENUNG R05 STANDARDMÄSSIG AUSGESTATTET

-	 Frischluftzusaugung möglich
-	 Anschluss der Luftzuleitung an einen anderen 

kleinen Raum möglich
-	 Kostensparender Gleichstrommotor für den 

Ventilator
-	 Kondensatpumpe
-	 Hocheffizienter Wärmetauscher
-	 Moderne 3D-Lüfterspirale
-	 Lange Lebensdauer des Filters
-	 SF-xxxC2M unterstützen Modbus RTU

Bei Vier-Wege-Kassettengeräten mit 2 Rohren ist kein 3- oder 2-Wege-Ventil für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten. 
Das Ventil hat eine NC-Charakteristik (normal geschlossen) und wird über das Fan-Coil-Gerät mit 230V versorgt. Sinclair bietet keine Ventile an.

1.	 H: Hohe Ventilatorstufe; M: Mittlere Ventilatorstufe; L: Niedrige Ventilatorstufe. 
2.	 Kühlbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 7 °C, Temperaturanstieg 5 °C, Lufttemperatur 27 °C DB/19 °C WB. 
	 Heizbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 50 °C, Lufttemperatur 20 °C DB, Wasserdurchfluss gleich wie unter Kühlbedingungen. 
3.	 Geräuschpegel im schalldichten Prüfraum gemessen. 
4.	 CFM: Kubikfüsse pro Minute. 1 CFM = 1,699 m³/h.

Modell 

Versorgungsspannung V/Phase/Hz

 Luftumlauf (H/M/L) m³/h

CFM

Kühlen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Druckabfall kPa

Heizen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Max. Anschlussleistung W

Schalldruckpegel (H/M/L) dB(A)

Lüftermotor Typ

Anzahl St.

Gebläse Typ

Anzahl St.

Wärmetauscher Anzahl der Reihen

Max. Betriebsdruck MPa

Durchmesser mm

Dekorationsplatte Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Gerät Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Anschlussleitung Ein-/Ausgang Wasser inch

Kondensatablauf mm

Zentrifugal, vorwärts gekrümmte SchaufelnZentrifugal, vorwärts gekrümmte Schaufeln



Cold water: G3/4; Hot water: G1/2
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SF-300C4(M) SF-400C4(M) SF-500C4(M) SF-600C4(M) SF-750C4(M) SF-950C4(M) SF-1200C4(M) SF-1500C4(M)

220-240/1/50 220-240/1/50

493/395/295 669/523/415 673/526/425 1184/997/783 1278/1057/855 1403/1115/1001 1642/1421/1285 1708/1297/1096

290/232/173 393/307/244 395/309/250 696/586/460 751/621/502 824/655/588 965/835/755 1004/762/644

2,16/1,86/1,49 2,78/2,38/2,05 2,77/2,38/2,07 4,96/4,38/3,64 5,18/4,56/3,88 5,31/4,59/4,28 7,98/7,25/6,7 8,04/6,62/5,84

0,42/0,37/0,3 0,53/0,46/0,4 0,56/0,49/0,43 0,9/0,8/0,67 0,94/0,83/0,71 0,96/0,84/0,78 1,42/1,29/1,2 1,43/1,19/1,05

17,4/13,5/9,3 13,15/9,4/7 16,8/13,1/10,3 14,8/11,5/8,1 15,9/12,4/9 16,4/12,6/10,9 33,9/30/24 33/22,6/17,7

3,56/2,99/2,36 4,25/3,58/3,02 4,51/3,79/3,22 6,94/6,22/5,27 7,37/6,53/5,6 7,66/6,65/6,2 11,05/10,15/9,53 11,34/9,6/8,7

0,36/0,31/0,25 0,41/0,36/0,31 0,47/0,4/0,36 0,64/0,58/0,5 0,68/0,61/0,53 0,71/0,62/0,58 1/0,92/0,87 1,02/0,87/0,79

29,8/21,7/14,3 30,4/22,2/16,7 36,1/25,9/19 37,2/26,1/19,3 39,5/32,5/23,8 43,8/33,5/29,3 52,1/44,9/40,6 62,1/45,7/38,3

24 38 42 62 72 90 121 139

39/33/27 42/35/30 44/39/31 42/37/31 44/39/33 46/41/38 48/44/42 49/43/38

DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 3 3

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7

647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950

715x123x715 715x123x715 715x123x715 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

2,5 2,5 2,5 6 6 6 6 6

4,5 4,5 4,5 9 9 9 9 9

575x261x575 575x261x575 575x261x575 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840

675x320x675 675x320x675 675x320x675 900x330x900 900x330x900 900x330x900 900x330x900 900x330x900

16,7 16,7 16,7 27,5 27,5 27,5 30 30

22,7 22,7 22,7 33,5 33,5 32,4 35 35

Φ25 Φ25 Φ25 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

Modell 

Versorgungsspannung V/Phase/Hz

 Luftumlauf (H/M/L) m³/h

CFM

Kühlen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Druckabfall kPa

Heizen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Druckabfall kPa

Max. Anschlussleistung W

Schalldruckpegel (H/M/L) dB(A)

Lüftermotor Typ

Anzahl St.

Gebläse Typ

Anzahl St.

Wärmetauscher Anzahl der Reihen

Max. Betriebsdruck MPa

Durchmesser mm

Dekorationsplatte Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpack. (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Gerät Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpack. (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Anschlussleitung Ein-/Ausgang Wasser inch

Kondensatablauf mm

Bei Vier-Wege-Kassettengeräten mit 4 Rohren ist kein 3- oder 2-Wege-Ventil für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten. 
Das Ventil hat eine NC-Charakteristik (normal geschlossen) und wird über das Fan-Coil-Gerät mit 230V versorgt. Sinclair bietet keine Ventile an.

1.	 H: Hohe Ventilatorstufe; M: Mittlere Ventilatorstufe; L: Niedrige Ventilatorstufe. 
2.	 Kühlbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 7 °C, Temperaturanstieg 5 °C, Lufttemperatur 27 °C DB/19 °C WB. 
	 Heizbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 70 °C, Temperaturabfall 10 °C DB, Lufttemperatur 20 °C DB. 
3.	 Geräuschpegel im schalldichten Prüfraum gemessen. 
4.	 CFM: Kubikfüsse pro Minute. 1 CFM = 1,699 m³/h.

Zentrifugal, vorwärts gekrümmte SchaufelnZentrifugal, vorwärts gekrümmte Schaufeln

-	 Unabhängiger Anschluss an Kühl- und 
Heizkreisläufe

-	 Frischluftzusaugung möglich
-	 Anschluss der Luftzuleitung an einen 

anderen kleinen Raum möglich
-	 Kostensparender Gleichstrommotor 

für den Ventilator
-	 Kondensatpumpe
-	 Hocheffizienter Wärmetauscher
-	 Moderne 3D-Lüfterspirale
-	 Lange Lebensdauer des Filters
-	 SF-xxxC4M unterstützen Modbus RTU

VIERWEGE-KASSETTEN-FAN COIL-GERÄTE SIND MIT DRAHTLOSER 
FERNBEDIENUNG R05 STANDARDMÄSSIG AUSGESTATTET

4-WEGE DECKENKASSETTENGERÄTE,
4-LEITER

I N N E N G E R ÄT E F A N  C O I L

Kaltwasser: RC3/4;  Warmwasser: RC1/2Kaltwasser: G3/4;  Warmwasser: G1/2

FanCoil



49

SF-250HM2 SF-400HM2 SF-600HM2

220-240/1/50

492/454/400 825/689/590 979/849/717

289/267/235 485/405/347 575/499/421

2,7/2,59/2,39 3,81/3,3/2,88 4,87/4,26/3,79

0,48/0,46/0,42 0,67/0,57/0,51 0,85/0,72/0,65

31,6/28,6/25,4 56,8/41,2/33 50,7/39,5/33,7

3,29/3,03/2,63 5,08/4,33/3,77 6,31/5,57/4,77

37,5/30,3/26,5 61,9/37,9/30,3 51,7/36,3/30,3

13 34 38

32/30/27 45/39/35 44/40/35

DC Motor DC Motor DC Motor

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1,6 1,6 1,6
Φ7 Φ7 Φ7

915x290x230 915x290x230 1072x315x230

1020x390x315 1020x390x315 1180x415x315

12,7 12,7 14,9

17,3 16,3 18,6

G3/4 G3/4 G3/4
Φ20 Φ20 Φ20

-	 Neue stylische Flachpaneel-Front
-	 Digitales LED-Display
-	 Einfache Installation
-	 Elektromagnetisches 3-Wege-Ventil eingebaut
-	 Kostensparender Gleichstrommotor für den Ventilator
-	 Automatische Luftablenklamellen

Modell 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz

 Luftumlauf (H/M/L) m³/h

CFM

Kühlen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Druckabfall kPa

Heizen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Druckabfall kPa

Max. Anschlussleistung W

Schalldruckpegel (H/M/L) dB(A)

Lüftermotor Typ

Anzahl St.

Gebläse Typ

Anzahl St.

Wärmetauscher Anzahl der Reihen

Max. Betriebsdruck MPa

Durchmesser mm

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Ein-/Ausgang Wasser inch

Kondensatableitung mm

1.	 H: Hohe Ventilatorstufe; M: Mittlere Ventilatorstufe; L: Niedrige Ventilatorstufe. 
2.	 Kühlbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 7 °C, Temperaturanstieg 5 °C, Lufttemperatur 27 °C DB/19 °C WB. 
	 Heizbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 50 °C, Lufttemperatur 20 °C DB, Wasserdurchfluss gleich wie unter Kühlbedingungen. 
3.	 Geräuschpegel im schalldichten Prüfraum gemessen. 
4.	 CFM: Kubikfüsse pro Minute. 1 CFM = 1,699 m³/h.

Querstromlüfter

WAND-KASSETTEN-FAN COIL-GERÄTE SIND MIT DRAHTLOSER 
FERNBEDIENUNG R05 STANDARDMÄSSIG AUSGESTATTET

WANDGERÄTE, 2-LEITER

NEU
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SF-200D3 SF-400D3 SF-600D3 SF-1000D3

220-240/1/50

340/255/170 680/510/340 1020/765/510 1700/1275/850

200/150/100 400/300/200 600/450/300 1000/750/500

2,2/1,9/1,68 4/3,4/2,95 5,8/4,88/4,45 9/7,8/6,57

378 688 998 1548

9,4 9,7 30,1 21,8

3,5/3,08/2,59 6,8/5,85/5,1 9,8/8,6/7,4 15,5/14,24/12

8,2 11,4 25 18,4

16 28 45 90

36/32/26 37/34/27 39/36/29 42/39/32

40/36/29 42/38/31 44/40/33 46/42/34

42/39/31 45/41/33 47/43/35 50/45/37

DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor

1 1 1 2

1 2 2 4

3 3 3 3

1,6 1,6 1,6 1,6
Φ9,52 Φ9,52 Φ9,52 Φ9,52

741x241x522 941x241x522 1161x241x522 1566x241x522

790x260x550 990x260x550 1210x260x550 1615x260x550

16,7 21 23,7 34,7

19,7 24 27,2 39,2

RC3/4 RC3/4 RC3/4 RC3/4

R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

KANALGERÄTE, 2-LEITER, 3 ROHRREIHEN

-	 Intelligent electronic control 
-	 Hocheffizienter Wärmetauscher
-	 Längere V-förmige Wanne für Kondensat
-	 Kostensparender Gleichstrommotor für den 

Ventilator
-	 Anschluss an die Frischluftzufuhr möglich
-	 Externe Steuerung der 

Ventilatorgeschwindigkeit 
(niedrig, mittel und hoch) über 230V möglich

Bei Kanalgeräten  mit 2 Rohren und 3 Reihen ist kein 3- oder 2-Wege-Ventil im Lieferumfang enthalten. 
Das Ventil ist in NC-Ausführung (normalerweise geschlossen) vorhanden und nutzt die 230 V Spannung vom Fan-Coil-Gerät. Sinclair bietet keine Ventile an.

1.	 H: Hohe Ventilatorstufe; M: Mittlere Ventilatorstufe; L: Niedrige Ventilatorstufe. 
2.	 Luftströmung bei 0 Pa ESP. 
3.	 Kühlbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 7 °C, Temperaturanstieg 5 °C, Lufttemperatur 27 °C DB/19 °C WB. 
	 Heizbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 50 °C, Lufttemperatur 20 °C DB, Wasserdurchfluss gleich wie unter Kühlbedingungen. 
4.	 Geräuschpegel im schalldichten Prüfraum gemessen. 
5.	 CFM: Kubikfüsse pro Minute. 1 CFM = 1,699 m³/h.

WAND/BODEN TRUHEN SF-XXXF3 FANCOIL-GERÄTE SIND 
STANDARDMÄSSIG NICHT MIT FERNBEDIENUNG AUSGESTATTET, 
DESHALB EMPFEHLEN WIR DIE KABEL-FERNBEDIENUNG KJR-18B 
ODER SWC-86A

Modell 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz

 Luftumlauf (H/M/L) m³/h

CFM

Standarder exterer statischer Druck Pa

Heizen Leistung (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Druckabfall kPa

Kühlen Leistung (H/M/L) kW

Druckabfall kPa

Max. Anschlussleistung W

Schalldruckpegel 12Pa (H/M/L) dB(A)

30Pa (H/M/L) dB(A)

50Pa (H/M/L) dB(A)

Lüftermotor Typ

Anzahl St.

Gebläse Typ

Anzahl St.

Wärmetauscher Anzahl der Reihen

Max. Betriebsdruck MPa

Durchmesser mm

Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Netto Gewicht kg

Brutto Gewicht kg

Ein-/Ausgang Wasser inch

Kondensatableitung mm

12Pa (Ausgangsdruck); 30/50Pa kann mit einem Schalter auf der PCB-Platte eingestellt werden

Zentrifugal, vorwärts gekrümmte Schaufeln

DC motor

I N N E N G E R ÄT E F A N  C O I L

FanCoil
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SF-250F3 SF-350F3 SF-500F3 SF-700F3 SF-800F3

220-240/1/50

400/315/190 595/470/340 790/580/410 1190/855/505 1360/1015/685

235/185/112 350/276/200 488/359/253 700/503/297 800/597/403

2,35/1,94/1,19 3,5/2,89/2,22 4,3/3,48/2,71 5,60/4,47/3,14 7,35/6,12/4,57

0,40/0,34/0,21 0,60/0,50/0,38 0,74/0,60/0,47 0,96/0,77/0,54 1,27/1,05/0,79

13,3/9,98/4,59 34,1/24,63/15,39 54,2/36,22/22,78 50,7/33,38/17,73 44,1/33,7/19,41

2,6/2,11/1,34 3,8/3,1/2,35 4,7/3,7/2,81 6,00/4,77/3,36 8,05/6,46/4,71

0,45/0,37/0,23 0,65/0,53/0,40 0,81/0,64/0,48 1,04/0,83/0,59 1,39/1,12/0,82

14,3/10,33/4,5 35,1/24,41/14,82 54,3/36,9/22,3 55,5/37,66/19,27 46,9/31,9/18,16

17 26 50 96 113

29/24/18 38/32/23 46/38/30 50/42/31 51/44/33

DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor

1 1 1 1 1

2 2 2 3 3

3 3 3 3 3

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Φ7,94 Φ7,94 Φ7,94 Φ7,94 Φ7,94

1020x495x200 1240x495x200 1240x495x200 1360x495x200 1360x591x200

1125x595x300 1345x595x300 1345x595x300 1465x595x300 1465x695x300

21,5 25,5 25,5 28,5 32,5

27,5 32,5 32,5 36 41

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Φ18,5 Φ18,5 Φ18,5 Φ18,5 Φ18,5

STAND/DECKEN-TRUHEN, 2-LEITER, 3 ROHRREIHEN

-	 Elegantes Design
-	 Hoher Wirkungsgrad und leiser Betrieb
-	 Installation horizontal oder vertikal
-	 kostensparender Gleichstrommotor für den 

Ventilator
-	 Steuerung des 2/3-Wege-Ventils möglich
-	 ON/OFF-Kontakt
-	 ALARM-Kontakt (230V)
-	 Unterstützt Modbus RTU
-	 Externe Steuerung der Ventilatorstufe (niedrig, 

mittel, hoch) mit 230 V möglich

WAND/BODEN TRUHEN SF-XXXF3 FANCOIL-GERÄTE SIND 
STANDARDMÄSSIG NICHT MIT FERNBEDIENUNG AUSGESTATTET, 
DESHALB EMPFEHLEN WIR DIE KABEL-FERNBEDIENUNG KJR-18B 
ODER SWC-86A

Bei Wand/Boden-Truhen in Ausführungen mit 2 Rohren und 3 Reihen ist kein 3- oder 2-Wege-Ventil im Lieferumfang enthalten. 
Das Ventil ist in NC-Ausführung (normalerweise geschlossen) vorhanden und nutzt die 230 V Spannung vom Fan-Coil-Gerät. Sinclair bietet keine Ventile an.

1.	 H: Hohe Ventilatorstufe; M: Mittlere Ventilatorstufe; L: Niedrige Ventilatorstufe. 
2.	 Kühlbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 7 °C, Temperaturanstieg 5 °C, Lufttemperatur 27 °C DB/19 °C WB. 
	 Heizbedingungen: Wassertemperatur am Eingang 45  °C, Lufttemperatur 20 °C DB/15 °C WB, Wasserdurchfluss gleich wie unter Kühlbedingungen. 
3.	 Geräuschpegel im schalldichten Prüfraum gemessen. 
4.	 CFM: Kubikfüsse pro Minute. 1 CFM = 1,699 m³/h.

Modell 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz

Luftumlauf (H/M/L) m³/h

CFM

Kühlen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Druckabfall kPa

Heizen Leistungsabgabe (H/M/L) kW

Wasserdurchfluss m³/h

Druckabfall kPa

Max. Anschlussleistung W

Schalldruckpegel (H/M/L) dB(A)

Lüftermotor Typ

Anzahl St.

Gebläse Typ

Anzahl St.

Wärmetauscher Anzahl der Reihen

Max. Betriebsdruck MPa

Durchmesser mm

Gerät Abmessungen (BxHxT) mm

Abmessungen Verpackung (BxHxT) mm

Gewicht netto kg

Gewicht brutto kg

Ein-/Ausgang Wasser inch

Kondensatableitung mm

Centrifugal, forward-curved Blades
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(H1 H2)

(H1 H2)

(P Q E)

(P Q E)

MAX. 16

PC

COMMERCIAL SYSTEMS SDV AIR CONDITIONERS 2022

Z U B E H Ö R M O D U L A R  C H I L L E R S  A N D  F A N  C O I L

MODBUS GATEWAY

-	 Durchschaltung von bis 16 Kabel-
Fernbedienungen  KJRM-120H möglich

Zubehör 
für Modulare Chillers

MAX. 16 
GERÄTE

MAX. 16 
GERÄTE

MODBUS

GATEWAY

MODBUS

GATEWAY
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M O D U L A R  C H I L L E R S  A N D  F A N  C O I L

R05/RM05
Infrarot-Fernbedienung für 
Kassetten und Wand-Fan-Coil-
Geräte.

KJR-29B
Kabel-Fernbedienung für 
Wandmontage mit modernem  
Design inklusive Temperaturfühler.  
Umschalten zwischen °C und °F. Für 
Kassetten oder Wand-Fan Coil-
Geräte.

KJR-18B
Kabel-Fernbedienung für 
Wandmontage für Kanal-SF-xxxD3 
und Wand/Boden-Truhen.

SWC-86A
Digitaler Wandcontroller für 
MODBUS RTU-fähige Kanal-SF-
xxxD3

KJR-15B
Wand-/Einbaucontroller für Wand/
Boden-Truhen SF-xxxF Fan Coil-Geräte.

KJRP-75A
Wand-/Einbaucontroller für Wand/
Boden-Truhen SF-xxxF3 Fan Coil-Geräte.

FCUKZ-03
Verbindungsmodul einschließlich des 
Wandzentralcontrollers KJR-90D und 
des Infrarotsensors. Ermöglicht den 
Anschluss des Gerätes an CCMxx, IMM 
oder BMS. Für Kanal-SF-xxxD3.

CCM09, CCM10
Zentralfernbedienung mit einstellbarer 
Priorität für Kühlen oder Heizen. 
CCM09 mit Wochen-Timer.

CCM³0
Zentralfernbedienung mit modernem 
Design und Touchpads.

CONTROLLERS FOR FAN COIL UNITS

FanCoil

Zubehör 
für Fan Coil Geräte
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Dieser Katalog ist nur informativ und stellt kein verbindliches technisches 
Angebot seitens Sinclair Corporation Ltd. dar. Die Gesellschaft kann nicht 
verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Verwendung 
oder Interpretation der in diesem Katalog enthaltenen technischen und 
ergänzenden Daten verursacht werden. Alle in diesem Katalog verwendeten 
Bilder dienen nur zur Illustration. Die Inhalte des vorliegenden Katalogs sind 
durch Urheberrechte der Sinclair Corporation Ltd. geschützt.

Auf Wiedersehen 
	  in der Sinclair-Welt…
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