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Sinclair Global Group

UBER DIE MARKE SINCLAIR

Die Marke SINCLAIR hat eine lange Tradition
und gewinnt auf dem Markt der Warmetechnik
immer mehr an Beliebtheit und Vertrauen.
Wir sind ein professionelles Unternehmen mit
einem starken Team hinter uns. Wir haben
Partner in vielen Landern und bauen unsere
Zusammenarbeit standig aus. Die Bausteine
der SINCLAIR Global Group beruhen auf
langfristigen Partnerschaften sowie qualitativ
hochwertigen und wettbewerbsfahigen
Produkten. Wir veranstalten regelmafig
technische Schulungen, um sicherzustellen,
dass alle unsere Partner Uber alle technischen
Neuerungen in unserem Sortiment auf dem
Laufenden sind.

Wir kénnen fur jede klimatische Situation eine
komfortable Lésung finden.

Unser Produkt STHERM+ hat auf mehreren
Messen den Hauptpreis als TOP Energy
Produkt gewonnen.

IIOMC  PRODUCTS ~ NCWS  PROJECTS  ARCHIVE  INFORMATION — DOWNLOAD  CONTACTS

PRODUCT QUESTION ~ CONTACT US
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UNSERE VISION UND MISSION

Der Schutz der Umwelt wird zu einem
grundlegenden Thema fUr die Menschheit

und ist sehr wichtig fir unsere zukinftigen
Generationen. Fir die SINCLAIR Global Group
ist auch der Umweltschutz ein wichtiges
Thema. Wir sind bestrebt, die neuesten
Technologien anzuwenden und zu entwickeln,
um neue Produkte mit hoherer Energieeffizienz
zu entwickeln, die die Umwelt nur minimal
belasten. SINCLAIR-Produkte erfillen und
Ubertreffen in vielen Fallen die strengen
Normen der Europaischen Union.

SINCLAIR glaubt an eine stabile, langfristige
und gesunde Entwicklung, unterstitzt

durch harte Arbeit und einen starken
Verhaltungskodex. Der langfristige Erfolg
jeder Marke hangt von zufriedenen Kunden ab.
Kunden sind zufrieden, wenn sie ein qualitativ
hochwertiges, zuverlassiges und technisch
ausgereiftes Produkt mit dem richtigen
Preisniveau und zeitlosem Design erhalten.

WWW.SINCLAIR-SOLUTIONS.COM

Diese Website ist all jenen gewidmet, die sich
Uber die SINCLAIR Warmetechnik informieren
mochten. Wenn Sie sich in den Partnerbereich
einloggen, kdnnen Sie auf alle technischen
Unterlagen zugreifen.
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Warum eine Sinclair-Warmepumpe?

Eine Warmepumpe ist eine langfristige
Investition fiir Sie. Unsere Gerédte sind die
beste Losung fiir Sie in Bezug auf Preis,
Qualitét und Leistung.

NEUBAU, RENOVIERUNG EINES ALTEREN
HAUSES ODER EINES GROSSEN GEBAUDES. WIR

HABEN DIE RICHTIGE LOSUNG FUR SIE. BEI 1KW STROMABNAHME - 5KW WARME
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich eine Die SINCLAIR-Warmepumpentechnologie
Sinclair-Warmepumpe anzuschaffen. reduziert den Energieverbrauch und die

i . o i CO,-Emissionen. Wir verwenden die
Die Gerate sind intelligent gesteuert, fortschrittlichste DC INVERTER-Technologie,

wirtschaftlich und langlebig. dank derer ein hoher Wirkungsgrad der

Warmepumpen erreicht wird. Sie erhalten bis

Heutzutage konzentrieren sich die Menschen
zu 5 kW Warme aus 1 kW Strom.

zunehmend auf die Kosten, die mit der
Beheizung ihrer Hduser verbunden sind.

Gleichzeitig wollen sie die Umwelt schonen. Wir
denken an unseren Planeten. Wir denken an
das Klima, in dem unsere Kinder und kinftige
Generationen aufwachsen werden.

Deshalb verwenden wir in unseren neuen
Pumpentypen das Kaltemittel R32,

das sehr energieeffizient ist und eine
umweltfreundlichere Art des Heizens darstellt.

Sie mussen sich nicht mehr mit Kohle oder Holz
fir den Winter eindecken.

Das tagliche Nachftllen des Heizkessels wird
Sie nicht mehr bel&stigen. Sie werden auch die
Ordnung und Sauberkeit zu schatzen wissen.
Nutzen Sie lhre Zeit sinnvoll.
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S THERM + 2. GENERATION
-WASSER-WARMEPUMPEN

DERL

Mit Liebe zum Detail
in der Tschechischen Republik
hergestellt

Die S-THERM+ Serie wurde speziell fur

kalte Klimaverhaltnisse entwickelt. Sie kann
bei Umgebungstemperaturen von bis zu

-20 °C betrieben werden. Die Grundphilosophie
dieser Serie ist es, den gesamten Heizbedarf
wahrend des kalten Winters zu decken

und die Kihlung wahrend des schwilen
Sommers und Herbstes zu ermdglichen. Die
Gerate sind mit EVI-Scroll-Verdichtern mit
Dampfeinspritzung fir einen wirtschaftlicheren
Betrieb ausgestattet. Effizienzsteigerungen
werden durch den Einsatz eines zweistufigen
Kuhlkreislaufs erreicht, der auch die Leistung im
Heizbetrieb erhoht.

Die Gerate der Serie S-THERM+ erreichen eine
Wasseraustrittstemperatur von bis zu 58 °C.
Die EVI-SCROLL-Verdichter machen die Gerate
zuverlassiger, effizienter und gerduscharmer.
Das Innengerat ist fur einen sehr leisen
Betrieb ausgelegt. Alle beweglichen Teile

sind fest verankert, damit die Ruhe in Ihrem
Zuhause nicht gestort wird. Das Rohrsystem
ist so konzipiert, dass Vibrationen so weit

wie moglich reduziert werden und das Gerat
vollstandig isoliert wird. Das Gerat arbeitet
leise und effizient.

STEUERUNG UBER DAS INTERNET

- Zugriff von jedem Ort mit Internetanschluss
maoglich

- Einfacher Zugang Uber die Webschnittstelle
unter www.sinclairheatpumps.eu

- Einrichtung und Betrieb eines Kontos sind
kostenlos

- Interaktive Umgebung - Anzeige von realen
Aquithermkurven usw.

- Die Benutzeroberflache ist fir die Verwendung
auf Touchscreen-Gerdten optimiert.

ANGEZEIGTE INFORMATIONEN

- Grundlegende Ubersicht tber den
Systemstatus - Temperaturen, Stromtarif usw.

- Anzeige der aktuellen Sollwerte fir jede
Position

- Maglichkeit der Anzeige von statistischen
Daten Uber den Betrieb des Gerats

EINSTELLUNGSMOGLICHKEITEN

- Maglichkeit, alle Parameter auf die gleiche
Weise wie auf dem Bedienfeld des Gerats
einzustellen

- Unterscheidung der Benutzer- und
Serviceebene der Einstellung






S THERM + 2. GENERATION DER LUFT-WASSER-WARMEPUMPEN

Sinclair S-therm+ Warmepumpe,
die Sie lieben werden

Die Warmepumpen der Reihe
S-Therm+ bieten eine Vielzahl von

Anschlussmaglichkeiten, aber in jedem Fall

ist ein Speichertank erforderlich, der die
Lebensdauer des Verdichters deutlich erhoht.

- Mit THERM+ der 2. Generation kénnen bis
zu 8 Gerate in einer Kaskade angeschlossen
und eine Heizleistung von 144 kW erreicht
werden.

- Die Baugruppen eignen sich fir die Beheizung
von Gebduden mit hohem Warmeverlust, wie
z. B. Wohn- und Birogebaude

- Eine Warmepumpe steuert die anderen
Gerate - Master-Slave-Schaltung

- Lebensdauer durch Wechselbetrieb der Gerate
erhoht

- Gerate konnen teilweise zur WW-Bereitung
oder Beheizung eingesetzt werden

MERKMALE

- Heizung fir zwei unabhangige Wasserbehalter
(WW und Heizwasser) gesteuert

- Aquithermsteuerung fiir zwei unabhangige

- Kreisldufe (z. B. fur Radiatoren und
FuBbodenheizung)

- Steuerung des EVI-Systems zur Erhéhung
von COP und Leistung

- Wirtschaftlichkeit des Betriebs auf Grund
des HDO-Tarifs erhoht

- Uberwachung der Stromversorgung, um
Schaden durch falschen Anschluss, Uber-/
Unterspannung zu vermeiden

- Abtauen temperatur- und zeitabhangig
gesteuert, duBere Witterungseinflisse in der
Abtauungsstrategie bertcksichtigt

- Alarm- und Fehlerzustande automatisch
behandelt

EINE HEIZUNG, DIE KOMFORT

CTHERME

by sinclair =

IN IHR ZUHAUSE BRINGT

- Wassererwarmung bis zu 58 °C

- Heizleistung 18,4/14,2 kW

- Mehrere Heizmodi zur Auswahl

- Saisonaler SCOP-Faktor 4,07/4,57

- Fur AuBentemperaturen bis zu -20 °C

- Optionaler externer Titan-Warmetauscher fur
die Poolheizung

- Optionale Abdeckung des Verdampferltfters

- Zugriff von jedem Ort mit Internetanschluss
maoglich

- Einfacher Zugang Uber die Webschnittstelle
unter www.sinclairheatpumps.eu
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S THERM + 2. GENERATION DER LUFT-WASSER-WARMEPUMPEN

INNENEINHEITEN

MERKMALE s _—
Heizen oder grof3flachiges Kuhlen |
Madglichkeit der modularen Verbindung von 8 Gerdten
Warmwasserbereitung auf bis zu 58 °C
Intelligente Steuerung und Einstellung Uber
Mikroprozessor
LCD-Display mit Drehwahlschalter JOG
Messung des aktuellen COP
Verlasslicher Copeland Kompressor mit EVI-Technologie
fir hohe Temperatur des Austrittswassers
WILO EC-Umlaufpumpe
Huba Control Durchflussmesser
elektrischer Bivalenterhitzer 3 kW innerhalb des

Innengerats o g
Innovativer Gerdterahmen zur Reduzierung von Larm SHP-140ICA ==
und Vibrationen SHP-180ICA
Metall-Rahmen und Chassis aus verzinktem Stahl mit
Pulverbeschichtung
5 Jahre Gewahrleistung
INNENGERAT SHP-140ICA SHP-180ICA
"AuBenluft/ A7 /W35 Heizleistung (kW) 14,18 1843
Vorlauftemperatur (°Q)" Anschlussleistung (W 31 453
wopP( 457 407
A2 /W35 Heizleistung (kW) 10,97 1543
Anschlussleistung (kW 3,05 440
oP( 36 3,51
A-7/W35 Heizleistung (kW) 8,59 13,08
Anschlussleistung (KW 294 432
COP() 292 3,03
A-10/W35 Heizleistung (kW) 8,99 12,95
Anschlussleistung (kW 2,98 469
CoP() 3,01 2,76
"Energieklasse / SCOP Niedertemperatureinsatz 35 °C - A++/4,08 A++/3,85
(Mittetwert)" Mitteltemperatureinsatz 55 °C E A++/3,25 A+/3,06
Technische Parameter Vlersorgungsspannung V/Ph/Hz 400/3/50
Betriebstemperaturbereich oC -20~+40
Temperaturbereich Warmwasser oC +12~ 458
Kaltemittel Typ / Fullmenge /t Eq. CO, R407¢/7,5/1331 RA407¢/8,0/14,20
El. Erhitzer kw 3
Anzahl Kompressaren 1
Kompressor Typ COPELAND EVI Scroll
Rohrleitung flissigseitig mm (inch) 12(172) 16 (5/8")
Rohrleitung gasseitig mm (inch) 19 (3/4") 28 (9/8")
Durchmesser Wasserleitung - DN32 (5/4)
Schalldruckpegelin 1m dB 422 454
Schallleistungspegel dB 55,4 58,6
Abmessungen (B x T x H) mm 597x596x991 597x596x991
Gewicht netto/brutto kg 176/184 180/186

*Die Werte wurden in Ubereinstimmung mit EN 14511-2:2012 / EHPA gemessen. In der Messung wurde auch der Abtauzyklus umfasst.

Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, kdnnen die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen.
Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerates. Die Anlage enthalt fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll
mit einbezogen sind. R407C (23% R32, 25% R125, 52% R134a), GWP-Wert des benutzten Kaltemittels: 1774. Der Gerduschpegel wird in
reflexionsarmer Kammer getestet, die Werte kénnen in der Praxis durch értliche Bedingungen K33beeinflusst werden.
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S THERM + 2. GENERATION DER LUFT-WASSER-WARMEPUMPEN

AUSSENGERATE

MERKMALE

- Warmetauscher mit hydrophiler

Beschichtung

Elektrisches Expansionsventil Emerson

- Automatisches und intelligentes Abtaumanagment

- Jedes Gerat vor der Auslieferung getestet
Gebladse mit EC -Motor
Schneeentfernungsfunktion
Neuester Ziehl-Abegg Ventilator

SHP-140ECA2
SHP-180ECA2

AUBENGERAT SHP-140ECA2 SHP-180ECA2
Versorgungsspannung V/Ph/Hz von dem Innengerdt von dem Innengerat
Anzahl Geblase Stk. 1 1
Anschlussleistung Geblase W 91 91
Stromrichtung Geblése - Vertical Vertical
Luftumlauf m*/h 4500 4500
Rohrleitung fliissigseitig mm (inch) 12(172) 16 (5/8")
Rohrleitung gasseitig mm (inch) 19 3/4") 28(9/8")
Schalldruckpegelin Tm dB 439 54,8
Schallleistungspegel dB 60 695
Abmessungen (Bx Tx H) mm 1298x987x1195 1298x987x1195
Gewicht netto/brutto kg 96/103 94/101

Okologische Welt

Sinclair

CTHERM

by sinclair =¥
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Die Warmepumpe ist
erhaltlichin 4, 6, 8, 10,
12, 14 und 16 kW. Es
ermoglicht die Beheizung
von FuBBbodensystemen,
Heizkdrpern oder
Geblasekonvektoren.

Dank des integrierten Drei-Wege-Ventils ist
ein ganzjdhriger Betrieb im Warmwasser-
Heizbetrieb moglich, im Sommer ist auch
eine Kiihlung bis 7 °C maglich. Sie arbeitet
effizient auch bei Temperaturen bis zu

-25 oC.

Im Heizbetrieb wird die Warmeenergie des
Kaltemittels Uber einen Warmetauscher
an das Wasser im Innengerat Ubertragen.
Dieses Warmwasser wird dann an die
Heizkorper, die FuBbodenheizung und den
Warmwasserspeicher weitergeleitet.

Die Gerate sind sowohl in einphasiger als auch
in dreiphasiger Ausfuhrung (Gerdtecode mit
-3 am Ende) erhaltlich.

Das Innengerat enthalt einen leistungsstarken
Plattenwarmetauscher, der sich durch

hohe Korrosionsbestandigkeit, kompakte
Abmessungen und hohe Effizienz auszeichnet.

Das Ausdehnungsgefa3 in der Hydrobox hat
ein Fassungsvermégen von 10 Litern. Der
Standarddruck im Behalter betragt 1,0 bar.
Dies gewahrleistet einen zuverldssigen Betrieb
der Gerdte und einen stabilen Druck im System.

Die energieeffiziente und leistungsstarke
WILO Umwalzpumpe sorgt fur reibungsloser
Wasserfluss in FuBbodenheizungen oder
Heizkorpern.

Die geteilte Version ist geeignet, wenn

der Platz im Raum begrenzt ist und keine
Warmwasserheizung erforderlich ist. Wenn
Ausgleichsbehélter oder Warmwasserspeicher
erforderlich ist, werden diese separat installiert.

Anschluss an Warmwasser, FuBbodenheizung,
Geblasekonvektoren, Wassertanks,
Sonnenkollektoren, Gaskessel, usw.

Die Hydrobox enthalt die Umwalzpumpe

Wilo Inverter, den Plattentauscher Alpha

Laval PHE, den patentierten zweistufigen
Rotationskompressor.

13



S-THERM 4. GENERATION DER DC-INVERTER-WARMEPUMPEN

INNENGERATE HYDROBOX

MERKMALE

Touchscreen

Internetsteuerung Uber die EWPE SMART App

Hohe Effizienz

Selbstregulierende Umwalzpumpe

Integriertes Ausdehnungsgefal und Sicherheitsventil
Equitherm-Steuerung, Steuerung nach dem Sollwert der
Raumtemperatur oder durch Thermostat

Maoglichkeit der Kuhlung in Konvektoren gg:gg:ﬁg
Warmwasserbereitung GSH-80IRB
Drei-Wege-Ventil im Innengerat enthalten GSH-100IRB
Wasseraustrittstemperatur zwischen 25 und 60 °C GSH-120IRB
Leise Betriebsart GS5H.140IRB
GSH-160IRB
GSH-80IRB-3
GSH-100IRB-3
GSH-120IRB -3 s‘!’;'l’l
GSH-140IRB-3
"5 GSH-160IRB-3
WIFI
Modell 40IRB 60IRB 80IRB/80IRB-3 100IRB/100IRB-3  120IRB/120IRB3  140IRB/140IRB-3  160IRB/160IRB-3
Versorgungsspannung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50
Rohrleitung (Kaltemittel) Gas Zoll /mm 1721120 ‘ 5/8"/16.0
Flussigkeit 1/4"16.0
Rohrleitung (Wasser) Eingang Zoll "
Ausgang
Sicherheitsventil bar 3
Temperatur des Austrittswasser Khlen °C 7-25
Heizen 2560
Haupt-teile ~ Pumpe Typ Inverter
Geschwindigkeit Automatische Regelung
Max. Anschlussleistung w 75 75/87 87
AusdehnungsgefdB  Volumen | 10
Max. Druck 3
Uberdruck bar 1
Elektrischer Erhitzer ~ Betriebsart Automatisch
Leistung kw 3 6
Kombination - 15+15 343
Versorgungsspannung V/Ph/Hz 220-240/1/50
Warmetauscher Typ hartgeldteter Plattentauscher
Anzahl - 1
Schalldruckpegelin 1m dB (A) 29
Abmessungen Gerdt (Bx TxH) mm 460 x 318 x 860
Verpackung (BxTxH) 565x375x 1130 565 x375x 1130/568 x 390 x 1133 568x390x 1133
Gewicht Netto kg 62 62/59,5 59,5
Brutto il 717685 685

CTHERM

by sinclair









S-THERM 4. GENERATION DER DC-INVERTER-WARMEPUMPEN

ANSCHLUSSBEISPIELE
FUR HEIZSYSTEME MIT HYDROBOX

1 AuBengerdt
2 Hydrobox (Innengerat)

AuBengerdt

Hydrobox (Innengerat)
FuBbodenheizung
Heizkorper
Brauchwasserspeicher

ubwWwNn =

AuBengerdt

Hydrobox (Innengerat)
FuBbodenheizung

Fan Coil

Heizkorper
Brauchwasserspeicher

U, WwWN =

CTHERME

by sinclair
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S-THERM 4. GENERATION

DER DC-INVERTER-WARMEPUMPEN
INNENGERATE
ALL IN ONE

by sinclalr

o

Inneneinheit Hydrobox
mit integriertem

185 Liter emaillierten
Brauchwassertank

Die Warmepumpe SINCLAIR ALL IN ONE
gehort zu einer neuen Generation von
Wiérmepumpen fiir Heizung, Kithlung und
Brauchwasserbereitung in Haushalten.

- Technologie, die das Innengerat Hydrobox
und einen integrierten emaillierten 185-Liter-
Brauchwasserspeicher kombiniert

- Die Losung ALL IN ONE ist mit 4, 6, 8, 10,
12, 14 und 16 kW erhaltlich. Die Gerate sind
sowohl in einphasiger als auch in dreiphasiger
Ausfihrung erhaltlich - Gerdtecode mit -3 am
Ende

- Mit der Lésung All in One ist es nicht
erforderlich, einen Speicherbehalter zu
installieren, um ein minimales Volumen im
Heizsystem zu gewahrleisten, und zwar unter
Beibehaltung hoher Leistung und Effizienz
auch bei AuBentemperaturen von bis zu -25 °C

PLATZ IM HAUS SPAREN

Dank der Verbindung von Hydroeinheit und
Behalter benétigen Sie nur wenig Platz fur
diese Pumpe. Das ALL IN ONE-Innengerat
enthalt eine Umwalzpumpe Wilo und einen

e Plattenwdrmetauscher Alpha Lavel PHE.

by sinclair
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S-THERM 4. GENERATION DER DC-INVERTER-WARMEPUMPEN

INNENGERATE ALL IN ONE

Sy
MERKMALE
Touch Screen GSH-40TRB2 L
Internetsteuerung Uber EWPE SMART App GSH:GOTRBZ
Hohe Effizienz GSH-80TRB2

Selbstregulierende Umwalzpumpe

Integriertes Ausdehnungsbehalter und Sicherheitsventil
Equitherm-Regelung, Regelung Uber Referenzraumtemperatur oder
Thermostat

Leise Betriebsart

Drei-Wege-Ventil in dem Innengerat enthalten

Eingebaute elektrische Kartusche mit 3 oder 6 kW.

GSH-100TRB2
GSH-120TRB2
GSH-140TRB2
GSH-160TRB2
GSH-80TRB2-3
GSH-100TRB2-3
GSH-120TRB2-3
GSH-140TRB2-3

Die neue Version enthalt eine zusatzliche Umwalzpumpe und einen GSH-160TRB2-3

externen Warmetauscher direkt fir die Brauchwasserbereitung,
wodurch sich das Gesamtvolumen des Behalters erhdht

Einphasige Gerate mit Leistungen von 4, 6, 8, 10 kW kénnen nur mit
AuBengeradten mit 2 am Ende kombiniert werden.

Austrittstemperatur betragt 25 bis 60 °C <>
Integrierter Brauchwasserspeicher WIFI
Modell GSH- 40TRB2 60TRB2 80TRB2/80TRB23  100TRB2/100TRB2-3  120TRB2/120TRB2-3  140TRB2/140TRB2-3  160TRB2/160TRB2-3
Versorgungsspannung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50
Rohrleitung (Kaltemittel) Gas Zoll /mm 1127120
Flissigkeit 1/4"76.0
Rohrleitung (Wasser) Eingang Zoll r
Ausgang
Sicherheitsventil bar 3
Temperatur des Kihlen °C 7-25
Austrittswassers Heizen oC 2560
Haupt- Pumpe Typ PWM
teile Geschwindigkeit Automatische Regelung
Max. Anschlussleist. w 75
Warmwasser-  Volumen | 185
behilter Max. Druck W 3
Ausdehnungs-  Uberdruck | 10
9efaB Betriebsart bar 3
Leistung bar 1
Elektrischer Kombination - Automatisch
Erhitzer Versorgungsspannung w 3 6
Typ - 15+15 343
Anzahl V/Ph/Hz 220-240/1/50
Warmet- Typ hartgeldteter Plattentauscher
auscher Anzahl N 1
Schalldruckpegelin Tm dB (A) 29
Abmessungen Gerdt (BxTxH) mm 650 x 600 x 1800
Verpackung (Bx T x H) mm 803 x 703 x 2035
Gewicht Netto kg 195
Brutto kg 219

STEUERUNG VON HYDROXEN UND GERATEN ALL IN ONE

Die Steuerung von Hydroxen und Geraten ALL IN ONE erfolgt Uber eingebaute Touch
Controller. Der Regler erméglicht eine Aquithermsteuerung, ein Wochenprogramm, eine
Steuerung nach Referenzraum und andere Maglichkeiten. Wir garantieren Ihnen das
ganze Jahr Uber angenehmen thermischen Komfort.

22



REGELUNG IN BETRIEBSARTEN
FUR MAXIMALEN KOMFORT

Heizen

Heizen + Warmwasserbereitung

Kahlen

Kuhlen + Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung

PRIORITATSREGELUNG

Im Regler kann die Prioritat fur
die Betriebsarten ,Heizen +
Warmwasserbereitung”, ggf.
,Kihlen + Warmwasserbereitung”
eingestellt werden.

VORLAUFTEMPERATURREGELUNG

Einstellung einer festen
Vorlauftemperatur.

RAUMTEMPERATURREGELUNG
UBER INTERNEN FUHLER

- Temperaturregelung am
Vorlauf in Abhangigkeit von der
gewUlnschten Temperatur des
Referenzraums.

Inklusive Raumtemperatur-
Fernfihler

Regelung der Raumtemperatur
Uber den vorhandenen
Raumthermostaten

Die Warmepumpe wird Uber
den Raumthermostat im
Referenzraum gesteuert

SCHNELLES AUFLADEN DES
WARMWASSERSPEICHERS

Die Warmepumpe und der
Elektroheizpatrone arbeiten
parallel, um das Warmwasser im
Warmwasserspeicher so schnell
wie maglich zu erwarmen.

CTHERME

by sinclair

WOCHENUHRSTEUERUNG

Die Warmepumpe kann Uber ein
Wochenprogramm gesteuert
werden. Es gibt insgesamt funf
Zeitprogramme mit Start- und
Endzeiten fur jeden Tag. Die
Vorlauftemperatur und die
Brauchwassertemperatur konnen
gleichzeitig eingestellt werden.
Die einzelnen Wochentage kénnen
auf abwesend gesetzt und somit
aus dem Zeitprogramm entfernt
werden.

ANTILEGIONELLEN-FUNKTION

Der Warmwassertank

wird zeitgesteuert auf

+70 °C aufgeheizt, um eventuelle
Bakterien abzutéten. Diese
Funktion wird in der Regel nachts
ausgelbt. Daher kénnen fur
diese Funktion der gewilnschte
Wochentag, die Startzeit und

die gewinschte Temperatur
eingestellt werden.

FUNKTION ABWESENHEIT

Um Energie zu sparen, kénnen
Sie die Raumtemperatur wahrend
Ihrer Abwesenheit senken.

LEISER BETRIEB DES
AUSSENGERATS

Mit dieser Funktion kann der
Gerduschpegel des AuBengerats
durch Zeitsteuerung reduziert
werden.

EXTERNES EIN/AUS

WIFI-Fernsteuerung Uber mobile
Anwendung EWPE SMART
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S-THERM 4. GENERATION DER DC-INVERTER-WARMEPUMPEN

AUSSENGERATE

MERKMALE

Die AuBengerate werden in Einzelventilatorausfihrung in den
Leistungen 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kW in einphasiger und
dreiphasiger Ausfihrung angeboten (Gergtetype mit -3 am

Ende)

AuBengerate mit kompakten Abmessungen, die problemlose
Installationen sowie Transport erleichtern

Das Gerat verwendet umweltschonendes Kaltemittel R32 mit

niedrigem GWP

Kompressor mit zusatzlichem Ekonomiser und Zwischenstufen-

Kaltemittel-Einspritzung, um hohen Wirkungsgrad und
Energieeinsparungen zu erreichen
Motorsteuerung mit Halbleiterumrichter
Die Gerate sind mit Inverter-Regelung ausgestattet, mit der

die Drehzahl des Kompressors geandert wird. Die abgegebene

Leistung der Gerate wird genau auf das Heizsystem
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Energieeinsparungen von bis zu 40 % und Vermeidung von T
Temperaturschwankungen
Zwischen AuBBen- und Innengerét kdnnen bis zu 25 Meter
Rohrleitung verlegt werden. Uberhshung von bis zu 15 Meter
Geratetype mit 2 am Ende kdnnen nur mit einphasigen
ALL IN ONE Innengeraten kombiniert werden
Model GSH- 40ERB/ 60ERB/ B0ERB/ 100ERB/ 120ERB/ 140ERB/ 160ERB/
40ERB2 60ERB2 BOERB2/ 100ERB2/ 120ERB3 140ERB3 160ERB3
B0ERB3 100ERB3
Vlersorgungsspannung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 / 220-240/1/50 /
220-240/1/50 / 380-415/3/50
380-415/3/50
Temperatur: A7 /W35 Leistung (Heizen) kw 4 6 8 9,5/10/10 12 14 15,5
Umgebungsluft/ Anschlussleistung W 08 12 17/16/16 21 24 30 34
Heizwasser (' * op - 5,1/52 5/4,88 474975516 46/4,76/52 5 47 45
Technische Schalldruckpegel Max dB (A) 52 55 60 61
pormeter Scop Heizen (35°C/35°0) 3347 3345 ggﬁg ggﬁg 3546 3547 3545
33/4,7 33/46 3oms 357 3,2/45 34/45 34/45
Kaltemittel Typ R32
Menge kg 1”11 1,6/1,84/1,84 184
Temperatur Wasser im Behalter oC 40-80
Durchmesser Rohrleitung ~ Gasseitig Zoll/ mm 127120 5/8"/16.0
Flussigkeitsseitig Zoll/ mm 1/4"76.0
AuBenmaBe 1010x828x460/
BxHxT 975x702x39% 9824787x427/ 9404820x460
9824787x395
Abmessungen Verpackung 1083x973x573/
BxHxT 1028x830x458 1097x937x478/ 1103x973x573
1094x917x474
Gewicht Netto/Brutto kg 55/65 82/92/82/92 /88/98 104/114 /110/121
Betriebstemperaturbereich oC -25-45
Standardlange der Rohrleitung 5
Max. Lange der Rohrleitung m 20 25/25/20 20
Max. Uberhahung 15
Zusdtzliche Kaltemittelmenge g/m 16

Das Gerat enthalt fluorierte Treibhausgase (Kaltemittel), die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R32 (100% HFC-32), GWP-Wert des Kaltemittels: 675.
Der Schalldruckpegel wird in reflexionsarmer Kammer getestet, die tatsdchlichen Werte kdnnen durch értliche Bedingungen beeinflusst werden.
Anschlussleistungswerte unter Standardbedingungen.
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S-THERM 4. GENERATION
DER DC-INVERTER-WARMEPUMPEN
MONOBLOCK WARMEPUMPEN

1

Inverter-Warmepumpe, die aus nur 1 kompakten
AuBBengerat mit allem, was erforderlich ist, besteht -
einschlieBlich Hydraulikkomponenten.
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Erhéltlich in 4, 6, 8 Kw (1-phasig)

und 10, 12, 14, 16 kW (1-phasig und 3-phasig) MERKMALE:
- Das System kann an FuBbodenheizungen, Heizkérper - Touchscreen
und Geblasekonvektoren angeschlossen werden. Wenn - Internetsteuerung Uber EWPE
Sie einen Warmwasserspeicher und ein Dreiwegeventil SMART App
hinzufigen, kénnen Sie das System auch zur Erwarmung - Hohe Effizienz
von Brauchwasser verwenden - Selbstregulierende Umlaufpumpe
- Das ideale Gerat, wenn Sie nicht die Mdglichkeit haben, - Integriertes Ausdehnungsgefai3
ein Innengerdt im Innenraum zu installieren und Sicherheitsventil
- SchlieBen Sie das Gerat einfach an die Heizungsanlage - Leiser Betrieb
und an die Stromversorgung an. Dadurch werden die - Austrittstemperatur von 25 bis
Kosten und der Zeitaufwand fir die Installation minimiert 60 °C

- Umweltfreundliches Kaltemittel R32 in Kombination
mit Inverterverdichter und EVI-Warmetauscher sorgt fir
wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Betrieb

- Hermetisch geschlossener Kaltemittelkreislauf,
minimales Risiko von Kaltemittelleckagen

- Die Monoblock-Warmepumpe umfasst eine
Umlaufpumpe, einen Plattenwarmetauscher,
ein Entliftungsventil, ein Expansionsventil,

| ein Sicherheitsventil und einen zweistufigen
Rotationsverdichter

- Dank des zusatzlichen Economizers und der Kaltemittel-
Zwischeneinspritzung arbeitet das Gerat auch bei
niedrigen Temperaturen von bis zu -25 °C zuverlgssig.
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S-THERM DC-INVERTER-MONOBLOCK-WARMEPUMPEN

MONOBLOCK-WARMEPUMPEN

Modell SMH- 40IRB 60IRB 80IRB 100IRB2/ 120IRB2/ 140IRB2/ 160IRB2/
100IRB2-3 120IRB2-3 140IRB2-3 160IRB2-3
Leistungsabgabe 1 Heizen (FuBboden, Decke) kw 4 6 75 10 12 14 15,5
Kihlen (FuBboden, Decke) kw 38 58 6,8 88 n 125 14,5
Anschlussleistung 1 Heizen (FuBboden, Decke) kw 0,78 1.2 163 2,15 2,64 322 36
Kuhlen (FuBboden, Decke) kw 082 132 1,55 196 2,56 3,05 382
COP1 Heizen (FuBboden, Decke) 51 5 46 4,65 4,55 43/45 43
EER1 Kuhlen (FuBboden, Decke) 4,65 44 44 45 42 4/4,2 3,7/4
Leistungsabgabe 2 Heizen (Fan Coll, Radiator) kw 4 6 75 10 12 14 15,5
Kahlen (Fan Coil) kw 3 4 5 78 9,5 12 13
Anschlussleistung 2 Heizen (Fan Coil, Radiator) kw 0,98 1,56 2 267 348 418 47
Kuhlen (Fan Coil) kw 0,94 1,27 1,56 248 3,11 4,14 4,73
COP2 Heizen (Fan Coil, Radiator) 4,1 3,85 3,75 3,75 3635 35736 3435
EER2 Kahlen (Fan Coil) 32 3,15 32 3,15 3,05 2973 27129
Energieeffizienzklasse Heizen (55°C/35°() Att+ At+t Attt Attt Attt A+ At+
Scop Heizen (55°C /35°C) 3,3/48 33/48 33/48 3,2/45 3,2/45 3,2/432 3,2/4,2
33/45 33/45 32/43 33/42
Spannung/Phasen/Frequenz V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 / 380-415/3/50
Max. Anschlussleistung kw 24 6,7/83
Max. Betriebsstrom A 10,4 19/12
Kaltemittel Typ R32
Menge 0,87 2,2
Rohrleitung (Wasser) Eingang DNZS
Ausgang
Wassertemperaturbereich Heizen 2060
Kihlen 7-25
Hauptbes- Umlaufpumpe Max. Kapazitat m3h 35
tandteile Anschlussleistung w 75
Durchflussschalter  Min. Durchfluss m3/h 06
Ausdehnungs- Rauminhalt | 2
behalter Wasserdruck (max) Bar 3
Wasserdruck (Vordruck) Bar 1
Elektrischer Betriebsart
Erhitzer Stufen
Leistungsabgabe kw
Kombination kw
Spannung/Phasen/Frequenz V/Ph/Hz
Warmetauscher Typ Plattenwarmetauscher
Anzahl 1
Uberdruckventil Druck bar 3
Schalldruckpege LpA Heizen dB 58 61
Kuhlen dB 56 59
Abmessungen Gerat B*T*H mm 1150x345x758 1200x460x878
Abmessungen verpackung B*T*H mm 1258x488x900 1288x588x1020
Gewicht Netto/Brutto kg 96/109 151/166
Betriebstemperaturbereich Khlen oC -1548
Heizen oC -2535
Wassererwarmung oC -2545

1 Aus- und Eingangsleistungen unter folgenden Bedingungen:

KUHLEN: Systemwassertemperatur 23 °C / 18 °C; AuBenlufttemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

HEIZEN: Systemwassertemperatur 30 °C/35 °C; AuBenlufttemperatur 7 °C DB/6 °C WB

2 Aus- und Eingangsleistungen unter folgenden Bedingungen:

KUHLEN: Systemwassertemperatur 12 °C/7 °C; AuBenlufttemperatur 35 °C DB/24 °C WB

HEIZEN: Systemwassertemperatur 40 °C/45 °C; AuBenlufttemperatur 7 °C DB/6 °C WB

Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, konnen die technischen Spezifikationen von den
angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Geréates.
Der Gerauschpegel wird in reflexionsarmer Kammer getestet, die Werte kdnnen in der Praxis durch ortliche
Bedingungen beeinflusst werden. Die Anlage enthalt fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit

einbezogen sind. R32 (100% HFC), GWP-Wert des benutzten Kaltemittels: 675
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STEUERUNG VON MONOBLOCK-WARMEPUMPEN

Die Steuerung der Monoblock-Warmepumpen erfolgt Gber
einen Touch-Controller, der sich innerhalb der Gebaude befindet.
Bedienung ist benutzerfreundlich und in tschechischer Sprache.

BETRIEBSARTEN

- Heizen oder Kihlen - Schnelle WW-Bereitung
- WW-Bereitung - Urlaubsmodus
Kahlen + WW-Bereitung - Disinfection mode
Heizen + WW-Bereitung - Equitherm mode
Notbetrieb

| 2210820 0848 2 DL R

@ o

ELEKTRISCHER ZUSATZLICHER ERHITZER

Eine bivalente Quelle mit der Bezeichnung EH-SMH kann in

die Monoblock-Warmepumpen optional integriert werden. Der
elektrische Zuheizer ist mit einer Leistung von 3/9 kW erhaltlich -
wahlweise in Stern- oder Dreieckschaltung.

FERNSTEUERUNG UBER EWPE SMART APP

Die S-therm Warmepumpen der 4. Generation
verfugen Uber ein integriertes WiFi-Modul und
kénnen Uber die EWPE Smart App gesteuert
werden. Die Fernbedienung ist einfach und
intuitiv zu bedienen. Sie kénnen lhre Heizung
jederzeit und von Uberall starten.
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SINCLAIR BRAUCHWASSERBER R
MONOBLOCK BRAUCHWASSERBER =

Monoblock-
Brauchwasserbereiter in
emaillierter Ausfihrung

Monoblock-Brauchwasserbereiter

in emaillierter Ausfiihrung, der das
umweltfreundliche Kdltemittel R134A
verwendet. Gerdte mit einem Speicherinhalt
von 176 Litern oder 284 Litern.

Das Geridt arbeitet in 2 Betriebsarten -
Sparbetrieb und elektrischer Erhitzer

- Maoglichkeit zum Anschluss an eine
Solaranlage - Geratetype mit S am Ende

- Einstellbare Wassertemperatur 38-70 °C

- Betriebsumgebungstemperatur -20-43 °C

- 50 mm Polyurethan-Dammung

- 3 Jahre Gewahrleistung

&9 SINCLCR

HEAT PUMPS
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SINCLAIR BRAUCHWASSERBEREITER

MONOBLOCK -

BRAUCHWASSERBEREITER

MERKMALE

Perfekte Isolierung der elektrischen Teile, kein Risiko eines
Stromschlags. Keine Brennstoffleitungen und -lagerung, keine
potenzielle Gefahr durch Olaustritt, Feuer, Explosion usw.
Das Prinzip der Warmepumpe basiert auf der Aufnahme von

Warme aus der Umgebungsluft und der Erwérmung von Wasser,

COP biszu 5

Der Energieverbrauch ist im Vergleich zur herkémmlichen

Warmwasserbereitung geringer.

Umgebungstemperatur: -25 bis 45 °C, unbeeinflusst von

nachtlichen Temperaturen, bedecktem Himmel, Regen und Schnee

Kein Austritt von giftigen Gasen. Keine Verschmutzung der Umwelt
Ein automatisches Aus- und Einschalten des Gerates ist

selbstverstandlich, ebenso wie eine automatische Abtauung. o
Modbus-Steuerung maglich ol
Steuerbar Gber WiFi-App WIFI
Modell SWH- 190IRE2(9) 300IRE2(S)
Betriebsart Economy E-heater Economy E-heater
Arbeitstemperaturbereich oC -1~43 -20~43 -71~43 -20~43
Temperatur Ausgangswasser oC 38~70
Vlersorgungsspannung V/Ph/Hz 220-240/1/50
Wasserheizleistung kw 1,62 23
cop 386 434
Max. Anschlussleistung kw 0,42 053
Max. Betriebsstrom A 222 337
Energieeffizienzklasse A+ At
Abmessungen (T x H) mm @610 x 1830 @700 x 1930
Abmessungen Verpackung (B x Hx T) mm 680 x 2070 x 680 775 %2200 x 745
Gewicht netto kg 268/277 398/406
Schalldruckpegelin 1 m dB (A) 366 38,2
Kaltemittel (Typ / Menge /t Eq. CO,) kg R1343/1,1/1,57 R1343/15/2.14
Konstruktionsdruck Behalter Mpa 10
Luftdurchsatz m/h 270/230/182 414/355/312
Durchmesser der Rohrleitung Eingang inch
Durchmesser der Rohrleitung Ausgang inch "
Anschluss an Solartauscher Eingang inch
Anschluss an Solartauscher Ausgang inch
Max. Druck Solar-Wasserleitung Mpa 1
Oberflache Solartauscher m 11 13
Material Solartauscher Email
Leistung des elektrischen Erhitzers kw 15 15
Inhalt Wasserbehdlter | 176/168 284/272
Behaltermaterial Email

R134A

REFRIGERANT
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SINCLAIR BRAUCHWASSERLEITUNG
ot SPLIT VERSION

g

Set aus Aul3engerat und
emailliertem Behalter fir
Brauchwasser mit einem

Volumen von 185 Liter

Brauchwasserbereiter mit Luftwdarmepumpe
ist ein modernes, effizientes, energiesparendes
und umweltfreundliches Produkt

- Keine Wasserverseuchung méglich, das
Kaltemittel befindet sich in isolierter
Ummantelung des Behalters

- Die Kaltemittelleitungen sind im Inneren des
Behalters gewickelt

- Der Warmwasserbereiter wird durch
einen an der Wand montierten Controller
in englischer Sprache gesteuert, der zur
Standardausstattung gehort

- 3 Jahre Gewsahrleistung

&9 SINCLAUR

HEAT PUMPS
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SPLIT BRAUCHWASSERBEREITER
SWH-200DE

SPLITBRAUCHWASSERBEREITER '

MERKMALE i
Set aus AuBengerat und emailliertem Behalter
fur warmes Nutzwasser mit einem Volumen von
185 Liter _
Warmwasserbereiter mit Luftwarmepumpe ist <
ein modernes, effizientes, energiesparendes PN 6 ?5
und umweltfreundliches Produkt keine
Wasserverseuchung moglich, das Kaltemittel O O ..‘
befindet sich in isolierter Ummantelung des e ;
Behalters 4
Die Kaltemittelleitungen sind im Inneren des j
Behalters gewickelt SWH-35ERA2 “
Der Warmwasserbereiter wird durch einen an der A5 ‘
Wand montierten Controller in englischer Sprache
gesteuert, der zur Standardausstattung gehort ; ‘ e
3 Jahre Gewahrleistung - ‘;
= "7 : L -
AUBENGERAT SWH-35ERA2
Leistungsabgabe Heizen w 3,50(1,80~3,70)
Anschlussleistung * w 0,83 (0,36~0,91)
cop* 41
Belastungsprofil L
COP WNW * 3,08/3,76
Energieeffizienzklasse * A+
Effektivitat der Wassererwarmung 130/156
Stromverbrauch pro Jahr (mittlere Klimabedingungen) kWh 795 /655
Max. Anschlussleistung W 22000+ 1500 (el. Erhitzer) )
Temperatur Ausgangswasser oC 35~55
Vlersorgungsspannung V/Ph/Hz 220-240 /1750
Isolierniveau - |
Einfallschutz 1PX4
Kaltemittel Typ RA10A
Menge kg 140/292
Abmessungen (Bx Tx H) Gerat mm 842x320x591
Verpackung mm 948x363x660
Gewicht (brutto / netto) kg /kg 4457385
Schalleistungspegel (***) dB (A) 63
Betriebstemperaturbereich oC -25~459C
Standardlange der Rohrleitung m 10
Max. Lange der Rohrleitung m 20
Max. Uberhahung m 5
Nachfiillen des Kaltemittels (fiir Rohrleitungen tber 10 m) g/m 22
INNENGERAT SWH-200DE
Inhalt Wasserbehalter | 185
Anschlussleistung el. Erhitzer V/Ph/Hz 220-240 /1 /50
Leistungsabgabe el. Erhitzer W 1,50
Abmessungen (Bx Tx H) Gerat mm 462 x 462 x 2000
Verpackung mm 583 x565x 2108
Gewicht (brutto / netto) kg 83,0/725
Durchmesser Rohrleitung (Kaltemittel) Flussigseitig mm 1/4" 1635
(Gasseitig mm 3/8'/952
Durchmesser Wasserleitung - Austritt mm 12,7 (DN1/2)
Behaltermaterial Emaille

(¥) Werte unter folgenden Bedingungen gemessen: AuBentemperatur: 20 °C DB / 15 °C WB; Anfangs-/Endtemperatur Wasserbehalter: 15 °C / 55 °C
(**) Werte unter folgenden Bedingungen gemessen: Lufttemperatur 7 °C, Eingangswassertemperatur 10 °C. GemaB EN 16147-2011, (EU) No 814 /2013

(***) Werte gemaB EN 12102-2008 gemessen

Da die Produkte vom Hersteller weiter entwickelt werden, kdnnen die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich
nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerates. Der Gerduschpegel wird in reflexionsarmer Kammer getestet, die Werte kénnen in der Praxis durch
ortliche Bedingungen beeinflusst werden. Die Anlage enthalt fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. R410A (50% HFC-32, 50%

HFC-125), GWP-Wert des benutzten Kaltemittels: 2088
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WASSERSPEICHER UND WARMWASSERBEREITER

BRAUCHWASSERSPEICHER

MERKMALE

- Zur Speicherung und Verteilung von Brauchwasser

- Kompakte stehende Bauart

- Emaillierter Warmetauscher

- Anode aus Magnesium - Schutz gegen galvanische oder elektrolytische
Korrosion

- Direkte Installation von elektrischen Hilfsheizkérpern mit einer Leistung
von bis 3,3 kW maoglich

- Montageflansch zum Anbau von zusatzlichem Solarwarmetauscher
oder elektrischem Erhitzer

- Oberflachenbehandlung au3en: graues Kunstleder

- Warmedammung aus PU-Schaumstoff 50 mm

ST-250DE  WASSERSPEICHER, VOLUMEN 234 LITER
ST-300DE ~ WASSERSPEICHER, VOLUMEN 286 LITER
ST-400DE  WASSERSPEICHER, VOLUMEN 352 LITER
ST-500DE ~ WASSERSPEICHER, VOLUMEN 469 LITER

SPEICHERTANKS

MERKMALE

- Zur Speicherung und Verteilung von Heizungswasser

- Kompakte stehende Bauart

- Direkte Installation von elektrischen Hilfsheizkérpern mit einer
Leistung von bis 3 oder 6 kW maoglich

- Durchlauferhitzung des Wassers mit FRESH SET mdoglich

- Oberflachenbehandlung aul3en: graues Kunstleder

- Warmedammung aus PU-Schaumstoff 50 mm

ST-300AF  STAHLWASSERSPEICHER, VOLUMEN 300 LITER
ST-500AF  STAHLWASSERSPEICHER, VOLUMEN 500 LITER
ST-T000A  STAHLWASSERSPEICHER, VOLUMEN 1000 LITER

KOMBINIERTE
SPEICHERTANKS

MERKMALE

- Zur Speicherung und Verteilung von Heizungswasser

- Kompakte stehende Bauart

- Eingebauter Edelstahl-Warmetauscher zur Wassererwarmung

- Direkte Installation von elektrischen Hilfsheizkérpern mit einer Leistung
von bis 6 kW mdglich

- Oberflachenbehandlung auf3en: graues Kunstleder

- Warmedammung aus PU-Schaumstoff 50 mm

ST-500MC  KOMBINIERTER WASSERSPEICHER, VOLUMEN 500 LITER

ST-500MCS KOMBINIERTER WASSERSPEICHER, VOLUMEN 500 LITER AUSGERUSTET
MIT EDELSTAHL-WARMETAUSCHER ZUM ANSCHLUSS VON Z.B.
SOLARANLAGEN
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