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GRUNDLAGEN

DER GERATETECHNIK

Die von Skawen entwickelten Liftungs und Entfeuchtungsgerdte sind das
Resultat jahrzehnter langer Erfahrung in der Entwicklung und der Produk-

tion von Liftungsgeraten.

Die wichtigsten Faktoren sind eine maximale Wirtschaft-
lichkeit im Betrieb und Nachhaltigkeit im Bezug auf
Langlebigkeit und Ressourcenschonung.

Fir die Behaglichkeit in Schwimmhallen werden

Kompaktsysteme  mit  verschiedenen  funkfionalen
Ausstattungen eingesetzt. Diese Lésungen ermdglichen
eine einfache und prézise Umsetzung bei der
Installation der Anlagen im Neubau oder bei

Sanierungen.

Durch die Variabilitdt bei den Luftanschlissen sind die
Geréte auch fir sehr geringen Platzbedarf konzipiert.

Die Gerdte werden in der Regel im Technikraum auf-
gestellt und durch Luftkandle (Zu und Abluft) mit der

Schwimmhalle verbunden.

Die Luftkandle fir AufBen und Fortluft werden nach
AuB3en gefishrt. Hier ist zu beachten, dass die Fortluft
vom Haus weggefilhrt wird, um eine Kondensation
am Baukérper zu vermeiden.



In der Schwimmhalle wird die Zuluft iber Luftauslésse
vor den Fenstern eingebracht.

Die Abluft sollte an mehreren Stellen im Raum gem der
VDI 2089 abgesaugt werden.

Zum Einsatz in Schwimmhallen kénnen mehrere Stufen
der Warmeriickgewinnung eingesetzt werden. Bei der
Projektierungsphase kann Uber die Abfrage der tatséich-
lichen Nutzung das entsprechende Gerétekonzept aus-
gewdhlt werden. Nicht immer ist mehr Technik auch
wirtschaftlicher!

Bei klassischen Entfeuchtungsgeréten ist bei einem abge-
deckten Becken von mehr als zum Beispiel 22 h am Tag
eine Warmepumpe nicht sinnvoll, da sich die Verdun-
stung auf ein Bruchteil reduziert.

Bei Geréditen der Firma Skawen erfolgt die Warmeriick-
gewinnung iber einen Rekuperator und eine optionale
nachgeschaltete Wérmepumpe. Die Wérmepumpe ist
leistungsgeregelt  und  wird  ausschlieBlich ~ zur
Waérmeriickgewinnung eingesetzt.



Das Gehduse des
Liftungsgerats be-
steht aus anodisieten,
selbsttragenden
thermisch getrennte
Aluminiumprofilen.

Die doppelwandigen Paneele (50mm)
sind mit einer nicht brennbaren miner-
alischen Warmedammung gefillt, min.
Klasse A (DIN4102). Das 3 mm starke
Blech ist mir einer 2,8 mm starken schal-
labsorbierenden Masse gefillt und daher
im Standard schon sehr leise.
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Das Innen und AuBenblech ist gekantet und thermisch
voneinander getrennt.

Zur Wartung sind die Gerite je nach GréBe und Typ mit
abnehmbaren  Paneelen mit Handgriffen  oder
Flugeltiren ausgestattet.

Das  Energieriickgewinnungssystem des  Platten-
wdrmelbertrager ist vollsténdig in das RLT Gerét einge-
baut und besitzt eine Kondensat Auffangwanne, sowie
integriertes Bypass-Klappensystem zur Temperatur und
bedarfsabhéngigen Frostschutzregelung.

Das zur Hygiene so
wichtige Filtersystem ist
nach dem CEN EN 779
Standard ausgefihrt, um
eine  maximale  Luft-
qualitat  konstant  im
Raum halten zu k&nnen.
Dies wird iiber die in der
Anlage integrierte Rege-
lung stetig iberwacht.




Modernste eC-Ventilatoren der neuesten Generation
regeln bedarfsabhéngig die erforderliche Luftleistung fiir
Zu und Abluft.

Beheizt, beliftet und entfeuchtet

Benefits

Energiesparende eC-Ventilatoren

Korrosionsbestandige Ausfihrung

ERP-konform

Die Steuerung und Regelung Des Gerites erfolgt iber
eine DDC-Anlage mit selbstoptimierender Betriebsweise
zur Abfuhr der Feuchtelasten aus der Schwimmhalle.

Optional kénnen die Anlagen mit einer hocheffizienten
regelbaren Wérmepumpe zur Energieriickgewinnung
und einem Beckenwasserkondensator ausgeristet

werden.

Beim Betrieb mit Warmepumpe findet eine geregelter
und dem Betrieb angepasster Energierickgewinn aus
der Abluft statt. Nur durch diese Betriebsweise kann ein
wirtschaftlicher Betrieb der Warmepumpe gewdhrleistet
werden.

— Stetige Regelung zur Abfuhr der Feuchtelasten
— Optionalk mit Kunststoff-Warmeibertrager

— Integrierte Steuerung und Regelung



SKW-KOMPAKTGERATE
FUR PRIVATE
SCHWIMMBADER

SKW Compact Pool und SKW Compact Pool HP
verwendeneinen epoxidbeschichtete Aluminium-
Waérmeibertrager.

Die SKW Compact-Einheit ist fir den Einbau als ferfiges
Paket vorgesehen. Die Einheit kann jedoch fiir die Installa-
tion optional im Werk oder vor Ort geteilt werden.

Die Einheit ist fir eine hohe Wérmeriickgewinnungseffi-
zienz von bis zu 90% bei gleichzeitig geringstem Druck-
verlust ausgelegt.

Kompakteinheiten sind bis 5.000 m3/h erhdltlich.
(Graflere auf Anfrage)
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Hauptmerkmale

- Rezirkulation der Abluft und Zuluft bei gleichzeitiger
stefiger AuBenluftbeimischung

- Regelbare Wéarmepumpe zur Energieriickgewinnung
aus der Abluft

- Variabler Auf3enluftvolumenstrom fir die Entfeuch-
tung bei gleichzeitig konstantem Abluft und Zuluftvol-

volumenstrom

- Heizregister zur Nacherw@rmung der Zuluft mit
niedriger Vorlauf und Ricklauftemperatur Hochweﬁiges Gehduse

~ T tur und Feuchtigkeit I
SREIUFNAS RrsIdRerRegRTe — Akustisch isolierte Paneele fir niedrige abgestrahlte

- Der Schaltschrank kann auf dem Gerét oder entfernt Schallpegel

an der Wand montiert werden.

- TB2, T2, L1[M], D1[M]

— Robuste Konstruktion mit 30% leichterem Gewicht
Optionen - Mit Beckenwasser-Kondensator
- — Kanalanschliisse seitlich oder oben, vor Ort
— Kunststoff Warmeiibertrager einstellbar



SKW POOL HP FUR
OFFENTLICHE BADER

SKW-Pool und SKW Pool HP verwenden epoxidbes-
chichtete Aluminium-Waérmeibertrager.

Eine leistungsgeregelte Warmepumpe wird eingesetzt,
um die latente und sensible Energie aus der Abluft auf
effizienteste Weise in die Zuluft zuriickzufihren. Dabei
wird der erforderliche AuBenluftbedarf fiir die Entfeuch-
tung gedeckt.

Das effiziente Regelprinzip versorgt die Schwimmhalle
zu jederzeit mit der fir die Entfeuchtung erforderlichen
Lufimenge. Mit der Fortluft werden die méglicherweise
entstandenen  Desinfekfionsnebenprodukte aus  der
Schwimmhalle gefédert.

Das véllig einzigartige Komposit Gehause gewdhrleistet
den sicheren Betrieb des Entfeuchtungsgerdtes im Tech-
nikraum.
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Haupitmerkmale

— Rezirkulation der Abluft und Zuluft bei gleichzeitiger
stefiger AuBenluftbeimischung

- Regelbare Warmepumpe zur Energieriickgewinnung
aus der Abluft

- Variabler Auf3enluftvolumenstrom fir die Entfeuch-
tung bei gleichzeitig konstantem Abluft und Zuluftvol-

volumenstrom

- Heizregister zur Nacherw@rmung der Zuluft mit
niedriger Vorlauf und Ricklauftemperatur Hochwertiges Gehéiuse

- T tur und Feuchtigkeit I
SIPEEFING FRusingreivTgEing — Akustisch isolierte Paneele fir niedrige abgestrahlte

- Der Schaltschrank kann auf dem Gerdét oder entfernt Schallpegel

an der Wand montiert werden.

— TB2, T2, L1[M], D1[M]

— Robuste Konstrukfion mit 30% leichterem Gewicht
Optionen — Mit Beckenwasser-Kondensator
- — Kanalanschlisse seitlich oder oben, vor Ort
- Kunststoff Warmeibertrager einstellbar



TECHNISCHE DATEN
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TECHNISCHE DATEN

SKW Compact Geréat 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
Volumenstrom von- bis m3/h 250-600 600-1.100 |1.100-1.700 |1.700-2.200 | 2.200-3.000 | 3.000-4.000 | 4.000-5.000
Volumenstrom Auslegung m3/h 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
Entfeuchtungsleistung nach VDI 2089 kg/h 4,8 7,0 11,2 12,7 19,1 25,4 31,8
ZU/AU -Kanal druck Pa <150 <200 <200 <250 <250 <250 <250
AB/FO-Kanal druck Pa <150 <200 <200 <250 <250 <250 <250
Zuluft Motor-nennleistung kw 0,22 05 0,78 0,78 2x0,78 2x0,78 2x1,3
Abluft Motor-leistung kW 0,22 0,5 0,78 0,78 2x0,78 2x0,78 2x1,3
AuBenluft filter F7 F7 F7 F7 F7 F7 F7
Abluft filter G5 G5 G5 G5 G5 GS G5
PWW Heizregsiter ja ja ja ja ja ja ja
Heizleistung Winterfall kw 2,5 4,5 6,77 8 10,12 14,44 17,14
PWW-Anschluss 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"

| regelbare Wirmepumpe nein ja ja ja ja ja ja
Heizleistung kw 6,1 7,99 13,44 13,44 16,92 17
Aufnahmeleistung Verdichter kw 1,35 1,46 2,89 2,89 3,57 3,57
Wérmepumpe Heizleistungszahl COP 4,5 4,41 4,65 4,65 4,73 4,76
Kaltemittel R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Heizleistung bei tWasser 28°C{optional) |kW 6 8 12 15 20 25
Schallleistung in 2m Abstand vom Gerdt dB(A) 38,8 35,9 36,3 38,8 40,2 38,9 39,9
Abmessungen mit kompressor

Linge mm 1,340 1,550 1,550 1,720 2,000 2,000 2,267
Breite mm 700 700 1,002 1,002 1,002 1,292 1,579
Hihe (incl. Fiisse) mm 1,345 1,459 1,604 1,810 2,010 2,010 2,176
Stutzenmasse Lx B mm 200x400 275x400 250x600 300x600 325x750 350x800 400x900
Gewicht kg 75 105 130 175 220 250 275




SKAWEN contacts

Estland
Fabrikansicht

Banérgatan 54 115 26

Stockholm, Sweden info@skawen.com

Skawen Technologies AB %
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