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GROSSFLÄCHENHEIZUNGEN 
FÜR INNEN UND AUSSEN

Infrarot-Strahler 
für Großraum- und 
Zonen-Heizbereiche

Das Bild zeigt Aspect XL in einem exklusiven Londoner Mitgliederclub
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HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor California

MONTAGEPLAN

Installationshöhe 
1,8m – 2,4m vom Boden

Den Strahler nicht nach unten 
zeigend montieren

 MERKMALE UND VORTEILE

Der stilvolle, wartungsfreie 2kW Herschel CALIFORNIA, das Spitzenmodell der 2kW-Reihe, mit seinem 
innovativen Design und der hochwertigen Eloxaloberfläche, hebt die Außenbeheizung auf ein neues 
Niveau. Erhältlich in 3 Farben: Schwarz, Silber und einer Sonderedition in Rose-Gold. Die CALIFORNIA, Teil 
der SUNSET-Serie von Herschel, kombiniert zeitgenössisches Design mit einer extrem langlebigen Carbon-
Heizlampe, die schnell ein effektives Gefühl angenehmer Wärme erzeugt, perfekt sowohl für den privaten 
Bereich als auch für gewerbliche Bereiche wie Bar-, Restaurant- und Caféterrassen. Der CALIFORNIA kann 
auch eine moderne, effektive und effiziente Lösung für schwer zu beheizende, zugige Innenbereiche 
wie öffentliche Hallen, Empfangsbereiche und größere Innenräume bieten, in denen Ästhetik Priorität 
hat. Der CALIFORNIA arbeitet geräuschlos, wird mit einer Fernbedienung geliefert und kann mit zwei 
verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden; sie kann auch zeitgesteuert für bis zu 24 Stunden 
betrieben werden. Der CALIFORNIA ist ideal für alle, die nach einer einfach zu steuernden Lösung suchen, 
denn sie liefert eine sofortige und starke Wärme mit einem warmen und beruhigenden Schein, aber 
ohne die Blendung und das invasive Licht, die von den meisten verfügbaren Quarz-Halogen-Heizgeräten 
erzeugt werden. Der Herschel CALIFORNIA mit der Schutzart IP65 wird sowohl für überdachte als auch 
für nicht überdachte Außenbereiche an Orten empfohlen, die relativ luftstromgeschützt sind, sowie für 
schwer zu beheizende, zugige Innenbereiche. Der California ist eine wandmontierte Lösung oder kann 
alternativ an einem tragbaren Ständer befestigt werden, so dass er zu einem freistehenden Heizgerät wird, 
was weitere Flexibilität bei der Positionierung bietet (der California verfügt über eine Antikippvorrichtung, 
die Montagerichtlinien müssen dennoch eingehalten werden). Der Herschel CALIFORNIA ist führend im 
stilvollen Außenbereich und bietet eine effiziente und umweltfreundliche Möglichkeit, schnell, sauber 
und effektiv Wärme zu erzeugen. Für größere, detaillierte kommerzielle Projekte empfehlen wir immer, 
dass Herschel eine Umfrage oder eine detaillierte Beurteilung des Desktops durchführt.

WICHTIGER HINWEIS
Bitte lesen Sie das Herschel CALIFORNIA Installationshandbuch vor der Installation und für Hinweise zu 
Heizzonen und Heizintensität bei alternativen Montagehöhen. Die beheizten Zonen basieren auf den 
empfohlenen Montagehöhen. In ungeschützten offenen Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich 
die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 1/2 verringern. In diesen Bereichen empfehlen wir die Montage auf  
der niedrigsten Höhe und die proportionale Erhöhung der Anzahl der Heizelemente. Unter keinen 
Umständen darf das Heizgerät in einer Höhe von weniger als 1,8 m (71”) über dem Fußboden installiert 
werden. In allen Fällen sollte es in einer Höhe installiert werden, in der es während des Betriebs nicht 
berührt werden kann.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt. Herschel California hat eine 
Garantie von zwei Jahren auf Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern. Die Garantie 
schließt Lampe und Fernbedienung aus. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb 
dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt 
werden. Weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen 
auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht 
befolgt wurden.

Heizelement: Ultra langlebige Kohlenstoff-
Heizlampe (bis zu 10.000 Stunden)

Reflektor: Spiegel-Aluminium (98% Reflexion 
verhindert Wärmeverlust nach hinten)

Gehäuse: Fließgepresstes, eloxiertes Aluminium

Fernbedienung: 2 Leistungsstufen & 24-Stunden-
Timer

Aufwärmzeit: 5-10 Sekunden

Nutzbarer Wellenlängenbereich: 2-5 µm

IP-Bewertung: IP65

ARTIKELNUMMER NENNLEISTUNG VOLT MAßE STROM GEWICHT 
BEHEIZTE FLÄCHE

Innen Außen

M-CALIFORNIA-2000R 2000W 230V 78 x 12.5 x 13.5cm 8.7A 3kg 8-14m2 5-9m2

jahre
garantie

2

CALIFORNIA
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HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor Colorado

MONTAGEPLAN

Den Strahler nicht nach unten zeigend montieren.
Mindestabstand von 300mm zwischen Strahler und anderen Objekten.

Installationshöhe 1,8 – 2,4m vom Boden.
Das elektrische Anschlusskabel darf nicht den Strahler berühren.

 MERKMALE UND VORTEILE
Der wartungsfreie 2,5kW Herschel COLORADO mit seinem klassischen, geschmackvollen und schlanken 
Design ist ein leistungsstarker, elektrischer Raumheizer von höchster Qualität. Der COLORADO, Teil 
der SUNSET-Reihe von Herschel, ist mit seiner eleganten, schwarzen, aluminiumpulverbeschichteten 
Oberfläche sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet. Er hat die Schutzklasse 
IP55 und eignet sich somit ideal zum Beheizen von überdachten und nicht überdachten Außenbereichen, 
die relativ luftdicht abgeschlossen sind, wie z.B. Bar-, Restaurant- und Caféterrassen. Sie ist auch eine 
ausgezeichnete Lösung für die Beheizung großer, schwer zu beheizender, zugiger Innenräume wie 
öffentliche Hallen, Werkstätten und Laderampen.
Mit einer Aufwärmzeit von 5-10 Sekunden erzeugt die extrem langlebige Kohlenstoff-Heizlampe des 
COLORADO mit einer Lebensdauer der Glühbirne von bis zu 10.000 Stunden schnell ein effektives 
Gefühl angenehmer Wärme. Der COLORADO ist leise im Betrieb und kann mit oder ohne Fernbedienung 
betrieben werden; zur Überbrückung verfügt er über einen Umschalter. Die Fernbedienung bietet 4 
Leistungsstufen (100%, 75%, 50%, 25%) und kann bis zu 24 Stunden lang zeitgesteuert werden.
Ideal für diejenigen, die nach einer diskreten und einfach zu steuernden Lösung suchen, die eine sofortige 
und starke Wärme mit einem warmen und beruhigenden Schein liefert, die aber die Blendung und das 
invasive Licht, die von den meisten verfügbaren Quarz-Halogen-Heizgeräten erzeugt werden, nicht 
wünschen.
Der COLORADO kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden (siehe Montageplan) 
und ist schnell und einfach zu installieren. Alternativ kann es an einem tragbaren Ständer befestigt werden, 
so dass es zu einem freistehenden Heizgerät wird, was weitere Flexibilität bei der Positionierung bietet 
(Colorado verfügt über eine Antikippvorrichtung, trotzdem müssen die Montagerichtlinien eingehalten 
werden).
Der Herschel COLORADO ist führend im stilvollen Außenbereich und bietet eine effiziente und 
umweltfreundliche Möglichkeit, schnell, sauber und effektiv Wärme zu erzeugen.
Für größere, detaillierte kommerzielle Projekte empfehlen wir immer, dass Herschel eine Umfrage oder 
eine detaillierte Desktop-Bewertung durchführt.

WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie das Herschel COLORADO-Installationshandbuch vor der Installation und für Hinweise zu  
Heizzonen und Heizintensität bei alternativen Montagehöhen. Die beheizten Zonen basieren auf den 
empfohlenen Montagehöhen. In Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 
1/3 bis 1/2 verringern. In diesen Bereichen empfehlen wir die Montage auf der niedrigsten Höhe und die 
proportionale Erhöhung der Anzahl der Heizelemente.

Keinesfalls darf das Heizgerät in einer Höhe von weniger als 1,8 m (71”) über dem Fußboden installiert werden. In 
allen Fällen sollte es in einer Höhe installiert werden, in der es während des Betriebs nicht berührt werden kann. 

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt. Für den Herschel Colorado wird eine 
Garantie von zwei Jahren auf Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern gewährt. Die Garantie 
schließt Lampe und Fernbedienung aus.Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb dieser 
Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere 
Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com. 
Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

Heizelement: Ultra langlebige Kohlenstoff-
Heizlampe (bis zu 10.000 Stunden)

Reflektor: Spiegel-Aluminium (98% Reflexion 
verhindert Wärmeverlust nach hinten)

Gehäuse: Fließgepresstes Aluminium, 
pulverbeschichtet 

Fernbedienung: 4 Leistungsstufen & 
24-Stunden-Timer 

Aufwärmzeit: 5-10 Sekunden

Nutzbarer Wellenlängenbereich: 2-5 µm

IP-Bewertung: IP55

ARTIKELNUMMER NENNLEISTUNG VOLT MAßE STROM GEWICHT 
BEHEIZTE FLÄCHE

Innen Außen

M-COLORADO-2500R
(mit Fernbedienung) 2500W 230V 90 x 17.4 x 10cm 10.9A 3.5kg 10-18m2 7-12m2

jahre
garantie

2

ColoradoHEIZSTRAHLER: DESIGNER INDOOR/OUTDOOR

300mm 
minimum

COLORADO
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ARTIKELNUMMER NENN-
LEISTUNG VOLT MAßE STROM GEWICHT

BEHEIZTE FLÄCHE
Innen Außen

M-FLORIDA-2000-EU 2000W 220-240V 50 x 207.5 cm 9A 10.5kg 6-12m2 4-7m2

WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau das Installationshandbuch von Herschel Florida. In exponierten 
Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 1/2 verringern.

Der Florida wird mit einem Stecker geliefert, die Montage ist jedoch erforderlich. Der Herschel Florida 
hat eine Garantie von zwei Jahren gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern. 
Die Garantie schließt die Lampe aus. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb 
dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt 
werden. Weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse �nden Sie in den Garantiebestimmungen 
auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht 
befolgt wurden.

Geeignet für den Einsatz im Freien.

Beachten Sie vor dem Gebrauch und der Installation immer die Installationsanleitung.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.

Der 2kW Herschel FLORIDA ist ein freistehender elektrischer Terrassenheizer der Mittelwelle mit warmem 
Licht und modernem, stilvollem Design, der sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen 
Bereich geeignet ist. Mit einem langlebigen Sockel und Mast aus Edelstahl 304 und einem Gehäuse aus 
Aluminium verwendet der Florida die langlebige Kohlefaser-Infrarotlampe von Herschel, um sofortige, 
e�ektive Wärme für Terrassenbereiche im Freien zu erzeugen. Die Florida ist so konzipiert und hergestellt, 
dass sie viele Jahre lang eine komfortable Außenheizung bietet. Die Heizung erzeugt einen warmen 
orangefarbenen Schein ohne Blendung, so dass es sehr angenehm ist, darunter zu sitzen.

Die Florida wird über ihren integrierten Netzschalter betrieben und hat zwei Leistungsstufen, 50% und 
100% Leistung.  Zur Sicherheit verfügt er über einen eingebauten Kippschutz, und der Sockel kann bei 
Bedarf am Boden verschraubt werden.

MERKMALE UND VORTEILE

FLORIDA

Heizelement: Langlebige, warm 
glühende Kohlefaden-Heizlampe

Gehäuse: Sockel und Mast aus 
Edelstahl, �ießgepresstes Aluminium, 
pulverbeschichtetes Gehäuse

Kabellänge: 2m

Aufwärmzeit: 5 - 10 Sekunden

Verwendbar w/r: 2 - 5µm

IP-Einstufung: IP44

FloridaHEIZSTRAHLER: DESIGNER INDOOR/OUTDOOR

jahre
garantie

2

HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor Florida

ARTIKELNUMMER NENN-
LEISTUNG VOLT MAßE STROM  GEWICHT  

BEHEIZTE FLÄCHE
Innen Außen

M-FLORIDA-2000-EU 2000W 220-240V 50 x 207.5 cm 9A 10.5kg 6-12m2 4-7m2

 WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau das Installationshandbuch von Herschel Florida. In exponierten 
Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 1/2 verringern.

Der Florida wird mit einem Stecker geliefert, die Montage ist jedoch erforderlich. Der Herschel Florida 
hat eine Garantie von zwei Jahren gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern. 
Die Garantie schließt die Lampe aus. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb 
dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt 
werden. Weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen 
auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht 
befolgt wurden.

Geeignet für den Einsatz im Freien.

Beachten Sie vor dem Gebrauch und der Installation immer die Installationsanleitung.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.

Der 2kW Herschel FLORIDA ist ein freistehender elektrischer Terrassenheizer der Mittelwelle mit warmem 
Licht und modernem, stilvollem Design, der sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen 
Bereich geeignet ist. Mit einem langlebigen Sockel und Mast aus Edelstahl 304 und einem Gehäuse aus 
Aluminium verwendet der Florida die langlebige Kohlefaser-Infrarotlampe von Herschel, um sofortige, 
effektive Wärme für Terrassenbereiche im Freien zu erzeugen. Die Florida ist so konzipiert und hergestellt, 
dass sie viele Jahre lang eine komfortable Außenheizung bietet. Die Heizung erzeugt einen warmen 
orangefarbenen Schein ohne Blendung, so dass es sehr angenehm ist, darunter zu sitzen.

Die Florida wird über ihren integrierten Netzschalter betrieben und hat zwei Leistungsstufen, 50% und 
100% Leistung.  Zur Sicherheit verfügt er über einen eingebauten Kippschutz, und der Sockel kann bei 
Bedarf am Boden verschraubt werden.

 MERKMALE UND VORTEILE

Heizelement: Langlebige, warm 
glühende Kohlefaden-Heizlampe

Gehäuse: Sockel und Mast aus 
Edelstahl, fließgepresstes Aluminium, 
pulverbeschichtetes Gehäuse

Kabellänge: 2m

Aufwärmzeit: 5 - 10 Sekunden

Verwendbar w/r: 2 - 5µm

IP-Einstufung: IP44

jahre
garantie

2

FLORIDA
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HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor Hawaii

 WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie vor der Installation das Herschel Hawaii Installationshandbuch. In ungeschützten Bereichen 
mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 1/2 verringern. In diesen Bereichen 
empfehlen wir die Montage auf der niedrigsten Höhe und die proportionale Erhöhung der Anzahl der 
Heizelemente. Die minimale Installationshöhe des HAWAII über dem Boden beträgt 1,8 m (71”). In allen 
Fällen sollte er in einer Höhe installiert werden, in der er im Betrieb nicht berührt werden kann. Die 
angegebenen Heizzonen basieren auf den empfohlenen Einbauhöhen zwischen 2,1-2,4 m. Der Hawaii 
wird nicht mit einem Stecker geliefert.

Der Herschel Hawaii hat eine Garantie von zwei Jahren auf Ausfälle aufgrund von Material- oder 
Verarbeitungsfehlern. Von der Garantie ausgeschlossen sind die Lampe und die Fernbedienung. Im 
unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur 
oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere Einzelheiten einschließlich 
der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist 
ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

Geeignet für den Einsatz im Freien.

Beachten Sie vor dem Gebrauch und der Installation immer die Installationsanleitung.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.

Der Herschel HAWAII ist ein leistungsstarkes, hängendes Heizgerät zur Beheizung von Außenbereichen 
unter einem Vordach oder einer Überdachung. Der 2000-W-Infrarotstrahler Hawaii eignet sich sowohl 
für gewerbliche als auch private Außenbereiche und ist ein mittelwelliger, warm glühender Heizer, 
der sofortige, effektive Wärme für kältere Bereiche erzeugt. Hawaii enthält die langlebige Kohlefaser-
Mittelwellen-Heizlampe von Herschel, die ein sehr angenehmes Maß an Wärme und tiefes, blendfreies 
orangefarbenes Licht erzeugt.

Die an der Decke montierte Hawaii hat ein stilvolles, kreisförmiges Design, das ideal ist, um eine fokussierte 
Wärmeabdeckung von 360° zu gewährleisten. Sie wird mit einem Aufhängekettensatz für die Befestigung 
an einem Schutzdach/Decke geliefert. Hawaii kann über die Fernbedienung (mitgeliefert) ein- oder 
ausgeschaltet werden, oder die Fernbedienung kann umgangen und die Heizung direkt über ein 
alternatives Steuerungssystem gesteuert werden.

Der Hawaii kann auch in Innenräumen in Gartenräumen, Pavillons und öffentlichen Hallen und Restaurants 
eingesetzt werden.

 MERKMALE UND VORTEILE

Heizelement: Warmglühende 
Kohlefaden-Heizlampe mit langer 
Lebensdauer

Gehäuse: Fließgepresstes 
Aluminium, pulverbeschichtet

Kabellänge: 2m

Aufwärmzeit: 5 - 10 Sekunden

Verwendbar w/r: 2 - 5µm

IP-Einstufung: IP44

ARTIKELNUMMER NENN-
LEISTUNG VOLT MAßE STROM  GEWICHT  

BEHEIZTE FLÄCHE
Innen Außen

M-HAWAII-2000 2000W 220-240V 50  x 25 cm 9A 3.5kg 6-12m2 4-7m2

 MONTAGEPLAN

Mindestens 1,8 m (71”) über dem Fußboden.

Mindestens 300 mm von der Decke und der 
nächsten Wand entfernt.

jahre
garantie
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HAWAII
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HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor Hawaii Wave

 WICHTIGE HINWEISE
 Bitte lesen Sie die Montageanleitung für den Hawaii Wave und das Herschel Hawaii-Heizgerät 
Installationshandbuch vor der Verwendung und Installation. Für den Einsatz im Freien geeignet.

In exponierten Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 1/2 
verringern.

Für den Herschel Hawaii Wave gilt eine Garantie von zwei Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler. 
Die Garantie gilt nicht für die Lampe und die Fernbedienung. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass 
das Gerät innerhalb dieses Zeitraums ausfällt, muss es zur Reparatur oder zum Austausch an den 
Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere Einzelheiten, einschließlich der Ausschlüsse, finden 
Sie in der Garantieerklärung auf Herschel-infrared.de. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten 
Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht überschreitet. 

Der Herschel HAWAII WAVE ist ein freistehender Designer-Terrassenheizer, der Ihrem Außenbereich 
einen Hauch von Stil und Luxus verleihen wird. Mit seiner 2 kW-Hochleistungs-Kohlenstofflampe 
und dem hochwertigen Edelstahlständer mit schwarzer Pulverbeschichtung und versteckter 
Verkabelung für ein perfektes, diskretes Design ist der Hawaii Wave sowohl für gewerbliche 
als auch für private Außenbereiche geeignet. Die Hawaii Wave ist mit Herschels langlebiger, 
geflochtener Kohlefaser-Heizlampe ausgestattet, die eine angenehme Wärme und ein tiefes, 
blendfreies orangefarbenes Licht erzeugt, so dass es sehr angenehm ist, unter ihr zu sitzen. Sie lässt 
sich über die mitgelieferte Fernbedienung oder am Heizgerät selbst leicht ein- und ausschalten. 
Dieser Premium-Heizstrahler hat ein elegantes, rundes Design, das ideal ist, um eine 
360-Grad-Wärmeabdeckung zu gewährleisten, und einen modernen, gebogenen 2-Meter-
Stab. Hawaii Wave ist einfach zu montieren und kann an den gewünschten Stellen platziert
werden, um Wärme zu erzeugen. Im Lieferumfang ist ein 1,8 m langes Kabel mit EU-Stecker
enthalten, das in die Stange integriert ist und unter dem Sockel des Ständers herausgeführt
wird. Bei Bedarf können Sie gegen Aufpreis ein 5 m langes Stromkabel erwerben.
In kälteren Monaten und Klimazonen ist die Heizung 
unter einer Art Abdeckung und Schutz vor Wind effektiver.  
Der Hawaii Wave verfügt über einen hohen Wetterschutz und ist für den ganzjährigen Einsatz im 
Freien geeignet. Der Heizer selbst kann bei Bedarf für die Lagerung leicht vom Mast getrennt werden. 

 MERKMALE UND VORTEILE

Heizelement: Warmglühende 
Kohlefaden-Heizlampe mit langer 
Lebensdauer

Gehäuse: Heizgerät: 
Stranggepresstes Aluminium, 
schwarz pulverbeschichtet 
Standfuß: Edelstahlständer, 
mattschwarz pulverbeschichtet

Kabellänge: 1.8m  

Aufwärmzeit: 5 - 10 seconds

Verwendbar w/r: 2 – 5µm 

IP-Einstufung: IP44

ARTIKELNUMMER NENN-LEISTUNG VOLT

M-HAWAII-WAVE-2000

MAßE STROM

2000W 220-240V 220 x 50 cm 9A

 GEWICHT  

10.5kg

Einfache Montage: siehe Montageanleitung.

jahre
garantie

2

HAWAII WAVE
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HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor Miami

 MERKMALE UND VORTEILE

Der Herschel MIAMI ist die ideale Wahl für sofortige, effektive Außenwärme für Kneipen- und 
Restaurantgartenbereiche sowie für Hausterrassen. Der Miami kann auch in Lagerhallen und anderen 
industriellen Räumen im Innenbereich eingesetzt werden.

Dieses kleine, diskrete 2 kW-Heizgerät, erhältlich in schwarzem oder weißem Aluminium-Finish, bietet 
eine Aufwärmzeit von 2 Sekunden und kann an der Wand, an der Decke oder an einem Sonnenschirm 
montiert werden (für die Montage eines Sonnenschirms ist eine zusätzliche Halterung erforderlich, die 
separat erworben werden kann). Alternativ kann er auf einem optionalen Ständer montiert werden 
(separat erhältlich).

Der blendfreie Herschel MIAMI ist geräuschlos im Betrieb und stellt eine Hochleistungslösung dar, die sich 
perfekt für die sofortige Bereitstellung von Wärme eignet.

Die MIAMI hat die Schutzklasse IP65, ist für alle Außenbereiche geeignet und wird mit einer zweijährigen 
Garantie geliefert (ausgenommen sind Lampen).

WICHTIGE HINWEISE
In ungeschützten Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 
1/2 verringern. In diesen Bereichen empfehlen wir die Montage auf der niedrigsten Höhe und die 
proportionale Erhöhung der Anzahl der Heizelemente.

Die empfohlene Installationshöhe des MIAMI beträgt 1,8 m bis 2,4 m (71” - 94”) über dem Fußboden. Unter 
keinen Umständen darf das Heizgerät in einer Höhe von weniger als 1,8 m (71”) über dem Fußboden 
installiert werden. Der Miami wird nicht mit einem Stecker geliefert.

Die beheizten Zonen basieren auf den empfohlenen Montagehöhen.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt. Für die Herschel Miami wird 
eine zweijährige Garantie gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern gewährt. Die 
Garantie schließt die Lampe aus. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb dieser Zeit 
muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere 
Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.
com. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

Heizelement: Premium-Heizlampe mit 
geringer Blendung

Reflektor: Spiegel-Aluminium (98% Reflexion 
verhindert Wärmeverlust nach hinten)

Körper: Aluminium, in weißer und schwarzer 
Ausführung

Kabellänge: 1,8m

Aufwärmzeit: 2 Sekunden

Nutzbarer Wellenlängenbereich: 0.8µm

IP-Bewertung: IP65

46cm

7.5cm

Min 14cm

Sonnenschirmhalterung (separat erhältlich)

MONTAGEPLAN

Wandaufhängung Deckenaufhängung
(empfohlene Montagehöhe: 1,8 - 2,4 M)

Min 1.8m

Max 90˚
Min 45˚

Min 0.5m

Min 0.5m

Wand

Floor

Min 0.5m

Min 1.8m

Floor

Wand

Ceiling
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ARTIKELNUMMER NENN-
LEISTUNG VOLT MAßE STROM  GEWICHT  

BEHEIZTE FLÄCHE
Innen Außen

M-MIAMI-2000B 2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

M-MIAMI-2000W 2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

MIAMI
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HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor u. Industrie Manhattan

 WICHTIGE HINWEISE
Bitte lesen Sie vor der Installation das Installationshandbuch von Herschel Manhattan. In ungeschützten 
Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Infrarotausbreitung um 1/3 bis 1/2 verringern. Die 
minimale Installationshöhe beträgt 1,8 m / 71” (bei Wandmontage) und 2,4m / 94” (bei Deckenmontage) 
über dem Fußboden. In allen Fällen sollte es in einer Höhe installiert werden, in der es im Betrieb nicht  
von Personen berührt werden kann. Die beheizten Zonen basieren auf einer Montagehöhe von 2,4 m. 
Der Manhattan wird nicht mit einem Stecker geliefert und muss von einem entsprechend qualifizierten 
Elektriker montiert werden.

Geeignet für den Einsatz im Freien.

Beachten Sie vor dem Gebrauch und der Installation immer die Installationsanleitung.

Für den Herschel Manhattan wird eine Garantie von zwei Jahren gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder 
Verarbeitungsfehlern gewährt.  Von der Garantie ausgeschlossen sind die Lampe und die Fernbedienung. 
Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur 
oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere Einzelheiten einschließlich 
der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist 
ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.

Der leistungsstarke 3kW Herschel MANHATTAN ist der perfekte blendfreie, elektrische Heizer für 
Restaurantbereiche im Freien und Bar-Terrassen. Durch die Verwendung der blendfreien Infrarotlampen 
von Herschel ist die schnelle Aufwärmzeit des Manhattans ideal für sofortige, leistungsstarke Wärme und 
eignet sich auch für besonders kalte kommerzielle Innenräume. Spiegelreflektoren sorgen dafür, dass die 
Wärme nach vorne projiziert wird, und die Aluminiumkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer. 
Der Manhattan kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet so eine 
fantastische Vielseitigkeit für alle Standorte.

Der Manhattan wird mit einer handlichen Fernbedienung geliefert, mit Leistungsstufen von 50% (1,5kW) 
und 100% (3kW) sowie 24-Stunden-Timer-Einstellungen. Die Fernbedienung kann auch überbrückt 
werden, wenn eine festverdrahtete Steuerung über eine Schaltvorrichtung wie einen Druckknopf, eine 
Zeitschaltuhr oder ein Thermostat bevorzugt wird. Hinweis: Wenn die Heizung im “Fernbedienungs-
Bypass-Modus” betrieben wird, kann sie nur mit voller Leistung betrieben werden.

 MERKMALE UND VORTEILE

Heizelement: Premium-
Heizlampen mit geringer 
Blendung

Reflektor: Spiegel-Aluminium 
(98% Reflexion - verhindert 
Wärmeverlust nach hinten)

Gehäuse: Fließgepresstes 
Aluminium, pulverbeschichtet

Kabellänge: 2m

Aufwärmzeit: 2 Sekunden

Geeignet w/r: 2-5µm

IP-Einstufung: IP54

ARTIKELNUMMER NENN- 
LEISTUNG VOLT MAßE STROM GEWICHT 

BEHEIZTE FLÄCHE
Innen Außen

M-MANHATTAN-3000 3000W 220-240V 104.5 x 15x8.5 cm 12.5-13.7A 4.2kg 12-22m2 9-14m2

 MONTAGEPLAN

Unter keinen Umständen darf die Einheit in einer Höhe von weniger als 1,8 m (71”) über dem Fußboden installiert werden.

Decke Decke Decke

Fußboden Fußboden

W
an

d 

W
an

d 

W
an

d 
W

an
d 

Plafond 

30cm

Min. 180cm
(71”)

Min. 40cm
(16”)

50cm

Min. 40cm
(16”)

Min. 180cm
(71”)

Min. 50cm
(19.7”)

Min. 50cm
(19.7”)

Min. 240cm
(95”)
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PORTABEL HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor Havana

Heizelement: Warmglühende 
Kohlefaden-Heizlampe mit langer 
Lebensdauer

Körper: Pulverbeschichtetes, 
fließgepresstes Aluminium mit 
Velours-Finish, berührungssichere 
Beschichtung

Kabellänge: 2m

Aufwärmzeit: 5 - 10 Sekunden

Geeignet w/r: 2 - 5µm

IP-Einstufung: IP44

 WICHTIGE HINWEISE
Havana ist ein Niedrigleistungsinfrarotstrahler und ist nur dafür vorgesehen, in unmittelbarer Nähe des 
Strahlers Wärme auf niedrigem Niveau zu erzeugen. Er eignet sich nicht zum Beheizen größerer offener 
Flächen und ist bei Wind oder sehr kalten Bedingungen nicht wirksam. Beachten Sie vor der Verwendung 
stets die Installationsrichtlinien. Der Havana wird mit einem Stecker geliefert und ist als tragbarer Strahler 
gedacht, er ist nicht für eine dauerhafte (feste) Installation vorgesehen.
Für den Herschel Havana wird eine Garantie von zwei Jahren auf Ausfälle aufgrund von Material- oder 
Verarbeitungsfehlern gewährt. Von der Garantie ausgeschlossen sind die Lampe und die Schutzschicht 
mit niedriger Oberflächentemperatur. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb 
dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt 
werden. Weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen 
auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Betriebsanweisungen nicht 
befolgt wurden.
Geeignet für den Einsatz im Freien.
Decken Sie das Heizgerät nicht ab. Halten Sie das Heizgerät von brennbaren Materialien fern. Stellen Sie 
sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt.

Der Herschel HAVANA ist eine gute Wahl für diejenigen, die nach einer einfachen, kostengünstigen, 
tragbaren und gelegentlich verwendeten Terrassen-/Wintergartenheizung suchen. Havana bietet 
sofortige lokale Wärme für Menschen in unmittelbarer Nähe. Der Havana ist ein freistehender, kompakter 
Mittelwellenheizkörper, der einen angenehmen orangefarbenen Schein erzeugt, um die in der Nähe 
Sitzenden sanft zu erwärmen. Ideal geeignet für die Positionierung unter einem Tisch im Freien, 
um an kälteren Abenden die Kälte von den Beinen zu nehmen. Er kann auch als vorübergehender 
Heizkörper verwendet werden, um in der Nähe in einem Wintergarten oder Gartenzimmer oder auf 
Wohnwagen-/Campingreisen mit Stromanschluss zu sitzen. Havana verwendet die langlebige Kohlefaser-
Mittelwellenlampe von Herschel, das Neueste in der Außenbeheizungstechnologie.
Einfach zu bedienen, einfach einstecken und einschalten, und schon kann der Havana überall dorthin 
gebracht werden, wo Sie diese zusätzliche Wärme suchen. Im Betrieb ist sie völlig geräuschlos und 
geruchsfrei. Havana ist leicht und hat einen Handgriff für leichte Handhabung. Für zusätzliche Sicherheit 
hat der Havana einen Kippschutz eingebaut, d.h. die Heizung schaltet sich aus, wenn sie nicht aufrecht 
steht. Er verfügt über eine einzigartige Schutzbeschichtung für niedrige Oberflächentemperaturen, 
so dass Sie nicht der Gefahr von Verbrennungen ausgesetzt sind, wenn Sie die Heizung versehentlich 
berühren. Mit nur 800 Watt kostet Havanna nur einen minimalen Betrag pro Stunde.

 KENMERKEN EN VOORDELEN

ARTIKELNUMMER NENN-LEISTUNG VOLT MAßE STROM  GEWICHT  

M-HAVANA-800-EU 800W 220-240V 20 x 65 cm 3.5A 3.5kg
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WICHTIGE HINWEISE

ARTIKELNUMMER NENN-
LEISTUNG VOLT MAßE STROM GEWICHT

 MERKMALE UND VORTEILE

MONTAGEDIAGRAMM

M-MALIBU-2000 2000W 102 x 17 cm 6kg

Das schlanke und stilvolle Design des freistehenden Herschel MALIBU macht ihn zur perfekten Wahl 
für die Außenheizung für alle, die eine leistungsstarke, tragbare Lösung suchen. Ideal für Heim- oder 
Restaurantterrassen, wärmt der Malibu in kommerzieller Qualität die Umgebung angenehm und 
erzeugt eine behagliche Strahlungswärme aus einem angenehmen orangefarbenen Schein, die 
das Ambiente jedes Außenbereichs unterstreicht.

Malibu verwendet die langlebige Kohlefaserlampe von Herschel, um eine stilvolle, effiziente und 
vielseitige Heizlösung bereitzustellen. Einfach zu bedienen, einfach einstecken und einschalten, 
verfügt der Malibu über zwei Leistungsstufen (50% und 100%) für zusätzliche Flexibilität sowie 
über einen 00-24-Stunden-Timer zum Einstellen der Betriebsstunden. Es kann auch über eine 
Fernbedienung gesteuert werden, die mit dem Heizgerät mitgeliefert wird.

Absolut geräuschlos und geruchsfrei im Betrieb, verfügt der Malibu über einen Kippschutz, der die 
Heizung im Falle eines Umsturzes abschaltet.

Der Malibu kann auch als tragbare Heizung in Innenräumen verwendet werden - eine fantastisch 
vielseitige Heizoption, die einfach überall dort eingesetzt werden kann, wo zusätzliche Wärme 
benötigt wird, wie z. B. in einem Wintergarten oder einem kälteren Raum.

Der Malibu ist mit einem Stecker ausgestattet und soll tragbar sein, er ist nicht für eine dauerhafte 
(feste) Installation vorgesehen. Achten Sie darauf, die Oberfläche des Heizgeräts während des Betriebs 
nicht zu berühren ist und lassen Sie das Heizgerät vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen. Lesen 
Sie vor der Verwendung und Installation immer die Installationsanweisungen. Geeignet für den Außen-
bereich.

Auf den Herschel Malibu wird eine Garantie von bis zu zwei Jahren gegen Ausfälle aufgrund von Mate-
rial- oder Verarbeitungsfehlern gewährt. Die Garantie schließt die Lampe und die Fernbedienung aus. 
Im unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät innerhalb dieser Zeit ausfällt, muss das Gerät zur Reparatur 
oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgesendet werden. Weitere Informationen, einschließlich 
Ausschlüsse, finden Sie in der Garantierichtlinie auf Herschel-infrared.co.uk. Die Garantie erlischt, wenn 
die richtigen Bedienungshinweise nicht beachtet wurden. Decken Sie die Heizung nicht ab. Halten Sie 
das Heizgerät von brennbaren Materialien fern. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 
Volt nicht überschreitet.

Heizelement: Langlebige, warm 
glühende Kohlefaser/ Carbon 
Heizlampe 

Körper: Pulverbeschichtetes, 
stranggepresstes Aluminium 

Kabellänge:  2m  

Aufwärmzeit: 5 - 10 Sekunden

Geeignet w/r: 2 - 5µm 

IP-Einstufung: IPX5  

Befestigen Sie den Sockel mit den mitgelieferten 
Schrauben am Heizgerät. 

220-240V 8.7A 
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MALIBU

PORTABEL HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor Malibu
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DUNKELSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor u. Industrie Summit

SUMMIT

MERKMALE UND VORTEILE
Der stilvolle und leistungsstarke 2,6kW Herschel SUMMIT ist ein qualitativ hochwertiger, elektrischer, licht- und 
wartungsfreier Design-Raumheizer, der eine moderne und geschmackvolle Lösung für Heizzonen in großen Innenräumen 
bietet und auch eine ideale Lösung für die Beheizung geschützter Außenräume mit geringer Luftbewegung darstellt.
Der Herschel SUMMIT ist in zwei Farben erhältlich - dezentes Schwarz und zeitgemäßes Weiß - beide Designs gewährleisten 
eine hochwertige Ausführung für jede Anwendung.
Der schlanke SUMMIT bietet beträchtliche Flexibilität bei der Installation, da er sowohl an der Decke als auch an der Wand 
montiert werden kann und äußerst einfach zu installieren ist. Wand-/Deckenschwenkhalterungen und Zubehör werden 
mit dem Heizgerät geliefert, und für größere Abstände von der Decke kann ein optionaler Drahtaufhängungssatz bei 
einem empfohlenen Lieferanten erworben werden. Bitte kontaktieren Sie Herschel für weitere Informationen.
Der SUMMIT ist zuverlässig, haltbar und langlebig und mit oder ohne Fernbedienung erhältlich. Die Version mit 
Fernbedienung wird mit zwei verschiedenen Leistungsstufen geliefert und kann bis zu 24 Stunden lang zeitgesteuert 
werden.
Die vom Herschel SUMMIT erzeugte Ferninfrarot-Wärme erwärmt Menschen direkt, ohne die Luft dazwischen zu erwärmen, 
und erzeugt eine warme, angenehme und sanfte Wärme. Das Kanthal AF-Heizelement gewährleistet eine Aufwärmzeit 
von weniger als 10 Minuten, die perfekte Lösung, um sich an kühlen Abenden im Freien warm zu halten oder um schwer 
zu beheizende Bereiche in größeren Innenräumen wie Geschäften, Cafés, Restaurants und Bars zu erwärmen. Leise im 
Betrieb und ohne Licht ist dies eine diskrete, effiziente und umweltfreundliche Methode, um saubere, komfortable und 
effektive Wärme zu gewährleisten.
Für größere kommerzielle Projekte würden wir immer empfehlen, eine detaillierte Anfrage oder Desktop-Bewertung 
durchführen zu lassen.

WICHTIGE HINWEISE
Bei einer Verwendung im Freien muss der Herschel SUMMIT dauerhaft unter einer permanenten Dachabdeckung 
montiert werden, um vollständig gegen das Risiko des Eindringens von Wasser oder der Einwirkung von Regenfällen 
geschützt zu sein. Alle Details zu den Installationsanforderungen sind in der Installationsanleitung ausführlich 
beschrieben und müssen entsprechend beachtet werden.
In ungeschützten Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Ausbreitung des fernen Infrarot um 1/3 
bis 1/2 verringern. In diesen Bereichen oder bei niedrigen Lufttemperaturen empfehlen wir, eine Heizung 
aus unserem Mittelwellenbereich aus dem Sortiment Sunset in Betracht zu ziehen oder die Anzahl der 
SUMMIT-Heizungen proportional zu erhöhen und in der geringstmöglichen Höhe zu montieren.
Die empfohlene Installationshöhe des SUMMIT beträgt 2,1m bis 2,7m (83”-106”) über dem Fußboden. Unter keinen 
Umständen darf das Heizgerät in einer Höhe von weniger als 1,8 m (71”) über dem Fußboden installiert werden. In 
jedem Fall sollte es in einer Höhe installiert werden, in der es im Betrieb nicht von Personen berührt werden kann. 
Die angegebenen Heizzonen basieren auf den empfohlenen Montagehöhen. Bitte lesen Sie das Herschel SUMMIT-
Installationshandbuch vor der Installation und für Hinweise zu Heizzonen und Wärmeintensität bei alternativen 
Montagehöhen. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt. Der Herschel Summit ist 
für zwei Jahre ab Kaufdatum gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern unter Garantie. Die 
Garantie schließt die Fernbedienung aus. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb dieser Zeit 
muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere Einzelheiten 
einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist 
ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

MONTAGEPLAN

EMPFOHLENE MONTAGEHÖHE:  
2,1 - 2,7 M VOM BODEN

MODEL 2600R GETOOND

140mm

300mm

Heizelement: Herschel Kanthal AF

Emitter: Schwarz: Strukturierte 
Aluminiumoberfläche mit GE IR-verstärkender 
Beschichtung

Weiß: Strukturierte Aluminiumoberfläche mit 
weißer Keramikbeschichtung

Gehäuse: Fließgepresstes, eloxiertes Aluminium

Fernsteuerung: 2 Leistungsstufen & 24-Stunden-
Timer

Aufwärmzeit: < 10 Minuten 

Nutzwellenlängenbereich: 3-10 µm 

IP-Bewertung: IP64

jahre
garantie

5

SummitHEIZSTRAHLER: DESIGNER INDOOR/OUTDOOR

ARTIKELNUMMER NENNLEISTUNG VOLT MAßE STROM GEWICHT BEHEIZTE FLÄCHE
Innen                   Außen

IR-SUMMIT-2600
(schwarz) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600R
(schwarz - mit Fernbedienung) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600W
(weiß) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600RW
(weiß - mit Fernbedienung) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

 MERKMALE UND VORTEILE
Der stilvolle und leistungsstarke 2,6kW Herschel SUMMIT ist ein qualitativ hochwertiger, elektrischer, licht- und 
wartungsfreier Design-Raumheizer, der eine moderne und geschmackvolle Lösung für Heizzonen in großen Innenräumen 
bietet und auch eine ideale Lösung für die Beheizung geschützter Außenräume mit geringer Luftbewegung darstellt.
Der Herschel SUMMIT ist in zwei Farben erhältlich - dezentes Schwarz und zeitgemäßes Weiß - beide Designs gewährleisten 
eine hochwertige Ausführung für jede Anwendung.
Der schlanke SUMMIT bietet beträchtliche Flexibilität bei der Installation, da er sowohl an der Decke als auch an der Wand 
montiert werden kann und äußerst einfach zu installieren ist. Wand-/Deckenschwenkhalterungen und Zubehör werden 
mit dem Heizgerät geliefert, und für größere Abstände von der Decke kann ein optionaler Drahtaufhängungssatz bei 
einem empfohlenen Lieferanten erworben werden. Bitte kontaktieren Sie Herschel für weitere Informationen.
Der SUMMIT ist zuverlässig, haltbar und langlebig und mit oder ohne Fernbedienung erhältlich. Die Version mit 
Fernbedienung wird mit zwei verschiedenen Leistungsstufen geliefert und kann bis zu 24 Stunden lang zeitgesteuert 
werden.
Die vom Herschel SUMMIT erzeugte Ferninfrarot-Wärme erwärmt Menschen direkt, ohne die Luft dazwischen zu erwärmen, 
und erzeugt eine warme, angenehme und sanfte Wärme. Das Kanthal AF-Heizelement gewährleistet eine Aufwärmzeit 
von weniger als 10 Minuten, die perfekte Lösung, um sich an kühlen Abenden im Freien warm zu halten oder um schwer 
zu beheizende Bereiche in größeren Innenräumen wie Geschäften, Cafés, Restaurants und Bars zu erwärmen. Leise im 
Betrieb und ohne Licht ist dies eine diskrete, effiziente und umweltfreundliche Methode, um saubere, komfortable und 
effektive Wärme zu gewährleisten.
Für größere kommerzielle Projekte würden wir immer empfehlen, eine detaillierte Anfrage oder Desktop-Bewertung 
durchführen zu lassen.

WICHTIGE HINWEISE
Bei einer Verwendung im Freien muss der Herschel SUMMIT dauerhaft unter einer permanenten Dachabdeckung montiert werden, um 
vollständig gegen das Risiko des Eindringens von Wasser oder der Einwirkung von Regenfällen geschützt zu sein. Alle Details zu den 
Installationsanforderungen sind in der Installationsanleitung ausführlich beschrieben und müssen entsprechend beachtet werden.
In ungeschützten Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Ausbreitung des fernen Infrarot um 1/3 
bis 1/2 verringern. In diesen Bereichen oder bei niedrigen Lufttemperaturen empfehlen wir, eine Heizung 
aus unserem Mittelwellenbereich aus dem Sortiment Sunset in Betracht zu ziehen oder die Anzahl der  
SUMMIT-Heizungen proportional zu erhöhen und in der geringstmöglichen Höhe zu montieren.
Die empfohlene Installationshöhe des SUMMIT beträgt 2,1m bis 2,7m (83”-106”) über dem Fußboden. Unter keinen Umständen darf das 
Heizgerät in einer Höhe von weniger als 1,8 m (71”) über dem Fußboden installiert werden. In jedem Fall sollte es in einer Höhe installiert 
werden, in der es im Betrieb nicht von Personen berührt werden kann. Die angegebenen Heizzonen basieren auf den empfohlenen 
Montagehöhen. Bitte lesen Sie das Herschel SUMMIT-Installationshandbuch vor der Installation und für Hinweise zu Heizzonen und 
Wärmeintensität bei alternativen Montagehöhen. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 245 Volt nicht übersteigt. Der Herschel 
Summit ist für zwei Jahre ab Kaufdatum gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern unter Garantie. Die Garantie 
schließt die Fernbedienung aus. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur 
oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den 
Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist ungültig, wenn die korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt 
wurden.

MONTAGEPLAN

EMPFOHLENE MONTAGEHÖHE:  
2,1 - 2,7 M VOM BODEN

MODEL 2600R GETOOND

140mm

300mm

Heizelement: Herschel Kanthal AF

Emitter: Schwarz: Strukturierte 
Aluminiumoberfläche mit GE IR-verstärkender 
Beschichtung

Weiß: Strukturierte Aluminiumoberfläche mit 
weißer Keramikbeschichtung

Gehäuse: Fließgepresstes, eloxiertes Aluminium

Fernsteuerung: 2 Leistungsstufen & 24-Stunden-
Timer

Aufwärmzeit: < 10 Minuten 

Nutzwellenlängenbereich: 3-10 µm 

IP-Bewertung: IP64
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ARTIKELNUMMER NENNLEISTUNG VOLT MAßE STROM GEWICHT BEHEIZTE FLÄCHE
Innen                   Außen

IR-SUMMIT-2600
(schwarz) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600R
(schwarz - mit Fernbedienung) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600W
(weiß) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600RW
(weiß - mit Fernbedienung) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

SUMMIT
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Heizelement: Herschel Kanthal AF

Emitter: Schwarz: Strukturierte 
Aluminiumoberfläche mit GE IR-verstärkender 
Beschichtung

Weiß: Strukturierte Aluminiumoberfläche mit 
weißer Keramikbeschichtung

Gehäuse: Fließgepresstes, eloxiertes Aluminium

Fernsteuerung: 2 Leistungsstufen & 24-Stunden-
Timer

Aufwärmzeit: < 10 Minuten 

Nutzwellenlängenbereich: 3-10 µm 

IP-Bewertung: IP64

HEIZSTRAHLER: Designer Indoor/Outdoor u. Industrie Aspect XL 2/3

 WICHTIGE HINWEISE
In ungeschützten Bereichen mit Luftbewegung/Wind kann sich die Ausbreitung des Ferninfrarots um 1/3 bis 1/2 verringern. In diesen 
Bereichen oder bei niedrigen Lufttemperaturen empfehlen wir die Wahl eines Heizelements aus unserem Mittelwellen- Sunset-Sortiment 
oder die proportionale Erhöhung der Anzahl der ASPECT-Heizelemente und die Montage auf der geringstmöglichen Höhe. Die beheizten 
Zonen basieren auf den empfohlenen Montagehöhen.  Bitte lesen Sie das Herschel ASPECT-Installationshandbuch vor der Installation und 
für Hinweise zu den beheizten Zonen und der Wärmeintensität bei alternativen Montagehöhen.
Das Gerät ist gegen das Eindringen von Wasser geschützt (Schutzgrad IPX4), muss jedoch beim Einsatz im Freien in einem überdachten 
Außenbereich installiert werden, um maximalen Schutz und Langlebigkeit gegen die Auswirkungen von Schlagregen, Wind, Frost, Salz- 
und Wasserverschmutzung usw. zu gewährleisten. Das Vordach/Dach/Überdachung muss dauerhaft sein, es muss ein Mindestabstand 
von 0,3 m (12”) zwischen der Überdachung und einem beliebigen Teil des Herschel Aspect XL vorhanden sein. Die Überdachung muss 
mindestens 2 m (79”) von der Wand abstehen.
Der Herschel Aspect XL steigt während des Betriebs auf sehr hohe Temperaturen an, und das Gerät (insbesondere die Heizelemente) 
dürfen beim Einschalten nicht berührt werden. Nach dem Ausschalten bleiben die Elemente für eine beträchtliche Zeit heiß und das Gerät 
sollte für mindestens 30 Minuten nicht berührt werden. Verwenden Sie das Heizgerät NIEMALS zum Entzünden von Materialien.
Für den Herschel Aspect XL wird eine Garantie von fünf Jahren ab Kaufdatum auf Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern 
gewährt, und für die Keramikelemente gilt eine Garantie von 12 Monaten. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls des Geräts innerhalb 
dieser Zeit muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an den Lieferanten zurückgeschickt werden. Weitere Einzelheiten 
einschließlich der Ausschlüsse finden Sie in den Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com. Die Garantie ist ungültig, wenn die 
korrekten Installationsanweisungen nicht befolgt wurden.

550 mm

138 mm

XL2

800 mm

138 mm

XL3

Der Aspect XL ist eine energieeffiziente Raumheizungslösung für Innenräume und überdachte, geschützte Außenbereiche. Er 
eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine ästhetisch ansprechende Komfort-Heizlösung eines Dunkelstrahlers 
“zero light” bevorzugt wird.  Beispielsweise: Empfangsbereiche von Büros, Geschäfte, Hotels, Kirchen, Restaurants, öffentliche 
Hallen, überdachte Innenhöfe oder Terrassen und überall in der Öffentlichkeit.
Es werden speziell entwickelte Keramikstrahler in einem hochwertigen, fließgepressten und eloxierten Aluminiumkörper 
verwendet. Das bahnbrechende Design der isolierten Elemente, komplett mit Dreifachreflektoren, projiziert die Infrarotwärme 
weit nach vorne.  Das Ergebnis ist eine größere Effizienz, eine breitere Streuung und Strahlungsweite sowie ein erhöhter 
Komfort. Aspekt XL überzeugt mit schwarzem Chassis und Grill, sowie durch Aussehen und Funktion gleichermaßen. 
Weitere Merkmale sind:
• Keine Wartung
• Lange Lebensdauer - Festkörpertechnologie ohne die Notwendigkeit, Glühbirnen zu ersetzen
• Elegantes Aussehen und topaktuelles Design mit Aluminiumgitter als Standard
• Hergestellt in Europa nach sehr hohen Qualitäts- und europäischen Sicherheitsstandards
Für größere kommerzielle Projekte würden wir immer empfehlen, eine detaillierte Anfrage oder Desktop-Bewertung 
durchführen zu lassen.

 MERKMALE UND VORTEILE

ARTIKEL-
NUMMER NENNLEISTUNG VOLT STROM SICHERUNG / 

LEISTUNGSSCHUTZSCHALTER
BEHEIZTE FLÄCHE
INNEN AUSSEN

IRXL2-1300B
1.3kW (2x 650 W)

Zwei schwarz glasierte 
Keramikelemente

230V 5.7A 10A
6-9m2 3-6m2

Diese flächenbeheizte Fläche basiert 
auf einer Montagehöhe von 2,3-2,5 m

IRXL3-1950B
1.95kW (3x 650 W)

Drei schwarz glasierte 
Keramikelemente

230V 8.5A 16A 9-12m2 4.5-9m2

2/3  Ceramicx LFFE-Keramik Elemente

Rahmen: Schwarz 
pulverbeschichtetes  
fließgepresstes Aluminium

XL2 Größe der Heizung

550 x 95 x 138 mm - 3,4 kg

XL3 Größe der Heizung

800 x 95 x 138 mm - 4,4 kg

Reflektoren aus aluminisiertem Stahl 

Aufheizzeit < 5 Minuten 

Wellenlängenbereich 2-10 µm IP-

Bewertung: IPX4

 ABBILDUNG 1 

MONTAGEHALTERUNGSSCHABLONE
(2 KLAMMERN WERDEN AUF DER HERSCHEL 

XL3 VERWENDET)

NICHT NACH UNTEN  
GERICHTET MONTIEREN

MINIMALE DISTANZ VON 
DECKE 0.3M

EMPFOHLENE ENTFERNUNG 
VOM BODEN 2.3 – 2.5M

jahre
garantie

5

ASPECT




